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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

.CARL VON OSSIETZKY+ TELTOW W
D)
RE-T:

7 Teltaw ber Berlm. Potsdamer Str. 117-119 « Tel.. Teltow 621 u 537

Leistungstransistoren

p-n-p-Fliichentransistnr

OC 830

In Vorbereitunyg

Ausgabe: Februar 1959

gl — 4
T Emi!ten.Basis T_ '
T

Kollektor am
Gehduse

Montageflansch

Verwendung

Der Transistor OC 830 1s1 cin Leistungstransistor fir NF-3 erstiirkung.
Unverbindliche Kenndaten

Kenawerte
Enutterschaltung 4, = 25 C
Basissirom
(bei —I¢ =- 10 mA. - U,
(bei - Ie — 100 mA. --Uep
(bei — Tg = 300 mA. — Uep
Kollektorrestspanuung

(l)(‘i l(- = 1000 IH:\. —_ L:(Tl..' = L I”.:) U/;

Anderungen vorbehalten
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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

Kollekrorreststrom
. . J D D
(bei - Ugy - N . oL, <3044 »CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

(bei - Upy, -= R — Vs << 100 s A
4 Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 « Tel.: Teltow 621 u. 537

: Uerr; max )
Kollektorspaunung (R, <7250 ) Ues max : \
Kollektorspannung Ueigmax : \

A
A

(ber g =06V, ;= Ve, < 1000 A ’ uv
Maximalwerte

Verlustleistung Noax W) B N

Kollektorspannung (Ry, > 10 k()

Kollektorstrom 1o mnx

Emitterstrom 2 Germanium-Leistungsgleichrichter
W drmewiderstand 2y CIW 0Y 120 d 122
’ ; un 2

Sperrschichttemperatur b

Temperaturbereich Sy 4
o N D
Ausgabe: Februar 1959

= Lix

Jmax = . . : .
) (In Vorbereitung)

A. Allgemeines

Mit den Germanium-Leistungsgleichrichtern OY 120 und 122 wurden
Gleichrichter geschaflen, die zur Erzeugung groferer Gleichstrom-
leistungen ber geringem Raumbedarf gedacht sln(l 1hre besonderen
Vorziige "L"cnul)cr dul bisher ulnllchcll Trockengleichrichtern sind:
Holmlm \\’1r1\un"snrul hohere Spcrr\\ld»rsl.nmlc verkleinerte Ab-
messungen.

B. Aufbau

Als Gleichrichterelement wird cin Germanium-Legierungstyp ver-
wendet, es ist luftdicht und feuchtigkeitssicher in ein Gehiuse aus
Kupfer eingebaut. Den oberen AbschluB des Gehiiuses bildet eine
Ghsdurchﬁlhrun" durch die der Anodenanschlufl gefithrt 1st. Den

.\Lho(ll.n.mschluﬂ bildet ein Cc\\xmlu.lpl\u an der Rundplatte des
Gehiiuses. Dicser gestattet gleichzeitig eine cinfache Einlochmontage
aul dem Chassis. Da; Cln:sls wird bei (Icn Germanium-Gleichrichtern
zur VergroBerung der Kiihifliche herangezogen.

C. Verwendung

Die besonders hervorstechenden Eigenschaften des Germanium-
5N - N, bt o . Lclslun«sgjlclchrmhl(‘l~. sind : geringe Verlustleistung. geringer Sperr-
o7 g 0 strom sowie e zcitliche l\unsl'm? Sic cignen sich fur -l"& Anlagen,
bei denen bei geringen Platzbedarl «ruﬂcrc Gleichstromleistungen
mit gutem \\"irkungsgrml gebraucht werden,

Anderungen vorbehalten
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D. Technische Einzelheiten VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

Die berden Germanmm-Letstungsgleichrichter smd nach  Sperr- ,»CARL VON OSSIETZK Y« TELTOW

spannungen unterschieden.

Dic angegebenen muximalen Effektivwerte gelten bei Umgebungs- Teltow ber Berlm, Potsdamer Str. 117-119 « Tel.: Teltow 621 u. 537 w

temperaturen bis + 35° C und bei festem Aufschrauben des Bau-

clementes auf cine Kithifliche (Cu oder Al) von > 200 cm? (Blech-

stirke > 2 mm). Bei Umgebungstemperaturen iiber 4 35° C sind BN

der maximale DurchlaBstrom und die maximale Sperrspannung

um 2,59 [ Grad zu reduzieren. i

Fiir gute Luftzirkulation st Sorge zu tragen. Der Einbau in ein Ge-

riit muB so crfolgen, daB erwirmte Geriiteteile dic Gleichrichier nicht G i i i i
ermanium-Leistungsgleidrichter

aulheizen kénnen.

Unverbindliche Kenndaten 0Y 130 und 131
a) Statische Werte (9, = 25°C) 0Y 122 (in Vorbereitung)
FluBstrom bei Up = + 0,6V > 6 A Ausgabe: Februar 1959

Sperrspannung bei I, = —1 mA >65 V
W M \ (00— 3 - A. Allgemeines .
) Maximalwerte =35°C, =50 Hz
Wechsclspannung!) 6 ’ ) Mit den wassergekiihlten Germanium-Leistungsgleichrichtern 0Y 130
P g off 3 40 V und 131 wurden Gleichrichter geschaflen, die zur Erzeugung griBerer

Cleichstrom 1 Gleichstromleistungen bei geringem Raumbedarf gedacht sind. Thre
g= o t=3 =3

Spitzenstrom (Einschalispitze) i 30 A besonderen Vorziige gegenither den bisher iiblichen Trockengleich-
) rvichtern sind: Hoherer Wirkungsgrad, hohere Spcrr\vidcrsl{im]e, ver-

klcinerte Abmessungen.

B. Aufbau

Als Gleichrichterclement wird e¢in Germanium-Legicrungstyp ver-
wendet. s ist luftdicht und feuchtigkeitssicher in cin Gehiiuse ein-
gebaut, Den oberen AbschluB des Gehiuses bildet cine Glasdurch-
fithrung, durch die der Anodenanschluf gefiihrt ist. Den Kathoden-
anschluB bilden die beiden Schrauben an der Grundplatte des Gleich-
richters, dic chenfalls zur Zu- und Abfiihrung des Kiihlwassers dienen.

Ein Gleichrichter mit Liifterkiihlung befindet sich zur Zeit in Vor-
bercitung.

C. Verwendung

Y Die d ; " Dic besonders hervorstechenden Eigenschafien des Germanium-
\%’ul oy 3""1“.‘[“’;““0“ w ‘E’lu gelten fiir sn-férmige Wechselspannung und Leistungsgleichrichters sind: Geringere Verlustleistung, geringer
erstandsbelastung, Ber anderer Kurvenform darf der Scheitelwert der Sperrstrom sowic die zeitliche Konstanz., Sie cignen sich fiir alle An-

Weehselspanunung mcht diber dem stati i

I3 statischen Sperrspannungswert lie;

. on )2 g sen. . P i s .
Bei C_(_gcnspmm:n\g z. B. kapazitiver Last, darf dic Wechselspannung nur lagen, vl)cu denen l!(,:l geringem Platzbedarf groBie Gleichstromleistun-
die Hilfte des Nennwertes betragen. gen mit gutem Wirkungsgrad gebrancht werden.

II1-18-127 ¥° 135/59
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D. Technische Einzelheiten

P-n-p-Fliichenlrunsislor

Die beiden Germanium-Leistungsgleichrichter sind nach  Sperr-
spannungen unterschieden. 0C 831
31
Die angegebenen maximalen Effektivwerte gelten bei Kiihlwasser-
temperaturen bis 4+ 35° C und cmer Kiihlwassermenge von 0,5 1/min. Ansgabe: Felbruar 1959
Bei Kiihlwassertemperaturen iiber  + 35°C sind der maximale
DurchlaBstrom und die maximale Sperrspannung um 2,5% /Grad
zu reduzieren.
Der Gleichrichter darf ohne Kiihlwasser nicht in Betriel genommen
werden, da sonst mil Zerstérung des Gleichrichters gercchnet werden
mufl.

Unverbindliche Kenndaten Emitter, Basis

a) Statische Werte (9, = 25°C) oY 130 oY 131
FluBstrom bei U, = +0,6 V 50 50 A !
Sperrspannung bei [, = —10 mA 20 50 V L | / j

b) Maximalwerte (9, = 35° C, [ = 50 1Iz) 3 e K%f:é%'seam
Wechselspannung') Uy 14
Glechstrom Loty 50
Spitzenstrom (Einschalispitze) 300

Montageflansch

Verwendung
Der Leistungstransistor OG 831 st grecignet fiir NF-Verstiirkung. fiir
Eudstufen sowie fiir Schaltzwecke.

Unverbindliche Kenndaten
Kennwerte
Fmitterschaltung #, -

Basisstrom

(bei - T - 10 mA, . 3 -1y
(ber L = 100 m\. -2V) -1,
(bei 1o = 500 mA. oy, = 2 -1y

Kollektorrestspannung
(bei I 1000 mA. Ly — Up)—Up< 15V

1) Die dynamischen Werte gelten fiir sin-férmige Wechselspannung und Wider-
standsbelastung. Bei anderer Kurvenform darf der Scheitelwert der Wechsel-
spannung nicht iiber dem statischen Sperrspannungswert hiegen. Bei Gegenspan-
nung, z. B. kapazitiver Last, darf die Wechselspannung nur dic Hiilfte des Nenn-
wertes betragen,
_Kmlqrungcn vorbehalten
1-18-127 I 135/50 : "
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Kollektorreststrom
(bei — Uy =6 V. l;, ) . 30 w\
(bei — Uy =6V. Uy, = 0) y 100 1A
(bei — Ugppr =6V, — 1y 0) o 2 1000 nA
Maximalwerte
Yerlustleistung N, max
Kollektorspannung (R, > 10 k€)) Ui inax
Kollektorspannung (R < 250 €2) Uer max
Kollektorspannung Uci: nnx
Kollektorstrom Lo ums
Emitterstrom TR
Wiirmewiderstand 2y
Sperrsclichttemperatur ¥ max
Temperaturbereich by

NN - Npober i, 55 C

Anderungen vorhchalten
LU-18-127 ¥ 135/50
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W\ s
QB N) WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY* TELTOW

%EE Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

HF- und NF-Ferritkerne

(In Vorbereitung)

g

1. Allgemeines:

Ferrite sind oxydkeramische, magnetische Werkstoffe, dic iihnlich dem Verfahren der keramischen Industrie
verarbeitet, geformt und gebrannt werden.

Die weichmagnetisch-, oxydkeramischen Werkstoffe, die Ferrite, fiir die gesamte elektrische Nachrichten-
technik, sind den anderen ferromagnetischen Werkstoffen iiberlegen. Entsprechend ihrem strukturellen
Aufbau besitzen sie einen sehr hohen spezifischen Widerstand und ergeben Bauteile groBler Giite.

Ferrite sind Bauelemente der modernen Nachrichtentechnik und priidestiniert fiir Klein- und Kleinsthau-
weise.

Entsprechend ihrem Anwendungsbereich und den dafiir giinstigsten magnetischen Eigenschaften werden
als Ausgangsstoffe Eisenoxyd sowie zweiwertige Oxydverbindungen des Ni, Zn, Mn, Mg u. a. bzw. deren
Salze verwendet.

. Sonderwerkstoffe:

Aus der Skala der Ferritstoffe sind solche zu nennen, die mit mittleren Permeabilititswerten und Eignung
fiir den mittleren Frequenzbereich in groBen Stiickzahlen hergestellt und in der Nachrichtentechnik ver-
arbeitet werden.

AuBerdem gibt es Ferritbauclemente mit besonderen Eigenschaften wie z. B. hoher Anfangspermeabilitit
und kleinem Anstieg der Permeabilitit mit der Feldstirke, hohen Giiteeigenschaften im Frequenzbereich
von 1 bis 100 MHz, von 100 bis 300 MHz, sowe fiir diec cm-Technik. Anderc Eigenschaften sind rechteckige
Hystereseschleife fiir clektronische Rechenmaschinen und fiir Speichertechnik. sowie spezielle Eigenschaften
der Hochstfrequenztechnik.

Diese Sonderwerkstoffe sind fiir die Neuentwicklung der Geriiteindustrie von hesonderem Interesse.
Das WBN Teltow hat die Aufgabe iibernommen, solche Sonderwerkstoffe herzustellen.

. Sonderwerkstoffe des WBN Teltow

Die Sonderwerkstoffe des WBN Teltow fithren die Bezeichnung
Teltoxyd

beispielsweise:

Werkstoff: Teltoxyd Ni/500/1

ist cin Sonderwerkstoff aus den Grundkomponenten Eisen-, Nickel-. Zinkoxyd mit einer Ring-
kernpermeabilitit von 500 und Giiteklasse I.

In der derzeitigen Versuchsfertigung des WBN Teltow sind folgende Sonderwerkstoffe:

a) Werkstoffe fiir den Frequenzbereich bis 10 und bis 100 MHz;

b) Stabkerne, z. B. Antennenstibe (siche Informationsblatt tiber Antennenstibe);

¢) Rechteckkerne
In der Entwicklung sind Hochpermeable Ferrite, Ferrite fiir den Frequenzbereich bis 100 MHz und
dariiber, Rechteckferrite und Ferrite fiir Hochstirequenzen (siehe Informationsblatt iiber Rechteck-
ferrite).

Datenblitter fiir die Sonderwerkstoffe sind zur Zeit in Arbeit.

Das WNB Teltow ist bereit entsprechende Absprachen iiber Kundenwiinsche iiber Teltoxydwerkstoffe und
Bauelemente mit gewiinschten Eigenschaften zu fithren.
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Antennenstiibe
Werkstoff: Teltoxyd Ni 500
5. Elcktrische Eigenschaften:
Zur Kennzeichnung der clektrischen Eigenschaften werden folgende magnetische Grofien angegeben: Klusse | o = 18 4 109
#t, = Permeabilitit T
bei kleinen Feldern (Aussteucrung im Raleigh-Bereich).

Q = 240 4 109,
Klasse I g = 18 4 109, Q = 200 + 109,
Q=

W2 pesfischer Verlustfaktor wird als Funktion der Frequenz angegeben Klasse 11 gy = 15 4 159 260 + 109,

spezifischer Hystereseheiwert

Wirbelstrombeiwert

Teltoxyd Antennenstab
e oL N
Kreisgite 2 wird an Stelle tan &
Bule |

8 x 100 Ni 500 /1 — 101/ A
bei cinigen Bauelementen, 7. B. Ant "8 x 160 Ni 500/1 — 111/ B
. = Induktionsfaktor 7 |10 X 160 N (

Ay = Lol
Dabei bedeutet L

" 710 x 200 Ni 500 /1 — 111/ D
und n = Windungszahl.

Fiir gescherte Bauformen w

ird dic cffektive Permeabilitit. der Faktor der Induktivitits-Erhahung durch Die D llFm kc';"lﬁml"'ﬁ" d]w (}:"}ckllﬂsss Dl b
den Kern, angegeben. ie Durchbicgung darf maximal 1,59, der Stablinge betragen
Hatr = Abmessungen 1 mm
Lg = Induktivitit mit Kern

Ausfiihrung ' L
Lo = Induktivitit ohne Kern

100 £ 25
160 + 25
160 =+ 258
200 + 26

P

D

Auf Wunsch liefern wir auch A dbe mit anderen Al und mit Bok
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Rechteckferrite aus Teltoxyd Mg-R

(In Varbereitung)

Unverbindliche Kenndaten:
Maximale Permabilitiit iy, = 500 ... 600
magnetische Induktion (GauB) Bpax = 1800 ... 2000 G
Remanenz (GauB) Br = 1700 G
Koeraitivkraft (Ocrsted) He = 0,7 ... 1,2 Oe (statisch)
Schaltzeitz = 1... 3 pus
Rechteckigkeitsverhiiltnis Bro_ Ro = 085 ... 0,96

Buanx
Stér-Nutzspannungsverhiltnis >> 1 : 10

Declassified in Part - Sanitized Co

h‘ .

d e i

Abmessungen in mm

D d b

5405 97401 9340l
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w VEB
QBN WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECIINIK
»CARL VON OSSIETZKY¢ TELTOW

Hochstohmwiderstand

(Kolloid)

mit radialem Lotfahnenanschluf

‘ (Unverbindliche Kenndaten)

| Licferform A

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 « Tel.: Teltow 621 und 537

| Type Kleinstwert GrisBuwert Toleranz max.!) Spannung Kenn-Nummer

HWK | > 3MQ 10MQ  normal 20% cingeengt=10%, 100V 0117.001

HWK 11 - normal :20°, cingeengt - 107 0117.002:)

HWK 111 > 10MQ 0,8G2  normal L20% ecingeengt- 100, 800V 0117.003

HWK IV > 10MQ 8GO normal £209 cingeengt-10%, 1000V 0117.004

HWK V 20 M0 8CQ  normal £20°, cingeengt#10%, 1250 V 0117.005

HWK VI > 30 MQ 8GR normal 209, cingeengt £10% 2000 V 0117.006

Abmessungen in mm:
- HWK I-V
Type L L, D d k s b Gevicht
L D

HWKI 881 — 35 > ~03~1 02g
1 HWKIL 12 % — 35 ~03~1 035 |

HWK I — 6 ~03~15 10g

< HWK IV — 6 ~0,3 12g

HWK V — 82,1343 25g
A . 3

§ e HWK VI 452153550511 3,2 16+1. 5,1
sawei3. u 6tfihig 8

Grofitmall

I
s

*) Die maximale Belastbarkeit ist durch dic hochstzulissige

Botrichsspannung begrenzt

%) Werte > 10 MOhm befinden sich noch in der Entwicklung

IA-RDPBW -01043R004200050002-4
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3
W\
B N WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECIINIK
,,CARL VON OSSIETZKY« TELTOW
E}ééé Teltow bei Berlin, Potsdamer Str.117-119 « Tel.: Teltow 621 und 537
Hochstohmwiderstand
l Pyp HWK/G IV—VLII mit axialem AnschluB

! Lieferform B

(Unverbindliche Kenndaten)

Type Kleinstwert?)  GroBuwert?) Toleranz annung!)  Kenn-Nummer
HWK/G IV 10 GQ 0.1TQ  normal £20%, em 100, 1000 \ 0117.104
HWK/G V 10 G2 T0.0 T normal 200, eingeengt 10%, 1300 \ 0117.107
HWK/G VI 10 G@ | T normal 20%, cingeengt 10 2000 \ 0117.106
HWK/G VIT 10 Go 112 normal -20%, eingeengl *10% 3000 0117.106
HWK/GVIII 10 G | TQ  normal 20°, ecingeengt 10% 3500 V 0117.108

W iderstandskérper: Rohrkdrper

%) Zischenwerte sind heferbar

=

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/§;faA-RDP81-016;15R064200050002-4

1G (Gigaohm) 10°2
Il (Terraohm) 10t &

Abmessungen

Type in mm Gewieht
L D m g
HWK/GIV 50 9 6
HWK/GV 37 1 9

HWK/G VI 12 12
HWK/GVIT 105 16
' HNK/GVIT 135 19 50

3

1) Die maxmale Belastharkeit ist durch dic hachstzulissige Botriehsspannung hogrenzt
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VEB

WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY* TELTOW

i

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 « Tel. : Teltow 621 und 537

Miniaturwiderstiinde
mit axialem AnschluB (kappenlos)

(In Vorbereitung)

Unverbindliche Kenndaten:

. - Toleranz
Type Belastbarkeit Widerstandswerte a
normal emgeengt

SW fa 0,02 0,02 100hm 200 KOhm < 200,

B

SW /a 0,05 0,05 100hm 200KOhm - 20v,
SW/a 0,1 0,1 100hm 1 MObLm £ 200,

X

Type Zugflestigkeit
SW/a 0,02 0,5 kg
SW /a 0,05
SW/a 0,1

Abmessungen

Type Gesamtlinge Durchmesser Kérperabmessungen
mut AnschluB3draht der Anschiufidrithte  ohne Anschluf8driihte

SW /a 0,02 75,5 mm 0,4 mm 35 1,7@
SW/a 0,05 76 mm 0,4 mm
SW/a 0,1 82 mm 0,4 mm

Priifbedingungen nach DIN 41400 der Giiteklasse 5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4 §
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VEB

WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL YON OSSIETZKY« TELTOW

o

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 « Tel.: Teltow 621 und 537

Mikrowiderstand mit radialem Drahtanschluf}

(Unverbindliche Kenndaten)

Der Mikrowiderstand ist ein Massewiderstand auf keramischer Basis mit radialen Drahtanschliissen.
Verwendungszwecek:

fine die Kleinstgeritetechnik speziell in Geriiten der Transistortechnik fiir kommerziclle und zivile Zwecke.

Belastbarkeit Toleranz . Widerstandswert

0.1 + 20% 250 G — 300 K Q

Abmessungen in mnm

L

schweiB- und l6tfihig
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str.117-119 . Tel,: Teltow 621 und 537

nhmmn

Ultrakurzwellen-Schichtwiderstand 0,1-200 Watt

Gruppe 1 Gruppe 2
Belust- -
barkert Toleranz

(Watt)

Tolerunz

Wdst.-Wert Wdst.-Wert

normal cingeengt normal emgeengt

10Q
10 Q
10Q
10 Q

Q
Q
Q
Q

UKSW 5kQ F 109, - 50, 2kQ

2% 1%

UKSW 5kQ + 109, 2kQ - 20

UKSW 5kQ 109 3kQ 120,

UKSW 2 5kQ 3kQ

£ 109,
-5kQ 100Q
10 Q
10Q
100
100 3kQ
L1060 3K0
0o 3k
10Q

10Q

UKSW 2 Q + 109, 3kQ
‘ 250
Q
Q
Q—35kQ
Q—5kQ
Q 5kQ
Q 5kQ

Q

UKSW 5kQ : 109, 3kQ

UKSW 6 5kQ + 109, 3kQ

UKSW 10 5kQ + lo¢, 3kQ

UKSW 20

30

+ 109

_UI_(S\\" + 109,

UKSW 60 3kQ

UKSW 100

60 1100,

100

+ 10%

|

_-t 2 0!)

UKSW 200 200 5kQ + 109, 3kQ

1) l\)\"idcrsti’mdc.:ldcr Gruppe 2 diirfen aus Konstanzgriinden von 100 Ohm aufwiirts mit 500, der angegehenen Nennlast
clastet werden.

2) Lz = geschiitzt; ,,u* = ungeschiutzt,

3) Anschluflart Ins 3 Watt nur versilbert, ab 6 Watt-200 Watt in folgenden AnschluBarten

Grifle

L, Gewicht

Anschluflart

Bezeichnung

UKSW
UKSW
UKSW
UKSW
UKSW
UKSW

UKSW
_EKSW
UKSW
UKSW
UKSW 100
UKSW 200

0,46 &
0,5 ¢
0,81 ¢g

120 3
160 £
160 +4
50 5

- 30

i360 L5

600 =6 — 30

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

verstlbert
vernickelt')

verkupf, u. vern ')

UKSW A 6%)
UKSW Ni 6%)
UKSW Cu-N»?)

') bis 60 Watt nur Ins 70 Ohm heferbar, ab

. 60 Watt bis 240 Ohm
%) nicht l8ihar
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Vo)
=z

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 + Tel.: Teltow 621 und 537

‘T

=

Borkohle - Schichtwiderstand von 0,1 W...2 W

mit radialem LétfahnenanschluB, Lieferform B

(Unverbindliche Kenndaten)

.. ¢ Belastbar- \ . . . Toleranz
Grofle keit (Watt) TGL Nr. Wdst.-Wert

normal eingeengt

BSW 0,1 10—-90kQ £10 % £3%

4634

= 10% 2 5%

=10% =35% 1%1)

BSW 0,25 1635 1030kQ L9%

BSW (_),5 4636 1Q—200kQ

BSW1 4637 1,6 Q—300kQ 10% 5%

+92% %1% 1)

BSW 2 2 4638 1,6 Q—300kQ =10% =5% *£2%11%1)

1) Toleranz £ 1%, ab 16 Q

Schichtwiderstiinde mit verringerter Frequenzabhiingigkeit
ungewendelt = induktionsarm; gewendelt = kapazitiitsarm

. o} Toleranz
Grée Bd&‘&‘.kf{f‘”“ Wdst.-Wert ane

normal | emgeengt

BSW 0,1

1
2

(

692000
00 —20kQ)

=10 %

= o
=5%

BSW 0,25

BSW 0,5

BSW 1

10300 Q
(300 2—30k)

1.6Q2-—500Q
(500 Q—100 kQ)

1.6 0—500 Q
(500 Q—100kQ)

“10% £35°%

= 10% =5% =2% %1% 1)

£10% - 5% 2% =1%1)

BSW 2

250500 Q
(500 Q— 100 kQ)

Die emgeklammerten Widerstandswerte sind gewendelt

L D~

111-18-127 F 138'59

Abmessungen in mm

GrilBe
BSW 0,1
BSW 0,25
BSW 0,5
BSW 1
BSW 2

Gewicht

07
0,
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W\ s
QB N) WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

_ﬁé% Teltow bei Berling Potsdamer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

Borkohle - Schichtwiderstand von 3 W... 6 W

mit radialem LitfahnenanschluB, Lieferform B

(Unverbindliche Kenndaten)

Toleranz
Gréfie Belastbar- — pgy Ny, Wdst.-Wert ‘
keit (Watt) normal cingeengt

BSW 3 3 4639 2,50—300kQ 10% 5% £2% £ 1%!)

BSW 6 6 4640 2.5 0 —300kQ 10% -2% 1%

1) Toleranz + 1 9, ab 10 2

Schichtwiderstiinde mit verringerter Frequenzabhiingigkeit:
ungewendelt = induktionsarm; gewendelt = kapazititsarm

R Toleranz
Grifie Bclus»ﬂ‘).lrkul Wdst.-W ert runz
(Watr) normal emngeengt

BSW 3 K . 16% £5% 2% 1%1)

BSW 6 ) ! 10% - 5% 2% %)

Dic eingeklammerten Widerstandswerte sind gewendelt

Abmessungen in mm:

Grofle L L, D s Gewicht

BSW 3 45: 14 35: 0.5 11 -, : ~ 0,4 4.6g

BSWo6 62 2 52-1 11.5 5.3 ~ 0,4 Sy

Kérper Rohrkdrper, (iir Widerstiinde mit verringerter Frequenzabhingigkeit: Volikérper

[17-18-127 F 13839

e L e e
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w VEB
QB N) WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

,,CARL YON OSSIETZKY« TELTOW

TH

¥ Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 5317

Borkohle - Schichtwiderstand 10 W

mit radialem LotfahnenanschluB, Licferform B

(Unverbindhiche Kenndaten)

Toleranz
Grife Belastbar- 16y, Ny, Wdst.-Wert - ,
j Keit [Watt] normal cingeengt

BSW10 10 | 460 1,60—300kQ  =10% £5%  *2%

Schichtwiderstiinde mit verringerter Frcqucnzabhiingigkcit
ungewendelt = induktionsarm

Grofie I Belastbarkeit Toleranz

7 st W
(Watt) Wdst.-Wert

normal eingeengt

I
BSW 10 10 1,6 Q—500Q £10% 5% =2 %

Al)messungen in mm:

Grifle L D Gewicht

BSW10 75 =*

0,6 21

o
o

111-18-127 F° 158/39

D Y . _ g i _
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WA v
@ N) WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY¢ TELTOW

E%é% Teltow bei Berlin, Potsdamer Str,117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

Borkohle - Schichtwiderstand von 20 W... 100 W

mit radialem LétfahnenanschluB, Licferform B

(Unverbindliche Kenndaten)

. . Belastbar- o A - Toleranz
Grile  keit (Watt) TGL Nr. Wdst.-Wert

normal cingeengt

BSW 20 2 4642+ 1,6 Q2—300kQ  =10% =35% =2

BSW 30 I 4643 1,6 Q—300kQ  =10% =5% =

BSW 60 4644 1,62—300kQ  £10% o x

BSW 100 4645 250—300kQ =10% -3% = 2°

Schichtwiderstiinde mit verringerter Frequenzabhiingigkeit
ungewendelt = induktionsarm

o Toleranz
GriBe Belastbarkeit Wist.-Wert oleranz

(Watt) normal cingeengt

BSW 20 20 1,6 Q—500 £10% =5% =

BSW 30 1,6 Q—500 Q = 10% +35%

BSW 60

BSW 100

Abmessungen in mm:

Grifle L L, ¢ Gewicht

BSW 20 1203 [05%1 5 36 3 27 = 100 g

BSW 30 160+£3 142 =1 : . P 240 g

BSW 60 1603 142 -1 48 . 2 - E 372 ¢

BSW 100 250 =4 232 1 48 ! 12 ¢ p 550 g

111-18-127 F 158/59
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w VEB
QB N) WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

{iéé;% Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 « Tel.: Teltow 621 und 537

Borkohle - Schichtwiderstand von 290 WV...300 W

init radialem Létfahnenanschiuf, Lieferform B

(Unverbindliche Kenndaten)

| Toleranz

GriBe Belastbar- gy, Nr, Wdst-Wert |

keit (Watt) normal ' cingeengt

BSW 200 200 4646 30--300kQ  £10% 5% 2 %

BSW 300 300 4647 50—-300kQ  =10% £5% =2 %

Schichtwiderstiinde mit verringerter Frequenzabhiingigkeit
ungewendelt = induktionsarm

" Toleranz
Belastbarkent Wdst.-Wert oleranz

GriolBe "
(Watt) normal ' ecingeengt

BSW 200 200 3Q-500Q

BSW 300 300 Q5000

Abmessungen in mm

‘ Gréfle L L, h h Gewicht

| BSW 200 360 =+ 323 =1 . 49 1 4321 S 980 g

‘ BSW 300 600 =5 564 =1 . 49 -1 43 21 L1525 1680 ¢g

|

[11-18-127 F 158/59

D e . _ g -
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W.

VEB

WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Eé% Teltow bei Berlin, Potsdamer Str.117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

Voay
=

m

nnnn

e

HF- u. NF-Masseeisenkerne

Allgemeiner Teil — Begriffshestimmungen

Dic von WBN hergestellten HF-Eisenkerne stellen weichmagnetische Bauclemente hoher Giite dar, die in der
gesamten Nachrichtentechmk. d. h. sowoh! i der drahtgebundenen als auch m der Radio-. Fernsch- und kom-
merzicllen Funktechnik Verwendung finden.

A. Aufbau:

HIF-Eisenkerne werden aus femsten Teilehen ecines ferromagnetischen Werkstoffes (Carbonyleisen- oder
Formiateisenpulver) aufgebaut, die durch diinne isolierende Schichien voncinander getrennt sind und im
PreBverfahren mit anschlieBender Hirtung oder i Spritztechnik in kompakte Formen gebracht werden.

Allgemeine Eigenschaften:

Das Fertigungsprogramm von WBN umfafit die Herstellung dreier hauptsiichhcher Gruppen von Kernen:
1. Ringkerne
2. Schalenkerne
3. Zylinder- und Gewindekerne

sowic ciniger Sonderformen.

Davon werden dic Gruppen 1 und 2 als PreBkerne mit ciner Temperaturbestiindigkeit s 4 100° C, die
Gruppe 3 zum groBeren Teil chenfalls 1m Prefiverfahren zum anderen aus geometrisch bedingten Griinden
auch in Spritztechnik hergestellt. Bes letzleren 1st cine 'l‘empcmlurl)cstﬁndigkcit bis 4+50° C gewiilirleistet.

Dic spezifischen clektrischen Eigenschalten und mechanischen Abmessungen der cinzelnen Gruppen und
Kerne sind den hesonderen Typenblittern und den diesen vorausgeschickten Begriffsbestimmungen zu
cutnehmen.

-, . S -
e = e S - -
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A. Allgemeines:
Ringkerne aus 11F-
technik und dort vornchmlich im T
Sie werden im PreBverfahiren zum

mmengekleht goliefert, wobei da

dihrleistet. Ihre Abmess

=

oved for Release
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Ringkerne

dchlich hund. Nachrichten-

enpulver finden ihre Verwendung |
| und Mit . )
in s gloichen Ringhiilfien geprefit wnd als komplette Ringe -
Fertigungsverfuliron cine ‘Temperaturbestiindigkeit bis -+ 100°
entsprechon denen dor DIN 1285 hzw. der i Entwurl vorlicgenden

in der draht
I ;

s

Elektrische Eigenschaften:

“ur Kennzeichmung der elekurischen igenschafien von Ringkernen diencn folgende Begriffe:

Als Definition fir diese Begr

Dic in dem besonder
sugehbrigen Permeals

ie o T Vi
Dic angegebenon V
wurden,

1.) die Ringkernpermeabilitit .
2.) die J Verlustwiderst
a) der Hysteresebeiwert h

b) der Wirbelstrombeiwert w
¢) der Nachwirkungshenwert n
3.) der Temperaturkoeffizient der Permeabilivit TK .

Is],

o gelten fiir
Lelm

Ho (-2t
hieehei hedeuten

L) ==
L = Spulenindukuvitit in H
Im = mittlere magnetische Weglinge in em
q = Kernquerschnitt in em?
# = Windungszahl der Drahuwicklung und
absolute Permeabilitit des leeren Raumes
= 1,257 - 108 H/em

<L f. H (Ohm).

h = Hysteresebeiwert in cm kA

I = Frequenz in kHz

H = Feldstirke in A/em
<L 2 (Ohm).
w = Wirbelstrombenwert m s,
n- L f (Ohm)

achvwirkungshenvert in 0/,,.

Ho =

3.) Thkp = aulf1°C l)czugcnc;\u(lcrung der Lnduktivitit zwischen +20° und + 60°C
M= 0 100 G
die in der Einheiw 10— ausgedriickt wird.
1 Typenblatt. auf
tsgruppen.
erlustbenserte sind Richtwerte, die an Tostkernen der Type 30 x 32 x 181) gemessen

hrten Werkstoffsorten entsprechen den Rechenwerten der da-

") MeBwicklung: 180 Windungen HF-Litze 20 0,05 auf einer Rung-Bandage von 4x Styroflexfolie 10%0,02 mam.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rele:
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Schalenkerne

A. Allgemeines:

Schalenkerne aus 11F-Eisenpulver werden seit langem s
Vernmeldetechnik als Bauelemente fiir abstimmbare Indukiivititon vorw oo 11
cmplindlicheit gogen magnetische Fremdfelder gefordert wird, Sio s oy
Frequenzspektrum geeignet, das sich vom Tonf, achi in den Kur
Hhire Abmessungen entsprechen denen der DIN 41287 s der fmr Eutaust vorli

ohlin der draltgebundenen w Irahtlosen
ondere Un-

hr wi

iden TCL

- Technische Eigenschafien:

Die Kerne werden im PreBverfahren hergestellt und stellen in Verbindung mit ciner giinstigen Anpassung
3 8 8 8 i

des Spulenaufbaues Bauelemente hoher Giite dar. Sie besitzen auf Grund ihres Herstellungsveefahrens cine
emperaturbestindigkeit bis + 100° C. Ihre elektrischen B | werden i durch

1) den Ap-Wert
) den Giitefaktor Q

den Abgleichbercich der Induhtivi

und

Die Werte dieser GraBen werden bestimmt durch den verwendeten magnetischen Werkstofl und s,

e Aul-
hereitung (Isolation, Bindemittel und angewendete PreBdriicke).

1) Dor Ay-Wert ist der reviproke Wert des magnetischen Widerstandes by, dic auf cinc
Windung hezogene Induktivitat der MeBspule mit Kern ahe Abgleichstift. Seine
Messung hat mit eimer voll ausg, Iten Spule mit 100 Windungen HF-Litze, d
dem Fassungsvermagen des § pers angepaBte Drahusti

AL = f‘“ (L0—0H);

e

lenk aufweist, zu erfolgen.

hierber bedeuten Induktivitit der Spule mit Kern

n = Windungszahl der Spule.

1o

Als MaB fiir die Giite Q ciner Eisenkernspule gl :
w. L
Q=g
hierber hedeuten o = 27 [ = die Kreisfrequenz,
L = dic Induktivitit und
Ry = der Gesamtverlustwiderstand.

Dic Giitemessung erfolgt mit ciner Spule von 100 Windungen HF-Litze 20 x 0,05 mm
bei Frequenzen, die dem Ay-Wert der Kerne angepat sicd.

#) Der Abgleichbereich ist gegehon durch das Verhalunis der Induktiviti der im Schalen-
kern befindlichen Spule mit voll ci em Abgleichkern zu derjenigen mit herays.

gedrehtem Kern. Dic Angabe erfolgt in Prozent.

Le max — Le mm
Le max

100 (%) .

Der Abgleichkern istm seiner Mimmumstellung mit. mindestens

Giingen semer Go-
windefihrung im Eingril.

Das besondere Typenblate gibt eine Ubersicht iiber die ber WBN gefertigten Schalenkerne mit allen
Angaben iber thre Abmessunigen und elokurischen Eigenschaficn,
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Gewinde- und Zylinderkerne
A. Allgemein,
Gewinde- und linderkerne aus 1.
k-. Fernseh- und cchmk eing
tigenschaft als hupfer- wnd raumsparende Banteile i
spulen finden sie zur Zeit 1 en Frequen
hafte und ausgedehnte Verwendun,
des

oruchmlich als Spulenkerne fir Kleinere Tnduktisititen

Induktnitiiten. Filter- und
s zu ca. A0 MLz thre vortel-
jilrigen Erfabrangen und der hohe Fertigungsstand

iche Giite der hier gefertigton Kerne gow ihrloisten.
Frequenzen bis 200 M1z wird m abschbarer Zeit abgoschlossen

B. Technische Eigenschafien:
Zylinder- und Gewindekerne we

len sowohl im Prefy erfahren
die letatere aus fertigungstechn,

wch i Spritatechnik hergestellt.
hen Griinden hauptsiiehlich

E wobei
fiir Kerne grofierer Liinge
0 Liinge

. 2
Durchmesser z 28]

a =
Anwendung findet.
Bei sonst anniihernd sleichen clehtrischen Exgenschaften der nach den beiden Verfahren selertigten KNerne
erstreekt sich die Temperaturbe ndigkeit von PreBkernen by + 100° C. dic von Spritzkernen his +30 (.
i trischen Bigenschafien der Kerue werden gokennzeiehnet dureh
1) dic wirksame Permeabilit
baw. her Abgleichkernen fi
dic Giite Q.
Die Werte dieser GraBen werden bestimmt durch den verwendeten Wi
bau der MeBspule und die MeBfrequenz.,
Zu 1) Die wirksame Permealihitiit s ist das Verhalinis der Induktivit
ohne Eisenkern 1.,

N
Sehalenkerne dureh den Abgleichbereich in o,
erkstofl. den Auf-

it it Bisenkern Ly zu deryenygen

et
Der Abgleichbereich von Abglerchhernen fiir Schalenkerne wird hestimmi durch das Verhiltms der
maximalen Indukin itit Linax bei voll emngedrehtem Kern. zur Indukui i Limin mit herau: zedrehtem
Kern. Die Angabe erfolgi in
[ (Lmax -~Lunin) - 100°,
- annx :
Der Abgleichkern ist i semer M,

ellung mit mindes gen i Eingrifl,

Als MaB fiir dic Giite Q ciner Spule mu Ersenhern ailt.

Q=
hierbei bedeuten:

® =27 ( =« die Kreisfrequens und

Ry = der Ccsnmlvcrlus(\\'xdcrsman
Dic Giite von Abgleichstifien fiir Schalenkerne wird am Schalenkern gemessen.,
Abgleichstift darf die ohne diesen gemessene Giite de
mndert werden.

Bei voll eingedrehtem
s Schalenkernes um nichy mehr als 59, ver-

P - oL
Die Werte der GrisBien At und R, Werden durch den verwendeten magnetischen Werkstofl und
w

dessen Aufbereitung bestimmt.

Die m der nachstehenden Werkstoffiabelle angegebenen W.
meistgehelerten Gewmdekerntype 6 0,75 x 1 . m v
gegebenen Spulenaufbauten,

erte bezichen sich quf Testkerne der

erhindung mit den weiter unten an-

M-18-127 F 134 59
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Werkstofftabelle fiir Gewinde- und Zylinderkerne

' w-L
Ry

MeBfrequenz

Werkstoflsorte iy fo (Mllz)

" Einsatzbereich
MeBspute ,  Einsutzbe

Mz |
Mz 9
Mz 36

1,7
| ‘é'b
KD

200
1o
130

1,0
90
T 360

0,15~ 3,0

34

p——
‘:
—

|
T
T
T

i
T
— t :

Lzsﬁ-] LzsL

-—ns 58—

16 Wdg. 0,3 CuLS
auf 4 Rilume gleichmiBig
verteilt

100 Wdg. 20X0,05 Cul:s
auf + Raume gleichmiBig
verteilt

Die besonderen Typenbliitter geben cine Ubersicht dber die bei WBN
erforderlichen Angaben.

: - -01043R004200050002-4
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3 Wdg. 1,5 mm Cu
versilbert

gefertigten Zylinder- und Gewindekerne mit allen
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
,,CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

HF- u. NF-Massceisenkerne
nach DIN 41285 HF-Eisen Ringkerne nach TGL 6549 (Entwurf)
r—h r3)

F+Fldche des Kemn-
querschnitts

Kennzeichnung

Im-magnetische Weg -
T

ldnge “(d1+ d2)

V:Kernvolumen:F-lm

Hersteller-
zeichen

F
Allp=aufp -1bezogene
Induktivitdtskonstante
K Flim
libeispiel fiir einen Ringkern Type 34 % 24 x 15 148
RK 34 24 x15] 148 + 4

(Unverbindliche Kenndaten)

Ringkern ds h F¥)

'
Type — 0,4 mm —0,4mm +0,4mm_" cm? cm®

RK 25X15X10 i 5 045 2,8
" RK 33X18X15Y) Lo L1 8,7
T RK 34x24X15 3 e 0.7 , 6.4

0,76 715
101 1 102
L |1 129
144 | 129
" (RK 57x32%22) SR ¥ S T 33 a6 |

RK 59X36X 18 5 36 I n Cost

) 2.76 k 0 | 212
TRKT5x46x26 | 75 3,32 5| 219

) Eingeklammerte Werte smd i Sinne der Ty ini mcht mehr zu verwenden. Siche
DIN 41285 und TGL

Ausfithrung:

Ein Ringkern bestcht au: e1 gleichen Teilen und wird vom Hersteller zusammengeklebt gehefert.
%) Dic m der Tabelle fiir F, 1y, V und Az,/p angegebenen Werte bezichen sich auf dic nicht tolerierten MaBe dy, ds und h.

d
3) Der Radius r ergibt sich bei allen Typen aus —‘r‘

d
2 | susgenommen Type 33X 18X 15. Bei ihe ist r = 2 mm.

Andere Hohen b, als in der Tabelle angegeben kénnen in Sonderfertigung hergestellt werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4
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HF-Eisen-Gewindekerne nach TGL

. —

HF-Eisen Ringkerne nach TGL 6549 (Entwurf)

Werkstoffeigenschaften

Klammerten W erhstofle sind fie Neuentwicklung nicht zu verwenden

Ringkern -
Permeabilit.
"

Grenzwerte .
" te Kenn-
! farbe
cchen- Tole- -
Tol. %y
wert  ranz

\erlusthenwerte nach
Jordun Koeffizient
10—,

h(em ke),| w(l:s)i g

Temperatur-

I
Ins 100 M1z

T 147
14,7-15,44

15,4-16,1

griin

bis 10MHz

Bestellbespiel fir cinen Gewindekern 7X1x 18 in geprefiter Ausl hrung Werkstoft MZ 9
Gewindekern HFG/P 7 x1> 18’ MZ 9
Bestellbeispiel fiir einen Abgleichkern 9X 1X3 n gespritzter Ausfithrung
fiir Schalenkern SKC 34X28, Werkstoff MZ 1
Abgleichkern A-SKC/S 34 x28; 91 - 35,5'MZ1

Schlitz.
abmessungen

* 9)Kleinst- 4

b
- 0,1 —0.1 |Kistm.

Sechs-
kant-
abmes-
sungen
K'S

r
PreB-

Spritz-
kern

MZ1

Werkstoll
Bemerkungen

MZ9 MZ36

16 -16,8
16,8-17.6
17,6-18,1
18,4-19,2

weill
roL

griin
blau
weild
rot

griin
blau

bis | MHz

bis 300kHz 22

weill
rot
weill
rot

bis 60 kHz

weill
rot
weif3
rot

300 - 100

60a')

weill
roL

griin
wei
rot

griin
blau

gelb

bis 25 kHz

. 500200

1) Verwendung hauptsiichlich in der NF-Technik

HFG 6X0.5X6
HFG 6>0,5X12
HFG 6X0,75X 14

HFEG 7X0,75X17
HFG 7X1X12
HFG7X1X18
HFG8X0.75X17

HFG 8X0.75X23

HFG8X1.25X17

HFG 8X1.25X22

HFG 9X0.75X20, 2

A-SKC/S23X17
TX0.75X24,5

A-SKC/S28X23
8X0,73X30,5

A-SKC/S34X28 42 <)

9X1X35.5

HFG 9X0.75X10,

|
1.5

I

.
I
|

:&‘1

:&‘
'

-5

3 i 35

auch Abgleich-
kern fiir Schalen-

kern SKC23X17

auch Abgleich-
kern fiir Schalen-

kern SKC28X23

Abgleichkern fiir
Schalenkern
SKC23X17

| Abgleichkern fiir
Schalenkern
SKC28X23

! Abgleichkern fiir

| Schalenkern

SKC34X28
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Form e @y Abgleich.
und Ar-Wert Giite " " bei £ (kilz) g Abgleichkern
GroBe  [10—911) e Grife
mm 200 25 3 500 800 1000 | 1500

110

A, . E 7 .
14x11 : L M5 123 6X0.75X18 F)
: 50 |

. 100 | 6%0,73X18 P)
E ! 6X0,75X18 S)
18X 14 6X0.75X18 F)

ne aus HF-Ei Iver nach TGI X1 . 7X0,75%16,5 S)

o
‘jr‘g’b'f?

7X0,75X 17 P)
TX0.75%24,5 S)

8X0,75X23 P)
8X0,75X30,5 S)

—<
Y
\

Beseichnung vines Schalenkerns fiir, Stiftabgleich Form A, Grofie 18 « 14 mit cinem A,~Wert von
30x10—" H :
Schalenkern SKA 18 x 14 Af, 30 TGL Toleranz fiir alle Ay und Gii

P) PreBkern: Temperaturbestiindig bis +100° C. S) Spritzkern: Temperaturbestindig bis +50° C. F) Ferritstift it an-
gespritztem Gewmdekopf.

ichende Az- und G v i nach

Beavichnung eines Schalenkerns fiir Schraubabgleich Form C, GroBe 34 28 mit cinem Ay-Werl von
60% 10— H '

Schalenkern SKC 34 x 28 A, 60 TGL

(Unverbindliche Kenndaten)

Gewindekerne fiir Form A

] Gritie ] wo b dldy Ay dy dy dg 4 b ke e Gew ]
Form o M SueheNe Gy guginan 0,30 0,3 102 0.2 0.2 04 -0 02 gL:
mm__mmmm|mm omm{mmoom nm mm, mmomm
e k!

mm

18X14  0430.001 41 25 18 14 T4 — 42 — a2 10 890
A 23x12 002 26 25 123 18 102 — 6 — — 129 74 1560

!

30X22 30.4 30 20 135 — 75 —  — 99 13 5 4650 g cines Abgleichstifte 7X0,753-}116,;nzléx;(ilnzgcspritzter Ausfiihrung fiir Schalenkern

C2BX1T 0430006 S 5 318 112 T3 -- 74 7x075 172 14 1 2260 Abgleichstift A-SKA/S 70,75 x16,5

B 28X23 0430007 6 29 12,8 — 84 BX0.75 23.2 To YYTS
22 128 B3 — 84 8X075 232 164 1 a0 Bezeichnung cines Abgleichstiftes 6X0,75X18 mm in geprefter Ausfihrung fir Schalenkern

34X38 | 0430008 68 {4 15 .34 27,14 93 — 94 9xI 282 202 15 7780 Form A 18x14
Abgleichstift A-SKA/P 6 x0,75x18

') Wird ohne Abschriigung (45°) gefertigt.

Ax bei dieser Ausfithrung entfallt die Nut unter 45° und wird durch Emkorbung ersetzt Gewinde Auben & K dy Abscher- | e
d w Einkerbung ersetzt. Q. n- . o
“ A Grift- Kleinst. e Gy k n Drehmoment| % *orm
mall ke/em

— o o
| GroBe ! a \ boloe d oA d ody d b by r Gow .
Form * M Sach-Nr.  Grott) Kleinstmal | 0,2,-0,2 0,2 — 0.2 0.2 03 02 & 75 +9 3 L4 14X11
T mm_mm_mm, % ’ T v A ! S
— ik L6 ' 18X14

4.9

A uxul 0130000 35 |2 |07 14108 58— 33'—. — 11 ] 78075 39

a3x12

7X0,75 N ©6. 5.9 ® 3 1.6

30x22

9%0,75 . 8.5 7.9
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HF-Eisen Zylinder- und Hohl zylinderkerne, E- und I-Kerne

Bestellbeispiel fiir cinen Zylinderkern mit 4.2 mm ¢ und 14 mm Linge. Werkstolt MZ | E- und I-Kerne

Abmessungen
Zylinderkern HFZ/P 4,214 MZ 1 messunger

' Bezeichnung aobhe d e f g 9
Abmes W erkstofft) SO0 0 000 200 00 st ey ¢ 10Y
erks

m oo 1

HFE21.5X15X6 21,5 15 3.75
HFZ/P 3 K MZ 1 MZ9 8

6
HFE 48 x32x8 48 32 8

MZ1 MZ9 -
:\|Z| MZo HF1215X15%6215 — — 6

NZ 1 MZo HFI18 X8 x8.48 — . 8
MZ1 MZo

HFZ[P 6 12 R MZ 1 MZY
HFZ/P 6 X 16 MZ 1 MZo

UFZ/P 6 v 18 MZ 1 MZY

Bestellhei

Bestellbeispicl fiir E-Kern mit 21.5 mm Linge. 15 mm Hohe und 6 mm Tiefe. i 4:
piel fiir emen Hohlzylinderkern mit 50 mm ¢ 12 mm Loch und 60 mm Liinge Werkstoff MZ 9

E-Kern HFE 21,5x15x6 i
Hohlzylinderkern HFH'P 50x12x60, MZ 9

Bestellbeixpiel fiir I-Kern mit 21,5 mm Lange und einem Querschnitt 6 « 4,5 mm, sy - 4:

Bezeichnung @dy 01 (Sdy

Ep— ‘ L-Kern HF I 21,5654,5/,,, 4

HFH[P 78X 3.1%16.5 g 3. .3 MZ1 MZ9
HFH/P 7.8% 3.1X . E MZ1 MZ9
HFH/P 50 X12 X205 : 12 - .5 MZ 1
HFH/P 50 X12 X60 3 12 MZ1

HFH/P 20 X 6.1X50

MZ9 i chlossenen hern, d.h E-Keen nut anfiesetztem I-Kern gilti ! Zwischenwerte der Permeabiltit nnch Ver-

MZ9
MZ 1 MZ9

1) Werk
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdawer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

HF- und NF-Ferritkerne
(In Vorbercitung)

1. Allgemeines:

Ferrite sind oxydkeramische, magnetische Werkstoffe, dic ihnlich dem Verfahren der keramischen Industrie
verarbeitet, goformt und "cbrannl. werden.

Die weicl isch-, oxydk hen Werkstoffe, die Ferrite, fiir dic gesamte clektrische Nachrichten-
Lechnik, sindden anderon ferromagnetischen Werkstoffen iberlegen. Entsprechend ihrem strukturellen
Aufbau besitzen sic cinen schr hohen spezifischen Widerstand und crgeben Bauteile groBier Giite.

1 e der d Nachrich hnik und pridestiniert fiir Klein- und Kleinsthau-

Ferrite sind
weise.

E ) bereicl

J ihrem A und den dafiir giinsti magnetischen Eigenschaften werden
als Ausgangsstofle Eisenoxyd sowie zweiwertige Oxydverbindungen des Ni, Zn, Mu, Mg u. a. baw. deren
Salze verwendet.

2. Sonderwerkstoffe:

Aus der Skala der Ferritstoffe sind solche zu nennen, dic mit mittleren Permeabilititswerten und Eignung
fiir den mittleren Frequenzbereich in grofen Stiickzahlen hergestellt und in der Nachrichtentechnik ver-
arbeitet werden.

AuBerdem gibt os Ferritbauel mit besonderen Eigensch wic 2. B. hoher Anfangspermeabilitit
und kleinem Ansticg der Permeabilitit mit der Feldstirke, hohen Giiteeigensch im T

von 1 bis 100 MHz, von 100 bis 300 MHz, sowic fiir mc om-Technik. Andere Eigenschaften sind rechteckige
Hystereseschleife fiir clcktronische Rech I fiir Speichert , sowie spemelle Ei

der Hachstfrequenztechr

Diese Sonderwerkstoffe sind fiir dic N icklung der Geriiteindustric von Interessc.

Das WBN Teltow hat die Aufgabe iibernommen, solche Sonderwerkstoffe herzustellen.

3. Sonderwerkstoffe des WBN Teltow
Die Sonderwerkstoffe des WBN Teltow fiihren die Bezeichnung
Teltoxyd
beispielsweise:
Werkstoff: Teltoxyd Ni/500/1

ist cin Sonderwerkstofl aus den Grundkomponcnlcu Eisen-, Nickel-, Zinkoxyd mit ciner Ring-
kernpermeabilitat von 500 und Giitekl

4) In der derzeitigen Versuchsfertigung des WBN Teltow sind folgende Sonderwerkstoffe:
a) Werkstoffe fiir den Frequenzbereich bis 10 und bis 100 MHz;
b) Stabkerne, z. B. A sibe (siche Informationsblatt iber Antennenstiibe);
¢) Rechteckkerne

In der Entwicklung smnd Hochpermeable Ferrite, Ferrite fiir den Frequenzbereich bis 100 MHz und
dariiber, Rechteckferrite und Ferrite fiir Hochstfreq (siehe Infor blatt iiber Rechteck
ferrite).

D litter fiir die S kstofle sind zur Zeit in Arbeit.
Das WNB Teltow ist bereit hende Ab hen iiber Kund iinsche iiber Teltoxydwerkstoffe und

mit gewiinschten Ei ften zu fiihren.

TUI-18-127 F 136/59
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5. Elektrische Eigenschaften:

Zur K icl der ischen Ei hafl

werden folgende magnetische GrofBen angegeben:
#, = Permeabilitit
bei kleinen Feldern (Aussteuerung im Ralcigh-Bercich).

8 9 pesifischer Verlustfaktor wird als Funktion der Frequenz angegeben

= spezifischer Hysteresebeiwert
w = Wirbelstrombeiwert
te “’i wird an Stelle tan &
bei cinigen Baucl z.B. A
Ay, = Induktionsfaktor
Ay, = 2l

Dabei bedeutet L = Induktivitit und n = Windungszahl.

Fiir gescherte Bauformen wird dic offek tive Permcabulitiit, der Faktor der Induktivitits-Erhohung durch
den Kern, angegeben.

Lk
forr = T
Lg = Induktivitit mit Kern

Lo = Induktivitit ohne Kern

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/2.

roved for Release

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Antennenstiibe

Werkstoff: Teltoxyd Ni 500

Klasse I gy = 18 + 109
Klasse I uw = 18 - 10%

Q = 240 4 109
= 200 4 109,
Klasse LI gw = 15 4 15% Q = 260 + 109,

Bestellbezeichnung

Ausfithrung Teltoxyd Antennenstab

8 x 100 Ni 500 /1 — LT/ A
778 x 160 Ni 500 /1 — 111/ B
| 10 X160 Ni500/1—1II/C

| 710 x 200 Ni 500/ T —11/D |

I—III kennzeichuen die Gitteklasse
Die Durchbiegung darf maximal 1,5% der Stablinge betragen

Abmessungen in mm

Ausfiibrang D L

A 8401
B 8401
c !

D ),

100 = 25
160 + 28
160 =+ 26
200 =+ 28

1
4

1
4

D

Auf Wunsch liefern wir auch A ibe mit anderen Al und mit Bohr:

CIA-RDP81-01043R004200050002-4
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Rechteckferrite aus Teltoxyd Mg-R

(In Vorbereitung)

Unverbindliche Kenndaten:
Maximale Permabilitit jimgs = 500 ... 600
magnetische Induktion (GauB) Bpag = 1800 ... 2000 G
Remanenz (GauB) Br = 1700 G
Koerzitivkraft (Oersted) Hy = 0,7 . . L2 Oc (statisch)
Schalizeitt = 1...3 pus
Rechteckigkeitsverhiltnis Efx = Ro =085 . . 096

B
Stor-Nutzspannungsverhiltnis >> 1 : 10

Abmessungen in mm

roved for Release
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»CARL VON OSSIETZKY“ TELTOW

w VEB
@ N WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

RET

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str.117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

Auszug aus dem F ertigungsprogramm

1. Schichtwiderstinde 0,05 bis 200 Watt

Widerstandswert von 1 Ohm bis 10 MOhm.
Hohe Konstanz, geringer Rauschfaktor. Durch Wendelschliff kann dic ditnne Widerstandsschicht
in ein langes Widerstandsband aufgeteilt werden. Dic leitende Sebicht wird durch cinen Spezial-
lack gegen aufiere Einfliisse geschiitzt. Um Ubergangswiderstinde zu iden, erfolgt zwiscl
AnschluBel en und Widerstandsschicht eine besondere Kontakiicrung,
Auf simtliche WBN-Widersténde wird Widerstandswert, Toleranz und Gitteklasse aufgedruckt.

VERWENDUNGSZWECK : .

fiir die gesamte Elcktrotechnik, speziell fir NF- und HF-Technik,

fiir Sende- und Empfangstechnik,

fiir MeBgeréte- und Hochspannungstechnik, :

als Strombegrenzer fiir Glimmlampen,

als Dimpfungs- und Siebwiderstande

als Entladewiderstinde fir Kondensatoren,

als Vorwiderstinde und Spannungsteiler.

2. Schichtwiderstinde der Giiteklasse 0,5 von 0,25 bis 2 Watt

wie vorstehend.
Widerstandswerte 5 Ohm bis 5 MOhm
Auslicferungstoleranz: + 1% und cingeengt = 0,5 %
Widerstiinde dieser hohen Prizision diirfen nur mit halber Nennlast belastet werden.

3. Schichtwiderstiinde mit .Axialanschluﬂ

Fir die Anwendung in gedruckten Schaltungen wurde der Widerstand mit axialem AnschlufB
geschaffen. Der Widerstand hat die gleichen technischen AbmaBe wie die bisherigen Typen nach
DIN 41401 und 41402. Er besitat als AnschluBelemente geschlossene Kappen, an die 37 mm
lange verzinnte Kupferdriihte angeschweiBt sind. Der AnschluBdraht ist 0,8 mm dick. Wider-
standswerte nach DIN 41400, andere Werte auf Anfrage.

4. Héchstohmwiderstinde 5-10° Ohm bis 102 Ohm

Der Leiter besteht aus ciner ausgchirteten kolloidalen Mischleiterschicht. Durch Einschleifen
ciner Wendel wird der gewiinschte Wert erziclt. Bis 10° Ohm in normaler Widerstandsausfiihrung
mit Schutzlack, von 102 bis 101> Ohm in Glas ci hmol: um iuBere Einflii glick
fernzuhalten. :

Hohe Rauscharmut

Toleranz + 20 %

VERWENDUNGSZWECK :
fiir Rontgen- und Hochspan

k sowie fiir

s
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5. Miniaturwiderstinde und Schichtwiderstinde in kapp Ausfiihrung
Mischleiterschich

dic AnschluBdriihte

kohleschicht, Borkohleschicht o

Die Miniaturwiderstinde besitzen Gla der
Zur Errcichung ciner moglichst grofien cffektiven Widerstandslinge werden
axial ohne Kappen befestigt. X X
Miniaturwiderstiinde sind bestimmt fiir den Einsatz in der Kleinstgeriitetechnik sowie fiir die
Verwendung in gedruckten Schaltungen.

Technische Daten:
Abmessung Leistung Widerstandswert
{ 172 x 3,5mm 1/50 W ca. 10 Ohm — 200 KOhm

Miniatur-

Y 2 X 5§ mm 1/20 W ca. 10 Ohm — 500 KOhm
widerstéinde

2

2 @ x11 mm 1/10 W ca. 50 Ohm — 1 MOhm
. 43 @ X 10 mm 0,25 W 10 Ohm — 5 MOhm

Schicht- {

M @ x 15 mm 05 W 10 Ohm — 10 MOhm
widerstiinde

6
8,5 @ x 21,5 mm 1w 10 Ohm — 20 MOhm

6. Mikrowiderstinde

Der Mikrowiderstand ist cin Massewiderstand auf keramischer Basis mit radialen Drahtan-
sehliissen.
Auslicferungstoleranz +209
Widerstandswerte 250 Ohm — 300 KOhm
Belastbarkeit 0,1 W Dauerlast
VERWENDUNGSZWECK:
fiir die Kleinstgeritetechnik speziell in Geriiten der Transistortechnik fir kommerziclle
und zivile Zwecke.

MeBwiderstinde besonderer Giite

Im WBN Teltow wurden im Jahre 1958 engtolerierte MeBwiderstinde mit hochster zeitlicher
Konstanz und duflerst giinstigen Rauscheigenschaften entwickelt, und zwar:
MeBwiderstiinde 0,5 W /100 Ohm — 300 KOhm zeitl. Konstanz 0,259,

Auslicferungstoleranz  + 0,25 %

MeBwiderstand 0,5 W bis 3 MOhm zeitl. Konstanz 0,5 ©,

Auslicferungstoleranz 4 0,5 %

MeBwiderstand 0,5 W bis 10 MOhm zcitl. Konstanz 2 9

Auslicferungstoleranz 19

Durch gute Homogenitiit der Kohleschicht, cine verbesserte Schleiftechnik und neue Lack- und
Uberzugsarten werden die hobe Konstanz und die nicdrigen Rauschwerte gewihrleistet,
MeBwiderstinde sind aus Konstanzgriinden nur mit 50 % der Nennlast belastbar.

UKW-Schichtwiderstvﬁmlc 0,1 bis 200 Watt

in normalen Giteklassen und Toleranzgruppen.
Dic uylinderformige Widerstandsschicht wird nicht gewendelt, um einen geringen Abfall des
Wirkwiderstandes zu gewihrleisten. In normaler Ausfibrung ohne AnschluBelemente, An don
beiden Enden des Widerstandes wird cine Silberkontaktierung aufgebracht, um cinc hochwertigo
elekurische Verbindung zwischen Kohleschicht und AnschluB herzustellen. Auf Wunseh konnon
auBer Silber auch andere Metalle zur Kontakticrung verwendet werden,

VERWENDUNGSZWECK :

fiir dic UK W-Sende- und Empfangstechnik.

fiir die UK W-MeBgeritetechnik und

als AbschluBwiderstinde.

Hochlast-Schichtwiderstiinde 1 kW bis 100 kW.

Diese Widorstiinde werden in Armaturen cingebaut, welehe zur Kiblung Wasserdurchlauf ge-
statten. Bine Wendelung der Widerstandsschicht crfolgt nicht. Die Armaturen werden vog
Herstellerwerk mitgelicfert. Bin- und Auslauftemperatur des; Wassors wird durch eingebauto
Thermometer angezeigt. Hierdureh ist es moglich, kalorimetrische Leistungsmessungen dureh.
zufiihren.

50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Dureh Verbesserung des Kiihlsystems wurde bei allen Typen der Hochlast-Sehichtwiderstinde
cine erhdhte Betricbssicherheit erreicht. Damit wird gleichzeitig die Gefahr ciner Zerstorung
des Widerstandes durch kurzzeitige Uberbelastung herabgesctzt,

VERWENDUNGSZWECK :

fiir die gesamte Sende-Technik als kiinstliche Antenne.

Borkohle-Schichtwiderstiinde

Hohe Belastbarkeit, kleine Abmessungen,

hohe Konstanz, Kleiner Temperaturkoeflizient.
VERWENDUNGSZW ECK : .
fiir die MeBtechnik und tiberall dort, wo die Raumfrage cine Rolle spielt und ein hochwer-
tiger Widerstand bendtigt wird.

- HF- und NF-Massecisenkerne

Es werden Ring., Gewinde, Schalen-, Zylinder- und Hohlaylinder-Kerne hergestellt, sowie L-,
E- und I-Kerne in verschiedenen Abmessungen und clektrischen Werten.
Temperaturbestiindigkeit bis zu 100° C.

Weitere technische Einzelheiten, wie Permeabili t, Frequenzhereich, Abgleichbereich und Ver-
lustbeiwerte siche Katalog.

VERWENDUNGSZWECK :
fir NF- und HF-Technik in Schwingkreisen, Sicbketten. Drosseln usw.

HF- und NF-Ferritkerne

Ferrit-Antennenstibe aus Sonderwerkstofl hat WBN Teltow fiir den Frequenzbereicht von
0,15 bis 1,5 MHz mit 8 und 10 mm @ und 160 bzw. 200 mm L ge entwickelt.
Mit einer Priifspule von 70 Windungen in Stabmitte und ciner Linge zum Durchmesserverhiltnis
der Spule von 2,36 werden dabei folgende Eigenschaften erreicht:
Q = Gitte der Kerne: 240 109 (fir 1 MHz)
1w Q = Produkt aus Giite und wirksamer Permeabilitit 4500
Ferrit-Stiftkerne hat WBN Teltow fiir den Frequenzbercich von 30 — 100 MHz aus cinem
Spezial-Werkstofl entwickelt, der beispiclsweise fir cine Spule von 6 Windungen und cinem
Stiftkern von 4 mm @ und 25 mm Lange folgende Eigenschaften ergibt:
Giiteverhiiltnis der Spule mit Kern zur Spule ohne Kern:
bei 30 MHz 1,25
50 MHz 1,25
80 MHz |
100 MHz 0,9 p
Ferrite fiir Sonderzwecke der gesamten Elektrotechnik werden nach Vereinbarung gelicfert.
Rechteckferrite mit spezicllen Kigenschaften sind in Vorbereitung.

UKW-Eisenkerne

In der HF-Eisenfertigung des WBN Teltow liuft neben dem seit Jahren durchgefiihrten und
stiindig erweiterten Fertigungsprogramm von Ring-, Gewinde- und Zylinderkernen eine Neu-
entwicklung dimpfungsarmer Abstimmittel fiir Héchstfrequenzspulen mit den Anwendungs-
gebicten UKW-Rundfunk, Fernsehen usw.

An den Entwicklungsmustern (Zylinderkerne 5 mm @ x 25 mm Linge) wurden folgende
Giitewerte gemessen:

MeBfreque 50 MHz 100 MHz 150 MHz

WL _ <
Giite R 180—195 150—190 120—160
e

. Entstérelemente fiir Kraftfahrzeuge

Zum cicktrischen Anschlufl der Ziindkerzen werden abgeschirmte Ziindleitungs-Entstorstecker,
sowic in die Verteilerleitungen einzubauende Entstsrmuffen aus hochwertigem Isolicrstofl her-
gestellt. In diesen Steckern dienen impulsfeste Widerstinde zur Dampfung der im Ziindkreis
anfiretenden HF-Schwingungen.
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Die Zindleitungsentstorstecker werden in g
Gewinde M 14 und M 18 gefertigt.
VERWENDUNGSZWECK :
Entstorstecker und Entstérmuffen werden
bei stationiren Anlagen angewendet.

erader und winkliger Form fiir Ziindkerzen mit

bei Ottomotoren von Kraftfahrzeugen sowic

Besondere Merkmale:

Robuste Ausfiihrung und Haltbarkeit des cingesetzten Entstorwiderstandes fiir cine Fahrstrecke
von mindestens 5000 km bei ciner Belastung durch ca. 50 Ziindungen pro Sekunde, cinem Ziind-
spulenwiderstand von ca. 10 MOhm, sowic cinem Motorverdichtungsverhiiltnis von 1 :
Stabile Massckontaktfeder des geschirmten Steckerkérpers.

Durchschlagfestigkeit des Entstérsteckers bei relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 659, bei ciner
Spannung von = 15000 Volt.

15. Germanium-Flichengleichrichter

fiir Sperrspannungen bis 200 V

Maximale Umgebungstemperatur - 50° C.

Infolge der kleinen Abmessungen groBe Vorteile.

Unempfindlich gegen uBere Einflisse.

Bisher kamen zur Auslicferung Typen bis 100 mA mit axialen Anschliissen, die einfach in dic
Schaltung gelitet werden konnten, wie auch Typen bis 1 A, die auf das Chassis des Goriites
montiert werden, welches dann gleichzeitig als Kithlfliche zur Warmeableitung dient.
Nunmehr wurde cine Typenreihe fiir cinen Durchl

aBstrom von 7 A bei maximaler Sperrspannung
von 100 V entwickelt.
VERWENDUNGSZW ECK :
zur Gleichrichtun,
technik.

g von Speisespannungen fiir Geréite und Aggregate der Nachrichten-

16. Flichentransistoren

benitigen keine Heizspannung,
sind Klein in ihren Abmessungen und schr robust gegen duBere Einfli
zur Verstirkung von kleinen Wechselspannungen bzw. Strémen.
Verlustleitung: 25 mW bis 100 mW,
maximale Umgebungstemperatur 60° C.
WBN entwickelle verschicdene neue Typen. Von diesen ist die Type OC 812 fiir besonders
rauscharme NV-Vorverstirkerstufen bei einer Verlustleistung von 25 mW gedacht.
Die Typen OC 813 und OC 814 sind fiir den Einsatz in HF- und ZF-Verstirkern im M
gebict vorgesehen. Die Grenzfrequenz liegt bei iiber 1 MHz bzw. iiber 6 MHz.
Die Typen OC 815 und OC 816 kénnen als Ringbasistransistoren in N
fiir Steuer- und Regelzwecke als Sehwi
stirkern verwendet werden, withrend
dic Typen OC 820 und OC 821 besonders als Endstufen fiir mil
schaltungen geeignet sind (evtl. auch als Pirchen).

VERWENDUNGSZWECK :

fiir Xleinstbauweise

fiir Nachrichtentechnik

MeBtechnik,
Regeltechnik sowie
fiir speziclle Anwendungszwecke.

fittelfrequenz-

iederfrequenzverstiirkern
cuger und Treiberstufe von Gegentaktendver-

ttlere Leistungen und fiir Regel-

17. Schaltdioden OA 720 und QA 741

Dicse Dioden haben cinen besonders geringen di
Sperrspannung auf 20 bw. groBer 40 V ausgelegt ist. Das Unterschicdliche zur Spitzendiode ist
der Golddraht an Stelle des Wollramdrahtes, der fiach besonderen Verfahren formiort awird.
Diese Diode wird als Schalter und in Gerdten der elektrischen Rechentechnik eingesetat.

entiellen DurchlaBwiderstand, wobei dic

Die in diesem Prospekt angegebenen Daten sind unverbindlich.
Weitere technische Einzelheiten bitten wir unseren Prospekten zu entnehmen.

UL18-271 F 804/58
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VEB .
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECIINIK

,CARL VON OSSIETZKY* TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str.117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

id dvon 0,05W...1W

: indliche Kenndaten)
(Cnverbindh
mit radialem Lotfalnenanschlu®
Klasse 2 Klusse 0.5

Toleranz Toleranz
oleranz

. Klasse 5
Belust- gy, DIN .
Grifie barket o N Tolerame.
(War) Wdst.-Wert__normal__cing.
WO5MO  £20%  =10%
10MQ £20% £10% - P
aMO  — %
SW 0,1 160- 20 . o s
10-10MQ  20% =10% 3 10 0-500 k2

SW 0,25 4101 10500 -- 5%

Wdst.-Wert normal_cingeengt Wdst-Wert normal _cingeeny!

SW 0,05

R - 2 50-1M0
5 L6Q-20M0 £20% £10% oaeNe 1% 10Q-1MQ
- < © 41402 g0 1oMO - 5 - 6)
SW 0,5 1,60-10)

- 1,6 Q30 MQ £20% £10%

I GO-IOMO ¢ % 2 W SQ-IMQ
. e MO _— 1

SW1 41403 oM — =5% - 5MO
v e

10Q-1MQ

Werte < 10 Q und Toleranzen
A MG =T ahnich DIN 41400

g Widerstandskorper: Vollkdrper

2 ab 2 . 8)

=; W20, 6MQ

Widerstiinde der Klasse 0,5 nur mit halber Nennlast belastbar
idersti

. o sngiokeit
Schichtwiderstiinde mit verringerter rrcqufbnznb}lnnulg

gewendelt = -
Klasse 0,5

Toleranz

Klasse 2

Toleranz

T ot Klasse 5
! Belast- . ]
GriGe | barkeit Toleranz Wdst -Wert  normal _cingeenst

) srmal  cingeengt
D OVal) oo Wert | normal_cingeengt Wdst-Wert  normal _cinge

Swo005' 005 160-500Q & 20%
swol 01 L6Q-1kQ , *10%
v 0.25 10-1KQ Ly

)25 (1'kQ-3MQ) -

T160-2K0

(2kQ-4 M)

£ 0,5% 1)
20-1kQ 4359 ] 05
o (>1kQ-1MQ) ;

+0,3% 4
N 20-2kQ + 5% + 0,5
=10% (>2k0-2 MQ) ) 2 *
o kQ k £0,5%
1 L 1on tgn  202KQ gy
Jkosma) TO% F5R (>2k0-2M0)
s ) Toleran & 0,5% ab 100

Dic omgeklammerten Widerstandswerte sind gewendelt

Abmessungen in mm:

03
0,3 1,5

251 03

3 15
348 03 5

TTI-8-127 F 158/59
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECIINIK
+CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

Glanzkohle - Schichtwiderstand von 2W'... 3w

mit radialem Lotfahnenanschiufd

(Unverhindliche Kenndaten)

Klasse 0.5

Belast-
barkeit
(Watt)

DIN

Grie oL o

Wdst.-Wert

Klasse 5

Toleranz

normal __ei

Klasse 2

Toleranz

. Wdst.-W ert_normal_emgeengt W dst

2

~Wert_nor ngeengt

s 5 I
S\ 2 -t 3300

30-30 M0

-20% = 10%

SW 3 1619 -~ 30730M0 N

W iderstandskiirper: Rohr 10 £2 und Toleranzen
HIF-Widerstiinde nur Vollkirper mhich DIN 11400

Widerstiinde

de mit verring Freq
ungewendelt = induktionsarm: gewendelt  Kap

Klasse 3 Rlasse 0,5
Toleranz

barkeit
Wert normal emgeengt WdstN ert_normal_emgeengt Wd

(Watt)

Criie
<t -\ ert_normal_emgeengt

SW 2

SW

Dic cingeklammerten Widerstandswerte sind gewendelt

1) 20,5% ab 10 &2
Abmessungen in mm.

GrisBe
SW 2

| SW 3

111-18-127 F 138 59
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WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str. 117-119 - Tel.: Teltow 621 und 537

lanzkohle - Schicl
Gl = Jchicnt

e

mit radialem Létfahnenanschlufy

Klasse 5
Toleranz
Wdst.-Wert '

normal __cingeengt

Wist.-Wert

Klasse 2
Toleranz

normal___eingeengt

1,6 Q-30 MQ

10% £20%
1,6 Q-10 MQ -

5%

20-10MQ

5% 2%

Schichtwiderstinde mit verringerter Frequenzabhiingigkeit

ungewendelt = induktionsarm

Grisfie

Klasse §
Toleranz

Wdst-Wert " normal __cingeengt Wist.-Wert

Klasse 2
Toleranz

normal cingeengt

SW 6

1,6 Q-2 kQ *10% 5% 2 0-2 kQ

5% 2%

Abmessungen in mm;

GroBe | L

Gewicht

SW 6 7542

21

I11-16-127 F 158,39

50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP8

VEB
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WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK

»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 « Tel.; Teltow 621 und 537

= Schichtswid

rstand von 10 W ... 60 W

mit radialem Litfahnenanschlufl

Belast-
barkeit
(Watt)

TGL

GriBe Ne.

Klasse 5

Toleranz

normal

emgeengt Wst.-Wert

Klasse 2
Toleranz

normal _eingeengt

SW 10 J

SW 20

SW 30

SW 61

,5 €2-30 MQ
10 MO

=10 £20%
10%
S0 =20 %

210% 220%

ungewendelt = mduktionsarm

Belast-
barkeit
(Watr)

GréBe

Klasse 5

Wdst.-Wert normal

Wdst.-Wert

Klasse 2
Toleranz

normal cmgeengt

SW 10 10
SW 20 20
swan 30
SW 60

= 10%
£10%
1,6 Q-1 k) - 10%

= 10%

20 2K

20-2 ki
k

19}
Q

Q

= 10%
%

+ 5%

= 5%

10% - 5%

GriiBe L

Gewicht

SW 10 120.2
SW 20 16023
SW 30
SW 60

1603

250 24

100
240
3725
550

TI-18-127 F 138/59
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VYEB

WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECIINIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 - Tel.: Teltow 021 und 537

- Schichtwiderstand von 100 W... 200 W

mit radialem Létfuhnenanschiuf

Klasse 5
Belustbarkeit )
(Watt) Toleranz

Widst.-Wert normul cingeengt

. 30-30 MQ £10%  *20%
SW 100 . 30-10M0 -

30Q-30 MQ =10%  =20%
SW 200 4624 30-10MQ

inde mit i F

ungewendelt == induktionsarm

Klasse §
. Belastbarkeit

GrisBe (Watt) Toleranz
Wdst.-Wert

normal cingeengt

SW 100 100 30-5K0 5%
sw200 200 30-5K0 4 5%

Abmessungen m mm

GriBe L Ly D Gew

SW 100 3604t 323 1 55

980 &
1680 ¢«

Swaon ow:s  s64il 55
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VEB

WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY« TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 + Tel.: Teltow 621 und 537

d mit axialem Anschlufl von 0,25 W ... 1W

(Unverbindliche Kenndaten)

Fiir dic Anwendung in gedruckten Schaltungen wurde der Widerstand mit axialem Anschluf$ geschaffen. Der
Widerstand hat dic gleichen technischen AbmaBe wie dic bisherigen Typen nach DIN 41401
besitzt als AnschluBelemente ges

schlossene Kappen, an die 37 mun ge verzinnte Kupferdriibte angeschweiBt
sind. Der AnschluBdraht ist 0,8 mm dick. Widerstandswerte nach DIN 41400. andere Werte aufl Anfrage

e Belastbarkeit Toleranz
Type (Watt)

Wdst.-Wert normal
10Q-..10MQ £10%,
10Q---10MQ H10%0

10Q--.10MQ £10%

emgeengt

SW 0,25/ 025
SW 0,5/ 05
SW 1/a 1

£5%,
£5%,

£5%0

Abmessungen in mm

Type

T
|

T1-18-127 F 158/59

SW0,25/a
SW0,5/a

SW1fa

»
©
<
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VEB
WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK
»CARL VON OSSIETZKY*“ TELTOW

Teltow bei Berlin, Potsdamer Str, 117-119 « Tel.: Teltow 621 und 537

Schichtwiderstiinde
mut axialem AnschluB (kappenlos)

(in Vorbercitung)

Unverbindliche Kenndaten:

Toleranz

Type Belastbarkeit  Widerstandswerte
¥ normal emgeengt

SW/a 0.25 100hm  5MOhm = 109,
SW /a 0,5 X 100hm — 10 MOhm = 10%,
SW/al 100hm —20MOhm = 100,

Type Zuglestigkeit

i

SW/a 0,25
SW/a 0,5
SW/al

255

757

FURTS RS

Abmessungen

Type

SW /a 0.25 78 mm 0,8 mm
SW/a 0,5 8l mm 0,8 mm
SW/al 87,5 mm 0.8 mm

Priifbedingungen nach DIN 41400 der Giiteklasse 5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4
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Hoch- und TiefpaB oo Wi

1000 Hz

Ri=600Q

Filterketter; mit umschaltbarer Grenzfrequenz werden in der MeBtechnik viel benutzt. Sie
dienen zum| Absperren von Storfrequenzen. HochpaBfilter sperren Frequenzen, die unter-
{ halb der eingestellten Grenzfrequenz liegen und TiefpaBfilter solche, die fach geniigt es, die Spannung zu messen, wobei die Grundwelle vom MeBgerit ferngehalten

|
|
i
i
)

oberhalb derselben liegen. wird. Diese Aufgabe iibernimmt der HochpaB.

Die Grenzfrequenzen kénnen in 14 Stufen umgeschaltet werden, so daB

Messungen
des Oberwellengehaltes

im Nied biet

£
req 9

Man kann den Oberwellengehalt ver-
zerrter Sinusspannungen bestimmen,
indem man den Klirrfaktor miBt. Viel-

im Tonfrequenzspektrum der DurchlaBbereich von 65Hz bis 10000 Hz in Stromreiniger zur Verbesserung des Klirrfaktors

enger Folge verandert werden kann. von Tonfrequenz-Spannungsquellen

_ Prinzipschaltungen

Das Filter ist als unsymmetrische dreigliedrige Spulenleitung aufgebaut. MeBbriicke
Der Wellenwiderstand betrigt Z = 600 Q. Tongenerator TMP‘ﬂ

Die verwendeten Filterspulen sind als Ringkernspulen ausgefiihrt und
gewihrleisten damit eine praktisch vollkommene Streusicherheit und
Unempfindlichkeit gegen magnetische Streufelder.

Durch Zusammenschaltung von Hoch- und TiefpaB erhilt man einen Band-

paB mit variabler DurchlaBbreite und einstellbaren Grenzfrequenzen.

Die folgenden Beispiele zeigen einige Anwendungsméglichkeiten.

Beseitigen von stérendem Netzbrummen

Bei vielen Messungen stért das der MeBspannung iiberlagerte Netzbrummen, das meist
durch ungentigende Siebung der Betriebsgleichspannungen oder Streuung der Netztrans-
formatoren hervorgerufen wird. Namentlich bei kleinen Nutzspannungen kann eine iiber-

Der Abgleich von WechselstrommeBbriicken wird dadurch erschwert, daB die Speise-
spannung Oberwellen enthilt. Der Abgleichpunkt fiir die Grundwelle ist meist ein anderer,

alsfiirdieOberwellen, so daBsich kein
scharfes Minimum einstellen l4Bt.

Abhilfe schafft ein TiefpaB, der zwi-
schen Tongenerator und MeBbriicke
geschaltet wird. Die durch den Tief-
paB verursachte Dimpfung braucht
nicht beachtet zu werden, da die
Hche der Briickenspannung nicht in
das MeBergebnis eingeht.

Der TiefpaB ist auf die jeweils vom Tongenerator gelieferte Frequenz einzustellen.

Die Eichung von Réhrenvoltmetern mit Hilfe von Vergleichsinstrumenten soll mit sinus-

férmigen Spannungen erfolgen, namentlich wenn es sich um Instrumente mit unterschied-

licher Gleichrichtung handelt. Wird z. B. ein Diodenvoltmeter, das auf die Spitzenspannung

lagerte 50-Hz-Frequenz

2.B.einOszillographenbild

vollkommen verindern. Verstirker _ HochpaB Oszillograph
Abhilfe schafft ein zwi- o - e TN
schen das MeBobjekt und : ' Lo

das MeBgerit geschalteter

HochpaB.

anspricht, nach einem Effektivwertmesser geeicht, verursachen die der Grundfrequenz
iiberlagerten Oberwellen am Diodenvoltmeter eine zu hohe Spannungsanzeige. Auch in
diesem Fall halt ein TiefpaB die Oberwellen von den Instrumenten fern.

MESS- UND PRU
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KENNDATEN

HochpaB Tisfpa

. HP 601 TP 601
Frequenzbereich.. . ... .. . . 0..10000 Hz 0..10 000 Hz

Wellenwiderstand .. .. . .... 6002 unsymm 600 £ unsymm.
Schaltung . e 3 T-Glieder 3 2-Glieder
Dimpfung im Durchlafibereich
bis 150Hz . U @ 05N Q05N

iber 150Hz.. . .. . .. @ 03N @.03N
Dimplung der 1. Oberwelle der

Grenzfrequerz . . . ... ... >4Nbis 65Hz > 4N bis65 Hz

>46Niber 100Hz > 4,6N iiber100Hz

max. Belastung .. . ... . . 2w 2w

Grenzfrequenzen (Hz) 65, 100, 150, 220, 350, 500, 750, 1100,
1600, 2500, 3500, 5500, 7500, 10 000

Abmessungen 5505 264 351 (mm)

Gewicht 30 kg

Technische Anderungen vorbehalten

Exportinformation durch- ,,DIA™ Deutscher Innen- und AuBenhandel .— Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14
Telegramme: Diaelektro Berlin— Ruf 510481

6228 Ra I119:5 1158 2 Ag 30/133/58 DDR TS 1025 Ausg. 1958
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Das Rundsteuersystem »Pulsadis«

Durch Ot ewner Tonfi auf das 50 Hz ist ene B moglich

Dieses Prnzip findet in einem Z fahren, der T ] ‘/ UK i .

Von einer groBen Zahl an das Hoch- oder N lais werden mit
Hilfe eines len Senders Schaltbefehle ohne

Mit der Tonfi Rund: kénnen &méBig folgende Aufgaben geldst werden*

d |

. Steuerung des Energieverbrauches in genauer an die jeweils
im E durch Abschalten von b brouch oder

Elektnzitétszéhler mit dem Ziel, die Spitzenbelastung zu senken.

der dffenthich h und anderer I

der Pt i nach dem Bl bedarf des Netzes

. Kurzzewhiger Lastobwurf bei Netzstd 2ur dung von Flachenabschal

von Zweit-Transforn 2ur Einsparung von Leerlaufverlusten.

. St g einzelner
. Durchgabe von Signalen aller Art

Zur Lésung dieser Aufgaben wurde von der Firma CdC out Grund einer uber 30)6hngen Erfohrung in der
Tonfrequenz-Rundsteuerung das System *Pulsadis+ entwickelt

arbeitet unter A von 175 Hz-Impulsen.

dis« hat folgende Vorteile:

. Eine von Ph hieberk 1st nicht erforderlich

. Fiir die Ise wird ein I t biet erzielt.

Neuentwickelte Funkgerate
. Es werden keine besonderen Steuerletungen zur Ubertragung der Kommandos benotigt X ) zur Verwendung im Untertage-Bergbau.

. Die Kommandos konnen zu jeder gewiinschten Zeit gesendet werden. Einsatz auch in

schlagwettergefchrdeten Gruben
. Die Empfangsrelais konnen fir den Empfang mehrerer Befehle eingenchtet werden, wober jeder Befehl 9 9 .

getrennt ausgefihrt werden kann

. Die Empfangsrelais bedurfen keiner besonderen Wartung und sind in threr Funktion betniebssicherer und voll-
kommener als Schaltuhren

werden von uns in Lizenz

Die fiir die Rund: System »Pul
der Firma CdC, F ich, b Iit und g
Das 175 Hz-Empf lais Typ ERI icht dem Stand der Entwicklung.

lief

Bitte fordern Sie fur dieses Gerat von uns Prospekte an

Wir sind gern bereit, Sie in Verbindung mit unserem Lizenzgeber iiber jede Angelegenheit der Tonfrequenz-

Rundsteuerung zu beraten.

VEB Gerdtewerk Leipzig « Leipzig W 34,StraBe des Komsomol 155

Fernruf 44136 - Fernschreiber 051472 Drohtwort Ereftegerate NTERTAGE

Exportinformationen durch Deutscher Innen- u AuBenhandel Berlin C 2, Liebknechtstr 14

VEB FUNKWERK DRESDEN N 15
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UNTERTAGE-FUNKSPRECHGERAT ,,GEOFON<

Das tragbure Funksprechgerat ,,GEOFON" dient zum Wechsel-
sprechverkehir im Untertagebergbau iiber Strecken von 1 bis
2km Linge. Es kann uberall dort eingesetzt werden, wo eme
Nachrichtenverbindung zu_solchen Stellen notwendig die
dhren Standort hiufig verindern (Porderkorb, Rettungst
schaften, Arheit. olonnen vor Ort, 1m Streb us

solchen Stellen, bet denen sich der atz von dmhlﬂcbum]cncn
Nachrichtenmitteln wegen zu gerninger Gespruchsdmluc nicht

% i

(A2TH

lohnt. Es dient auch als Sprcch"crul fiir Schachtbefuhrung und
wober diese it geringen Mitteln bis

Zum I‘nrdumnsclum(lcn erweitert werden me, sowic als Sprcch»

geriit fiir Unty R

dmhllusc l'unkgcml ..GEOl'O\"‘ st dlc cmnnc \'crl)llldull"

cme Verstin

d.g..n;, m.mglmu
Voraussetzung fiic den Betrieb der Anlage 1st das Vorhandensein
wmetallischer Letter zwischen den beiden Sprechstellen, wie z. B.
PreBluft- und  Wasserleitungen, Drahtseile, Kabel us
welche dic Schletfenantenne der Gerite nahe herangebracht odcr
aufgelegt werden muB. Hierber st es mcht notwendig, daB die
Lmlnngcn durchverbunden sind. Auf ki 6
diese unterbrochen oder verschiittet sein. — In den meisten Fi
kann daber emn Geriit im Vorgehen betricben werden, dic Antenne
wird iiber dic Sclml(rr gehiingt. — Die auf der Streckensohle
hegenden hen Leiter sind zur n der Regel
meht geeignet.
Das Gerit enthilt emen Uberlagerungsempfinger mut HF-Stufe,
Misch- und Oszillatorstufe, 2 ZF-Stufen. Diodengleichrichiung
und  awesstufigem  NF-Verstirker, sowie cinen amphituden-
dul Sender mut

Empfi; und

lgon parallel Gher \x|-

der dic

zur Unichaltung von Emplang auf, Sendung. Al Hér- i
on

Durch Driicken der Ruftaste wird cin ]on von 800 Hz gesendet,

der i Lautsprecher der Gegenstelle hérbar 1st und auficrdem

e Signallampe Aufleuchten bringt

hiefert em Zerhack das aus cmer
lﬂlcllmcu NC-Batterie gospeist wird. Fiir dic Hewspannung 1st
eine wettere NC-Zelle vorhanden.
Das Funksprechgerit ,, GEOFON* zeichnel sich unter anderem
durch seme geringe Abmessung aus Trotzdem 1st es konstrukty
so durchgebildet, duB s i allen semen Teilon leicht zuginghch
1st. Dabet sind die Schlagwetterschutzbestimmungen voll beach-
tet worden. Die mechamsche Sicherung des Ccmlcs erfolgt durch
emen Magnet- oder
anspruche sind schr gering, so daB das Gerdt von jedermann
bedient werden kann.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24

GEOFON itig der Empfa
(lv.‘~ Bergbau-) \'nlrllfﬂ:mh:r
us Gorit besitzt die Zalussung der Bergbau-Versuchsstrecke
l'rclllcr;; (Suchsen) fiir den Betrich m sehlugwettergefihirdeten
Gruben und dic Typengenehmigung der Deutschen Post.

stufiges HI: fest_abgestimmt, ten

2stufiger

stirker

0 finger nut 1F-Stufe,
Misch- und Oszillatorstufe, 2 ZF-Stufen (ZF
- 168 kllz), Diodengleichrichtung, 2stufiger
NE-Verstiirker

Betriehsfrequenz . ... ctwa 205 kliz

\’Lrlusllcxannw der
Senderendstufe ..
Antenue ...

ctwa 150 mW

Lc /ulmumu armal 1.5 (i Sonderfall
15 m)
Betrichsart .. .. . Wechselsprechen
N . Summerton 800 11z und Lichtzeichen
P i f

und Wielorzube, -

NF-Frequenzband
NF-Ausgangsleistung .

Reichweite .
Rohren- Sendeteil

Ewpfingerteil x\ DI 961
< DK 962
lx DAF 961
Stromversorgung . 1lzellige  Nickel-Cadmmm-Batterie, — aus-
reichend fitr 12stiindigen Dauerbetrieh, Um-
formung iiber Zerhacker
Stromverbrauch . 330 mA
Zerhackertyp . WGL 12 des VEB Elcktro-Mechanik Berlin-
Pankow
Zellewtyp .. .. . 91666 (ohne Aufhingehilsen) des VEB
Grubenlampenwerk Zyick
auart.. sehlngwettergeschiitzt
Abmessung (mm) ctwa 470 - 300> 130
Gewicht .. . ctwa 145 kg komplett mit Batterie
Dns Geriit wird mit Magnet- baw. Schliissclverschlull des Batterie-
hiiuses ausgelefert. Batteriewechsel durf nur an nicht schlngwettee-
,,gn.hmcm. Stellen vorgenommen werden.

e R D 14 ey

e

1043R004200050002-4

BERGBAU-NOTRUF-SENDER fiir Uniertage-Berghau

Technische Daten

Schaltung . . . emstufiger Rohrensender

Betriebsfrequenz .. . . etwa 205 kllz

Der BERGBAU-NOTRUFSENDER wird vom Bergmann it Falle der Gefubr als

bt bei Rett ! und als Z eher ber
Arbetten 1m Schacht und 1m Streb verwendet. Er wird vom Bergmunn am Koppel
n Verbindung mit der normalen Grubenkopflampe getrs

Der Bergmann hehommt durch den NOTRU NDER e Geriit, mit de
Notfull Zewchen auf funktelegraphis sende Auch b
embriichen bis zu 20 mst die f i tung migheh.

Die Speisung des BERGBAL-NOTRUFSENDERS erfolgt aus der Batterie der
Grubenkopflampe.

Jeder 1st nach kurzer Anleitung i der Lage, den BERGBAL-NOTRUFSENDER
7u bedhenen und vereinbarte Zeichen zu geben.

1l an ! Ihsche Lener.

Dic dient zur A
(Lentungsgerichtete Ausbreitung wie ber dem Geriit GLEOFON™.)

Zum Empfang der gesendeten Zeichen dient das Gerdt (GEOFON-.
Die Reichweite des BERGBAL-NOTRUFSENDERS hetrigt 0,5 bis L5 ki, je
nach rthehen Gegebenhenen.

Der BERGBAU-NOTRUFSENDER 1st auch m schlugwettergefihirdeten Gruben

Zugelassen.

Madulation .... . AM, 1009, it etwa 400 1z

Sendeart . .. . Telegraphie (A2)
Abgegebene mittlere

Sendelesstung iiber die

Schleifenantenne an me-

tallische Leiter mit 3

150 Ohm Wellenwider-

stand ..o.o.e. .. 2 ctwa 002mW

Antenme . . . . Schlefenantenne zar Ankopplung an me-

tallische Leiter
Rohre  ..oo. .. . DLO62
Stromversor;
Stromverbrauch Heizstrom 50 mA.
Gesumtstrom wiihrend

der Tastung ... .. .. ctwn 800mA

=24V

aus der Battenie der Kopflampe U = 2,

Mechanische Daten

Der BERGBAU-NOTRUFSENDER wird nur in Verbindung mit/der

Kopfl mit Nickel-Cad A mt Magnet-

bzw. SchliisselverschluB gehiefert.

des  BERGBAL-NOT-
NDERS ohne Tasche . ctwa 165 £ 170 » 46 mm
Hauptabmessung  des. BERGBAU-NOT-
RUFSENDERS mit Tasche emschl. Sehlei-
fenantes 180 < 180 % 50 mm
Gewicht  des BERGBAU-NOTRUFSEN-
DERS it Tasche emschl. Schleifenantenne —etwa 1,6 kg
Gewicht  des BERGBAU-NOTRUFSEN-
DERS mit Tasche emschl. Schleifen-
antenne und der clektrischen Kopflampe mit

Nickel-Cadmium-Akkumulator . .. . etwa 4,5 kg

Bauart schlagwettergesehiitzt

CIA-RDP81-01043R004200050002-4



BERGBAU-HORCHGERAT

Technische Daten

Schaltung des Ver-

stiirkers.. . . . .. dswfiger RC-Verstirker

Regelung .. . kontinuierlich

Ausgang .. . . fiir AnschluB von 2 Kopfhirern (je 2 kOhm)
gleichstromfrei

Verstiirkung (ber 1 kllz) 2 100 000

Frequenzbereich . Schwankung der Verstirkung ~ - 3 db i
Bereich 200-8000 11z

rgangsspannung bei

werade horbarem 1-kliz-

Ton . .. N 1Y

hei 6 db Rauee ESTY

maximale

spannung . . ...l 250mV

Klirrfaktor ber 0.5 mW

Ausgangsleistung

(1V an 2000 Ohm) . . <59

Rohren . .. ©o.. 3N DF96L 1 DL 963

Kontrollampe.. . ... 1.5V:02

Stromversorgung . .. 1lzellig el-Cadmmnm-Butterie 6 Ah,
Umformuny iiber Zerhacker

Stromverbrauch .. . Heizung 750 mA
Zerhacker 160 mA

Zethackertyp ... . WGL 12 des VEB Elektro-Mechanik Berln-
Pankow

Zellentyp ... ... 91666 (ohne Aufhingehiilsen) des VEB Gru-
benlampenwerk Zwickau

Bauart . Schlagwetterschutz. durch druckfeste Kapse-

lung bzw. Bauart erhohte Sicherheit

Hierzu als Mikrophon .

Bowart . ... . Elektromagnetisches System. eigensicher
gogen Schlagwetter. wasserdicht gekapselt

Mechanische Daten

Hauptabmessungen des

Geriites m mm

Geriit . 300\ 1321 476 mm

Zubehorkasten

Mikrophon L. 2201385 200 mm

Gewicht des Geriites mit

Mikrophon und zwei

Kopfhorern. ... .. etwa L6k

Das Geriit wird mit Magnet- baw Schliisselverschlub des Batterie-

gehiiuses geliefert. nar an nicht

deten Stellen zulis:

Das BERGBAU-HORCHGERAT findet vorwicgend im Unter-
tage-Bergbau Verwendung. Es dient zum Abhéren von Klopf-
zeichen ber Verschiittungen, — Klopfzeichen, dic von cingeschlos-
senen Bergleuten gegeben werden, pflanzen sich im Gebirge fort
und werden von dem Spezalmikrophon des Iorehgeriites bei un-
geritztem Gebirge bis zu Entfernungen von 500 bis 800 m auf-
genommen.

Coblrast Gebirgsfall, W dusche, Stempel-
driicke usw. kénnen abgehért werden und sind durch das Horch-
goriit schnell erkannt.

Das Horchgeriit kann notfulls auch zur gegenscitigen Verstandi-
gung cingesetzt werden, indem vercinbarte Klopfzeichen gegeben
werden, dic der G e iiber i Vork Aus-
kunft geben.

Das Gerit umfaBt cin Spezialmikrophon fir dic Aufnahme des
Kérperschalls und einen Verstirker mit Stromversorgungsteil
und Batterie. Zum Abhéren kénnen zwei Kopfhéror an den Ver-
stiirker werden. Das Ké krophon spricht
wic e Seismometer auf Schwingungen an, denen das Mikrophon-
gehiiuse als Ganzes ausgesetzt wird, indem es unmittelbar auf den
abzuhérenden Kérper, z. B. das abzuhérende Gestein, aufgelegt
wird.

Der Verstiirker 1st e vierstufiger regelburer RC-Verstarker fiir
den Frequenzbereich von 200 bis 8000 Hz.

Dic V zwischen und erfolgt dber
emn abgeschirmtes, etwa 7,5 m langes Kabel, das mit dem Mikro-
phon fest und mit dem Verstiirker ither cinen Stecker verbunden
15t. Die Stromversorgung erfolgt aus Nickel-Cadmium-Sammlern
unter  Zwischenschaltung  cines mit Zerhacker  arbeitenden
Wechselrichterteiles. Das Gerit 1st nach den Schlagwettervor-
schnften druchfest gekapselt bzw. m Bauart ,Echshte Sicher-
heit™ ausgefiihrt und fiir den Betricb i schlagwettergefihrdeten
Gruben zugelassen.

Export-Information durch ,.DL\* Deutschier Innen- und \ubeahande ~Elehtrotechaik  Berlin C 2, Liebhnechtstrale 13 Telegramm: Diaclektro  Ruf 510481

Genehmigt durch das Ministerium fir Aubeohandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demoratischen Republik uater TRPT-Ne 10136 52

6405 Ra 111:9:5 159 2 159 59
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EICHLEITUNGEN

Eichleitungen gehdren infolge der Vielzahl ihrer Anwendungsméglichkeiten zu den wich-
tigsten MeBgeriten der Fernmeldetechnik. Sie bestehen aus ohmschen Spannungsteilern,
die die genaue Einstellung gewunschter Dimpfungswerte erméglichen. Die dazu verwen-
deten Widerstinde sind sorgfiltig dhlt, um die MeBunsicherheit méglichst klein
zu halten,

Den Erfordernissen der Fernmeldetechnik Rechnung tragend, stehen Eichleitungen in erd-
symmetrischer und unsymmetrischer Ausfilhrung zur Verfiigung. Die einzelnen Diémpfungs-
glieder sind in H-Schaltung bzw. in T-Schaltung aufgebaut und konnen zur Einstellung
verschiedener Dimpfungswerte
umgeschaltet werden. Zur Um-
schaltung werden Prizisions-
schalter verwendet, die beson-
symmetrisch ders kon(aktsliFher sind und
einen kleinen Ubergangswider-
stand besitzen.

unsymmetrisch

Prinzipieller Aufbau der Eichleitungen

Die einzelnen Dimpfungsstufen sind entweder in Dezibel oder in Neper geeicht. Der Ge-
samtbereich von 0 bis 130 dB unterteilt sich in eine feste Stufe von 60 dB und in drei ver-
dnderbare Dekaden, umschaltbar in Abstinden von 0,1 dB. Das in Neper geeichte Gerit
umfaBe einen Bereich von 0 bis 15 N, unterteilt in eine feste Stufe von 7 N und in drei ver-
dnderbare Dekaden, regelbar in Abstanden von 0,01 N.

Die Eichleitungen sind bis zu einer Frequenz von 1,5 MHz verwendbar und besitzen eine
hohe zeitliche Konstanz.

Beim Betrieb von Eichleitungen ist zu beachten, daB dieselben mit dem Wellenwiderstand
abgeschlossen werden, d.h., die angeschlossenen Gerite miissen einen Innenwiderstand
von der GréBe des Wellenwiderstandes der Eichleitung besitzen. Dieser betrigt bei allen
Typen 600 €. Beim AnschluB hochohmiger Gerate wird ein eingebauter Widerstand von
600 @ parallel zu den AnschluBklemmen gelegt.

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

ANWENDUNGSBEISPIELE

Filter
Réhrenvoltmeter
Tongenerator

EL —<

Eichleitung

Verstirkungsmessung

Bei dieser Messung wird die Verstirkung durch die Dimpfung der Eichleitung
riickgingig gemacht, so daB die Eingangsspannung der Eichleitung gleich der
Ausgangsspannung des Verstir-

kers wird Dabei sind Eichleitung »

und MeBobjekt hintereinander-

geschaltet. Tongenerator

Eichung von
Spannungsmessern

Mit Hilfe der Eichleitung laBesich
die von einer Spannungsquelle
abgegebene Spannung in genau
definierten Stufen herabsetzen.
Dadurch ist es méglich, die Ska-
la eines Spannungsmessers zu
eichen. Infolge der hohen Grenz-
frequenzder Eichleitung(1,5MHz)
lassen sich auch Réhrenvoltmeter

Dampfungsmessung
an Filtern
Die Dimpfung eines Filters kann
durch Vergleich mit der Dimp-
fung einer Eichleitung bestimme
werden. Die Zusammenschaltung
von Filter und MeBgeriten zeige
nebenstehendes Schaltbild. Die
Eichleitung wird so cingestellt,
daB die Ausgangsspannungen an
Filter und Eichleitung ubercin-
stimmen.
Die Messung hochohmiger Filter
erfolge unter Zwischenschaltung
einer Verstirkerstufe, damit die
Eichleitung das Filter nicht be-
dampfe.

Eichleitung Verstirker

Zueichendes

Tongenerator Eichleitung Instrument

Vergleichs-
instrument .

EL

MESS-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

der gssp g
von Pegelsendern
Hierbei handelt es sich um cine
spezielle Anwendung der sym-
metrischen Eichleitung in der
Fernmeldetechnik. Das Gerit ge-
stattet eine Verminderung der
Ausgangsspannung des Senders
bis auf etwa 106,

UND PRUFGERATE

Réhrenvoltmeter
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KENNDATEN

Type . e EL 602 Nu EL 602 Ns EL 602 Du El602Ds

Dimpfungsbereich . .. [0..15N 0..15N 0..130 dB 0 130d8
regelbar in Stufen .. . 0,01 N 0,01 N 0,1 d8 0.1dB
Wellenwiderstand . 60002+ 20, | 60002+ 2°,| 6000229, | 600 -~
unsymm. symm unsymm symm
Frequenzbereich . . 0...1,5 MHz | 0..1,5MHz | 0..1,5MHz | 0.15
Belastbarkeit . S l1w 1w 1w 1w

MeBunsicherheit der Stufen
bis 100 kHz bis 1,5 MHz

~ 0,005 N
0,05 N
01 N

~01 N

bis 100 kHz bis 1,5 MHz

1d8 .. - 0,05 dB -7+ 0,05dB
L1048
.. 60d8 .
. 100 dB

b— e UKW-Mefileitung
Technische Anderungen vorbehalten oy U] E\\/ﬂ ll ﬂ @ ﬂ

Exportinformation durch. ,,DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 Die MeBlei gestattet im Ultrak velle: vonl...10 m die
Telegramme Diaelektro Berlin — Ruf: 510481 ortlich definierte Spannungsverteilung entlang ciner 70-Ohm-Koaxial-

leitung zu messen. Auf diese Weise konnen Anpassungsmessungen an
hgoschal Zweipolen (z. B. dic A von AbschluBiid

stinden an Lei Pl Wellenl: besti

und dergleichen im UK'W-Gebiet durchgefiihrt werden.

Hierzu sind zum Teil Zusatzeinrichtungen wie Koaxalleitungen von

unveriinderlicher (sog. Z lingerungen) und von verinderlicher

6227 Rall9:5 12582 Ag30/133/S8DOR TS 1024 Ausg. 1958 Linge erforderlich.

Um cine ubersichtliche D. it zu gewi en, sind in obiger

Abbildung Teile der MeBleitung weggelassen und die beiden Endteile

entsprechend niiher herangesetzt worden (siche die beiden Pfeile).

AA(3NRF VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4




TECHNISCHE DATEN

MeBleitung

Declassified in Part - Sanitized Cop

MeBlange:
Frequenzber
Wellenbereic]

Zahl der Frequenzheresche:
Bereich 1:

Bereich 11

Bereich III:

Bercich VIII:
Wellenwiderstand:
Anpassung:
Emsteligenauigkort:
Empfindlichkeit-

Regelbercich fiir Empfindlichkert -
AnschluB:

Antricbsart des MeBschhittens:
Antrichsmotor-

Lewstungsaufnahme:

Elektrische Linge:
Langenfehler:
Wellenwiderstand:
Anpassung:
Anschluf:

iingerung 11

Zusmtzverliingerung 11

Veriinderliche Koaxial-

Elektrische Linge:
Langenfebler:
Wellenwiderstand :
Aupassung:
AnschluB:

Elcktnische Linge:
Langenfehler:
Wellenwiderstan:
Anpassung.
Ansehlu.

(e eme vor und hinter der MeBleitung)

Elektrische Langeninderung:
Einstellfehler:
Wellenwiderstand :
Aupassung ber
a) f=- 30 100 MHz.
b) f=100...300 MHz:
Anschlug-

1 - 2000 mm
£ =30...300 Mllz

by 0. m

(bei £ < 75 MHz [2 > 4 ] sind Verlinge-
rungsleitungen erforderlich)

8

280...320 MHz
240...280 MHz
200...240 MHz
160...200 MHz
120...160 MHz

80...120 MHz

E 2 100 Skt/15 V ~
gemessen mut Instrument

100 p A/Ri - 2,6...3,7kQ

1:350

Koaxialstecker 7,5/24 nach TGL
Fingang: Buchse

Ausgang: Stecker

von Hand oder durch Elektromotor
Einphasen-Wechselstrom-Kurzschlu-
liufermotor mit Hilfsphase und Konden-
satoren als Phasenschicber; ausgeriistet
mit Federbremse und magnetischem
Bremsliifter,

220 V; 2800 U/min

a. 80 VA

1= 250 mm
AlS L 2mm

Z=1010

m = 0,95

Koaxialstecker 7,5/24 nach TGL
Fingang: Buchse

\usgang: Stecker

I - 500 mm
ATS + 2mm

7Z=10Q

m = 0,95

Koaxualstecker 7,5 24 nach TGL
Eingang: Buchse

Ausgang: Stecker

[ = 1000 mm
A<+ 2mm

700

m = 0,95

Koaxialstecker 7,5,24 nach TGL
Fingang: Buchse

Ausgang: Stecker

Imax = Iy — I, — 800 mm + 10 mm
ATS 4 2mm
Z 00

m =095

m = 0,90

Koaxualstecker 7,5;24 nach TGL
Eingang: Buchse

Ausgang: Stecker

oved for Release
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG HH(}B"H
N
——

T

i

Richtfunkverbindungsgeriit
~r VD 908

Das Richtfunkverbmdungsgeriit dient zur Ubertragung

von Fernsch-(Bild-) Signalen im UHF-Bereich von 1480. . .
1600 MHz, also sur Errichtung sogenannter Fernsch-

Zubringerlinien hoher Ubertragungsgute.

RA(3MR VO RMALS VEB SACHSENWERK RADE
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TECHNISCHE DATEN

Amplitud: . . 6 MiIz (bet Abfall - 1 db)
L T3 Ml

Frequenzhub .. L 10 MITz « 109,

ZF-Bandbreite . . 30 Milz — 1 db

Sender  (UIIF-Verstirker)
Sendefrequenz. 1500 Mz
1540 Milz ¢ je nuch Bedarf
1580 Milz
Ausgangslentung XA

litud . 6 Mz (ber Abfall < 3.5 db)
Zyischenfrequenz ... . 5 Ml
ZF-Bandbrente . . 25 MHz — 1db
\usgangsspannung .. 1V,y an 75 Ohm

Kontroll- und  Frequenzhubmesser .. .. . .. . 10Mllz
Ub 3} criitc Rl cee e oo oo . schaltbar
Empfangereingangsspannung
und Senderleistung
Pegeloszllograph und Prufgencrator .

Ubertragungs-  (Fir cine Richtfunkstrecke von 280 km
cigenschaft Lange mut 6
Amplituden-Frequenzgang . .. .
Bt der Ubertragung cines sin*-Impulses
mit ciner Ansticgzeit von 80 ns ist dic
Anstegzeit e Modulator Sender Empfanger

Dic drer zergen die V' gesfinet. vom

Uberschwingen ...
Ber der Ubertr: en und G
sehwingung von 30 Hz st der Dach-

abfall . . e e S

ctwa 850 » 1960 640 mm ctwa 850 1960 610 mm etwa 850 % 1960 . 640 mm
ctwa 300 kg etwa 400 kg etwa 350 kg
Stromversorgung  Weehselspannung ... . . ... . 50 Hz, 110,127,2207240 v T+ 10%
uber Spannungsregler 209
Typ SPR 578 A,
geregelt auf 220

Prinzipschaltbild Modulator —— —-— Sender

der Sendeendstelle

it
Empfanger ... Co L etwa 1200 VA YB 7 Yiteoringens 75 0.1 Vs
Modulator ..... . . . . .. etwall00 VA VY < Videoverstarker

der . ... . ... . . etwa VA RS = Reaktanzstufe
Sender cuwa 880 VA FV o Frequenzverdoppler

2V = ZFVerstirker
Xs tung
TS = Phasenumkehrstule
AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE B D Hmpuseatrale
'UHF-Mischstufe
) ) ndstale
Das Gerit besteht aus drer Einhetten (in Gestellbauswerse mut Einschuben), Modulator, Sender und Empfinger, dic zu emer UHF-Misch- und ZF-Vorstufe
ste folag cerden: Verielfacher
g wie r(]l‘" werden: Generator fir Hubkontrolle
Sende-Endstelle: Modulator und Sender E = Elekuronischer Schalter
Relasstelle: Empfanger und Sender FK 7 Frequenskontralle
Empfangs-Endstelle Emplinger KO = Kontrolloszillograph
PO = Pegeloszillograph
Der Modulator setzt das Videosignal (6 MHz, 1 Vi 75 Ohm) i die Modulator-Z . KB = Kontrollbildschreiber
75 Mz um. Zur g von G gen und zur U i von Stés arbeitet der Modu-
lator mut cmer Kl deren T: Isc ein T: liefert. Nach entsprechender Verstirkung wird

das zwischenfrequente Signal an den Eingang des Senders gegeben

Nach dem ZF-Verstirker des Demodulators zweigt dber emen Schalter die i s Frequenz-
o

Das Geriit enthilt ferner fiir K cinen mit Vi rker, an dessen Eingang ek

nuttels emes elektromschen Schalters folgende Spannungen gelegt werden kénnen Kontrolle'™ ab. An den Ausgang des V ist uber cinen Schalter en
fur dic Hub-Zeilen-Impuls-Kontrolle An den zweiten Ausgang kann ein auflenhegender Pegeloszillograph

1. dos des oder Kontrollbildschreiber zweeks Wiedergabe von oder werden.

2 das der Sender-E wk veck selbst i schs 2P =15

das dor Sender lEuds;t\l“c“L{u Koutealiwackon entnommene und noch 1n Sender selbst ber cine Mischstufe Im Sender liuft das vom Modulator angelicferte, frequenzmodulicrte Signal mut dor ZF = 75 MHz iber cme Bogrenzer-
3. diec A o o G e stufe, um te Anteile za ken, und wird 1m ZF-Verstirker auf den fiir die Misch-
- die Ausgangsspannung des Generators fur dre Hubkontrolle. stufe erforderlichen Pegel gebracht. Dic nun folgende UHF-Mischstufe mit Hohlraumkreisen setzt mit Hilfe des quarz-
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gesteuerten Vervielfachers dus ZF-Signal i dic Sendefrequenz (1500. . .1580 Milz) um. Dic folgende Leistungs-UHF-End-
stufe st iiber ein 70-Ohm-K mt dem i Nach der Endstufe wird fisr Kontrollzwecke em
il der Spannung ubgegniTen und un eme GHF-Mischstufe gelegt, die das Signal mn die ZF-Lage = 75 MIIz riickversetzt,
fo an den clek hien Schalter des Modulators gelegt wird. (Weiteres siche Abschmitt ,,Modu-

worauf es ither eme ZF-Vors
lator*~)

Der Empfiinger ist em Ul Das vom Ei 1 iiber ein 70-Oh
Signal wird m der UHF-Mi mit dem elfacher 1 die ZF = 75 MHz umgescizt.
Nach dem i ZF-Iauy dirker zaveigen der und die ige ab. Das
Signal passiert eine Begrenzerstufe, emen weiteren ZF-Verstirker mit wird iert und
uber den anschlieBenden Videoverstirker mit 1 Vy, 75 Ohm an den Ausgang gegeben.

N

Prinzipschaltbild Empfinger
der Empfangsendstelle

MS o UHF-Mischstufe und
ZF-Vorverstirker
1V = ZF-Hauptverstrker

BS = Begrenzerstrom (& Eingangsspannung)

\uf Relwsstellen wird der Ausgang des ZF-Hauptverstirkers direkt an den ZF-Eingang des Senders gelegt (ZF-Durch-
schaltung). Der dadurch frer gewordene Demod und \ s des Empfa kann dort zur Kontrolle der

ankommenden und abgehenden Signale benutzt werden.

Eme Reithe von Kontroll- und U wie Réhrenp . optische und ak Betrich
sterung, Vi usw., gewil eine hohe Betr der Gerite.

Fur dic Betriebsuberwachung und Empegelung der Gerite hénnen besondere komplette MeBplatze geliefert werden.

. 100 o
zwischen = 109, —200;

Die gung erfolgt grundsiitzhich uber die N
auf -+ 2,59, ausgleichen.

Als Sende- und E; werden Rich mt Paral verwendet. Je nach den értlichen Ge-
sebenheiten und Streckenbedingungen kénnen Antennen it Spiegeldurchmessern von 4. 2,5 oder 1,5 m geliefert werden.
Als Energieletungen zu den Antennen werden koaxiale Bretbandkabel verwendet. Sie sind mit Spezlsteckern verschen,

die emen stoBstellenfreien Ubergang garantieren (siche Antennenprospekt).

LIEFERUMFANG

Das it wird auf des Kunden fir Endstellen- und Rel komplett mit

Kabeln. Antennen und emer Geriitebesehreibung gehiefert
Der @ Li it
Anderungen, wsbesondere solche, die durch den techmischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

1st aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu ersehen

VEB RAFENA WERKE RADEBERG

Fernseh- und Nachrichtentechmk

6377 Be 1119-5 158 3 \g 30/7%8 57 DDR
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VEB RAF

/—
ERKE RADEBERG ﬂﬂﬁgnﬂ

g

R

[ oY

Die Parabol- und Achterfeldantennen dienen zur

Richtstrahlung von Dm- und UKW-Schwingungen

AAG3NRF VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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Die Parabolantienne Dic Befestigungsart ciner Antenne richtet sich nach den drtlichen Verhiilinissen, wo sic errichtet werden soll.

. . . Die auf Seite 2 in der Tabelle aufgefiihrien Kurzzeichen
besteht im lich aus cinem Parabol-

. . . 1 Halbwell Cy <, ®m
spicgel (a), cinem im p L

dipol (b) und der Befestigung (c). AR kennzeichnen die gebriuchlichsten und nach Wunsch lieferbaren Befestigungen fir Parabolantennen.

Daten

Spiegel- | Wellenlinge | Halb- l Kabel ) Abmessungen
dureh- 1 (em) werts- | stirkung | A | YVerwendet (mm)
(bezogen anschlub p
czogen |, e
(%) |Etementar nach
dipal)

messer || brete

)

son | bis Hahe | Breite

ANT 001 A 12,9 | 203 500 | ey | hoten | RVG 904 2600 | 2600
ANT 001 B 179 | 203 | < 500 | ¢, | hinten | RVG 904 2830 | 2600
ANT 003 A 26,0 | 280 | < 250 lunten | RVG 905 2600 | 2600
ANT 003 B 26,0 250 | ¢, | hinten | RVG 905 2830 | 2600 «  Wandbefestigung cp” Plattformhefestigung c Mausthefestigung
ANT 003 C 26,0 | 2 250 hinten | RVG 905 4735 | 2600
ANT 004 A 20,5 L 330 | ey | hinten | RVG 902 903 200 | 2600 | 2600
ANT 004 B 20,5 | 25, 4 330 | ¢ hinten | RVG 902/903 | 2830 | 2600 Planspicgel
ANT 007 A 16,9 5 cm | unten | RVG 9; 1522 | 1522 Die achteckigen Planspicgel dicnen zur Verkiirzung langer Kabelverbind vom Sender zur Antenne
ANT 007 B 169 | 18, hmten | RVG 955 1652 | 1522 und von der Antenne zum Empfinger (sichc untenstchende Abbildung).
ANT 017 A 17,9 ¢ | Wnten | RVG 904 4100 | 4100
ANT 017 B X 17,9 : hnten | RVG 904 14485 | 4100
ANTOI7C| 17,9 | 20,3 . haten | RVG 904 1600 | 4100
ANT 018 C 5 20,5 -8 | cp | unten | RVG 902,903 1652 | 1524 |
ANT 018 D 20,5 | 25 unten | RVG 902,903 1524 | 1524 |
ANT 019 A 5 26,0 unten | RVG 905 1522 | 1. Il
|
|

Planspicgel Planspiegel

ANT 019 B 3 26,0 = unten | RVG 905 1452
ANT 020 A 17,9 3 unten | RVG 904 3 1522

1
|
i
|

ANT 020 B 3 17,9 = hinten | RVG 904 1652 _&
ANT 637 A 16,9 5 v hinten | RVG 955 2600

Parabolantennc Parabolantenne

UHF UHF
ANT 637 B 16,9 ) lnten | RVG 955 2830

ANT 638 A < hten | RVG 908 1522
ANT 638 B + lunten | RVG 908 6 | 1652
ANT 639 A E hinten | RVG 934 200 | 2600
ANT 639 B . =+ hinten | RVG 934 280 | 2830
ANT 640 A 5 X < ¢ | hnten | RVG 908 200 | 2600
nten | RVG 908 280 | 2830 Froquenz- | Antennen- |
hioten | RVG 908 | 380 | 4100 Type bt e, temnen | opschiul
ANT G641 B | 4 < hinten | RVG 908 665 | 4485 Elementar- cfesti- nach
Planspiegel ** von | Dbis dipol) ) lshe  Brete
T 005 A 2,8
ANT 005 B 2,8

Spezialantennen

. ‘ Abmessungen
Kabel | vorvender | Gewicht po
fiir " (kg)

*1,99 lﬂ{lrin\'\’vhm‘um 100 | 2850 ANT 009 A | 48,5 | 56,5 hinten FE 853 |
mit Parabolanteanco) e

.4
x1,99 | it e Speac | 150 | 2850 ANT 009B | 48,5 | 56,5 4| oy | hinten  FE83
L4
.4

5
5

durchmecserv 1 ANT 010A | 58 | 66 hiten .+ FE 853

) AN 5 iatea | FE 85
Die in der Tabelle 8 sind mit oder vertikaler i lieferbar. ANT 010 | 58 o i hiaten | FE 853

* Die Antennen ANT 003 C und ANT 017 C besitzen cinen Rabmen fiir Turmbefestigung. der sich im Prinzip nur wenig von der . i :
Wandbefestigung unterscheidet. Die Spezialanteanen fiir FE 853 bestehen aus 2 Schleifendipolen mit ciner Gruppe abgestimmter Reflektoren.

** siehe Scite 3. Alle in der Tabelle aufgefiibrten Antennen sind fiir horizontale Polarisation konstruiert.
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Bei diesen Antennen sind die gebriuchlichsten

Die
Achterfeldantenne Befestigungsarten:
setzt sich zusammen aus
der Reflektorwand (a).
den Halbwellenstrahlen-

Sy

dipolen (b), welehe in
A4 Feldern iibercinander-
gelagert sind, wnd der
Befestigung (c).

Masthefestigung . Wandbefestigy

Da r Achterfeldantennen

Frequenz | Antennen- . ;

. bereich verstiickung | Kabel: | oot | Gewieht :\hu(lbssn)llacn

Type F(Miz) | (bezogen auf anschluB i o) i,
Flementar- nach &2

bis dipol) Wohe Breite

ANT 008 A 226 12 unten FE 853 115 3200 1800
ANT 008 B 3 226 Cyy unten FE 853 170 3500 1800
ANT 636 A 5 143 12 unten RVG 951 125 3565 1665
ANT 636 B 2 143 12 v unten RVG 951 170 3565 1665

Alle in der Tabelle i Antennen sind fiir hori Tolarisation konst

Der AnschluBl der Parabol- und Achterfeld ist whrt mat i 70-Ohm-K
verbmdungen KST 075 oder KST 076.

Das dazugehirige Rillenkabel Ri CU TP mit emer Diimpfung von 9 Np/km bei f = 1500 MHz (1. = 20 cm)
vom VEB Kabelwerk Oberspree wird in normierten Langen von 50 oder 250 m gelicfert bzw. nach Kunden-

wunsch angefertigt.

LIEFERUMFANG

§ e oder auf

Die Licferung der cinzelnen Antennen crfolgt mach den Lieferumfingen der Richt
gosonderte Bestellung des Kunden.
Ausfiihrlichere Angaben sind aus dem Angebot unscrer Absatzabteilung zu erschen.

Anderungen. insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

VEB RAFENA WERKE

Fernsch- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

0003780 05 5 0 2y 0 v l
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D ic schnelle Vorwiirtsentwicklung des Fernschensund der UHF-Technik, der jiingsten Zweige der Hoch-

frequenztechnik, war nur durch die A dung einer hochentwickelten Mef

hnik méglich. Die Labo-

und Ent:

iakeit, die produktive Fertigung und der praktische Betrich der Geriite der

modernen Fernsch- und Nachrichtentechnik sind ohine den Einsatz von hochwertigen MeBgeriiten nicht durch-
sufithren. Die spezicllen Forderungen der einzel A bicte haben geri hen lassen,
in denen neben hoher McBgenauigkeit und groBer Priizision dic cinfache i ise und dic rationell

wirtschaftliche Einsatzméglichkeit vereint sind.

Fiie die Prifung und Uberwachung dor von uns hergestellten Richtfunkgerite fir die Ubertragung von Ton-
sec

und Video-Signalen und fiir Fernschsender wurden besond Bgeriite entwickelt, Da das
menschliche Auge bereits Laufzcitunterschiede von 0,1 s im Fernschbild als stérend erkonnt, ist es not-
wendig, Amplituden- und Laufzeitverzerrungen auf dem breiten Frequenzband der Ub recken.
HF-und Fernsehmeﬁgeriile das sich bis zu 5 MHz erstreckt, moglichst gering zu halten. Fiir dic Beurteilung der Gilte von Fernseh-

cinrichtungen ist es iiblich, R kwellen zu verwenden, da der Sch 2-WeiB-Sprung kontrastreicher

. ! F bilder in seinem Sp lauf dem idealen Amplitudensprung entspricht. Hochwertige Breit-

Jand-Katodenstrahloszillografen lassen auf dem Schirm der Braunschen Réhre aus der Anderung der Form
der Prifsignale die Giite des Ubertragungssystems crkennen.

Dic Technik der ultrahohen Frequenzen, anch Dezimeterwellen genannt, heidet sich wesentlich von
Dezimeter-MeBgeriite ot Techuik, dic im Bercich der nicderen Froquenzen oder lingerer Wellen angewandt wird. Als Bauclemente

werden in diesem Freq biet fast licBlich nicht quasistationiire Kreise, das heift Topf- oder Hohl-

raumkreise, koaxiale Kabel oder Hohlleiter verwendet. Die bei den ultrahohen Frequenzen bereits in Erschei-
nung tretenden Elektronenlaufzeiten becinflussen die Verwendbarkeit und Brauchbarkeit der allgemcin
Gblichen Elcktronenrohren, so daB fiir dicsen Zweck Spezialrohren eingesetat werden miissen, Das ist bedingt

quenzbereich iiblichen bilde mit stetig verteilter Induktivitit und Kapa-

Meﬁllilfsgeriile zitit. Dic reinen Dezi haltungen sind ang dte Lésungen fei hanischer Konstrukti .

Aus diesen und #hnlichen Griinden hen in der UHF-MeBtechnik wesentlich andere Probleme und

durch dic in diesem F

) Aufgaben, die dic Anwendung speziller Verfahren unter Verwendung besond gecigneter Melg

. erfordern.

l Verschied eBgrofen, wie Sp Strom, Widerstand, die in der bisherigen MeBtechnik der niederen
|

|

Frequenzen bestimmend in ihren Absolutwerten waren, werden ersctzt durch relative GréBen und Einheiten.
Jedoch sind analog zu den MeBverfahren der NF- und HF-Technik unter Anwendung besonderer MeBgeriite
auch in der UHF-Technik diese i ierenden GroBen zu besti (Dezimeter-Voltmeter). Liings ciner

koaxialen McBleitung wird dic Sp teilung stehender Wellen abgestastet. Mit derartigen Leitungen
erden im UHT-Boreich — Dezimeterwellenbereich und auch im VHF-Bereich = UK'W-Bereich reclle und

plexe Widerstinde genau g Bei Anwendung entsprechender McBmethoden ist damit die Bestim-

mung von Vierpol-K Dimpf und Ang von Zuei

i igenschaften, das heiBt der Dielektrizititsh dor Permeabilitit und des Verlustwinkels moglich.
. UHF-Lei werden mit kalorimetrischen Lei mit verhdltnismiBig guter Genauigkeit auch
|

und Vierpolen und von Material-

L (FE]L

bei hohen F Als Leist Indik finden Kabel } v d Dic

T 8

g.
Erzeug der UHF-F fiir physikalische und technische U 1 und erfolgt
mit MeBsendern, die hesonders fiir diese Zwecke entwickelt wurden.

Aus dor Praxis unserer Entwicklungs- und Betricbsarbeit sind cine Reihe von MeBgeriten cntstanden, div
VEB RAFENA WERKE RADEBERG besonders den Anforderungen des VHF- und UHF-Gebictes gerecht werden In Verbindung mit weiteren
MeBgeriten anderer Betriehe der Deutschen Demokratisch lik lassen sich vollstindige MeBplitz

D EUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK ;u';afz:c;:t;z::rcr striobe der Doutschon Demokratischen Republik lassen sich vollstindige MeBpldtze

Die MeBgerite unserer Fertigung haben wir in dieser Druckschift wator Angabe der wichtigsten technischen

Daten zusammengestellt. Sollten Sie fiir bestimmte Gerdite besonderes Interesse haben, so sind wir gern

Dereit, Thnen ausfiihrliches und speziclles Prospcktmaterial zur Verfiigung zu stellen.
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Hochfrequenz- und

FernsehmefBgeriite

mit grofien MeBbereichen und
lohen Genauigkeiten

fiir dic Entwicklung,

Fertigung und Betricbsiiberwachung

von U h

der UHF-Nachrichten- und Fernschtechnik.

Fernsehpegel- und MeDoszillograf KO 222
2ur genauen Messung von Vidcosignalen, Rechteckwellen

und smusformigen_ Spannungen bis zu 10 MITz. Dic cine
der beiden 13-cm-Katodenstrahlrdhren dient spezicll der
Auflosung von Rastenmpulsen der Fernschtechnik. wi

tuit der anderen Rohre universelle Messungen durchzufub-
ren sind. Emn Pegelgeber zur Messung der htud,
ist emgebaut

Abmessungen®  ca. 350X 660 X 600 mm

‘WobbelmeBsender WMS 232

zur schnellen Messung der Amphtuden-Frequenz-Charak-
tenshik von Filtern, Verstirkern, Frequenzdemodulatoren

WobbelmeBsender WMS 233

zur schnellen Messung der Amphtuden-Frequenz-Charak-
istik von Filtern, Verstarkern, Frequenzdemodulatoren

und Ubertragungseinnchtungen.

Frequenz (oline Hub): Frequenzabhingigkeit der
35 MHz

> ultern, X - 3 Ausgangsspannung
und Ubertragungsemrichtungen. Frequenzhub: = 5 MHz < & 3% bar enem
Frequenz Frequenzabhingigkent der Hub von 10 MHz
(ber Itetem Hub) A g hich regelbar):
75 MHz < = 3% ber cmem 10 yVer .. . 100 mVer
Frequenzhub: - 20 MHz Hub von 40 MHz Emgebauter Frequenzmarkengeber:
c ssunger Frequenzmarken 30,5 . 39,5 MHz (als Dunkelpunktc)
(kontinmerheh regelbar): 575+ 590 . 178 mm im Abstand vou 1 MHz
10uVer. 100 mVer \bmessungen: 575 590 478 mm
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Bildmuster-Generatoren BG 255~

sum Priifen, Uberwachen und Instandsetzen von
Fernschiibertragungseinrichtuiigen und Fernseh-
empfangern Er crzeugt e vollstindiges, der
OIR- und CCIR-N6rm (625 Zeilen) entsprechen-
des SFemisch. Neben dem hbrett-
ffitster it emgesetzten Auflssungshmen (3MHz)
und anderen Prif-Bildmustern, die dem Gerit
entnehmbar sind, kénnen uber die cmgebaute

auch fremde

werden.

Dic vom BG 255 gelieferten Siguale: negatives
oder positives zusammengesctates  Video-Ge-
smisch, negatives Synchronisationsgemisch, Aus-
Lastsignal und Bild- und  Zelensynchromsa-
\ons-Impulse crlauben eme schr schnelle Beur-
{eilung der Frequenz- und Phasencharakteristik
der zu untersuchenden Exarichtungen.
Abmessungen  ca. 660 % 430 ¥ 320 mm

Wobbel-Zusatz-Geriit WZG 156
erweitert den Frequenzbereich (75 & 0 Mliz)
des WobbelmeBisenders WMS 232 um die Be-
rerche der Zwischenfreque 9 Ml und
der Videofrequenzen 300 kT 25 MHz.

bei 100 mV B

7F-Bereich = 100 mV an 75 Q
Video-Bereich = 200 mV an 75 Q
ca 420 x 370 x 215 mm

Abmessungen

MeBverstirker MV 157
Sechsstufiger 35 MHz-Verstirker mit ciner Band-
breite von 10 Mz zur Erhohung der Ausgangs-
spunmung des WobbelmeBsenders WMS 233,
wm Vierpole mit hiherem Eingangsspannungs-
bedarf (ca. 100 mV) messen zu kénnen.
Verstirkung
(regelbar): >35db
Wellenwiderstand: ~ Z =15

(Eingang und Ausgang)
Ausgangsspannung: 3 Ver
Abmessungen- ca, 420X 275X 215 mm

Priifgencrator PG 245

um Messen der Ubertragungscigenschaften von
Fernsoh-Ubertragungssystemen, wic Richtfunk-
und Kabelstrecken. Erzeugt normgerechte Zei-
lonsynchron- und Austastimpulse und Reeht-
eckfrequenzen als Bildinhalt.
Ausgangsspannung: 1 Vas an 75, 70 oder 60 Q
Abmessungen: ca. 620X 570215 mm




Frequenzmesser FM 271

Dieses nach dem Uberlagerungsprinzp arbei-
tende Geriit zeichnet sich durch cine besonders
hohe Empfindlichkeit aus.

Es ist fiir alle vorkommenden Frequenzmessun-
gen im Bercich 2,5 ... 120 MHz gecignet. Ber
der Oberwellenmessung i Frequenzbereich iiber
120 MHz ist die Eingangsempfindlichkeit geri-
ger.

Besonders zu verwenden fiir Frequenzhubmes-
sungen und sonstige Frequenzmessungen an
Richtfunkgeriten.

Abmessungen:  ca. 544X 374X 360 mm

Declassified in Part - Sanitized Ct

Empfinger-Melsender EMS 262
liefert i duli oder
HF-Spannungen definicrter Frequenz und Am-
plitude zum Messen, Priifen und Abgleichen
speziell von UHF-Empfingern und deren Buu-
clemente. Relativ groBe Frequenzbereiche von
25 ...3,5MHz und 8,0 ... 150,0 MHz. Hohe
Konstanz der Ausgangsspannung durch auto-
matische Regelung unabhangig von der Frequenz-
cinstellung.
Ausgangsspannung
unmoduliert: 1,0 wV ... 100 mV und
amplitudenmoduliert: 0,5 &V ... 50 mV

bei 70 Q Belustung
Abmessungen: ca. 320 X610 410 mm

Fernseh-MeSlempfinger FME 275
Zur Messung und Uberwachung der Ton- und
Videomodulation von Fernsehsendern am Aus-
gang des Restseitenbandfilters.
Frequenzbereich: Band I und II1

nach CCIR (11 Kanile)
Emgangswiderstand:  Z = 60 @
Abmessungen: ca. 550X 386 X 460 mm

roved for Release
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Demodulationskennlinien-MeBgerdt DKM 281

Zur Messung und zam Abgleich von FM-Demodulatoren

im Frequenzbereich 31 ...39MHz auf Lineantit und
. " S at |

Modulationskennlinienschreiber MKS 285

Zur Messung und zum Abgleich von FM-Modulatoren
Bereich von 30 ... 40 Mz ber emem maximalen Frequenz-
hub von 500 kilz. Auf der Braunschen Rohre des Geriites
15t die Modulatorkennlinie sichtbar. Mit ciner in Prozent

cine Frequenzgenauigkeit von 2 - 1075,
Mit dem DKM 281 keun der Frequenzvergleich anderer

geeichten i wird die der Lincu-
ritit der Modulatorkennlmie durchgefiihrt. Eine in kTTz
geerchte Anzeigevornchtung gestattet dic Messung. des

m
werden.

Modulationsfrequenz: 10 kHz

Einstellbarer Hub: 0 ... & 35 kHz
Abmessungen: ca. 530330 X370 mm

Eingangswiderstand:
Erforderhiche Eimgangs-
spannung:
Abmessungen-

Um eine

sind 1n der Abbildung Teile der

2

UKW-MeBleitung UML 131
Diese 5 m Ul
7=1...10m (f = 300 ... 30 MHz) dic 6rtlich defimerte
Spannungsverteilung entlang emer 70-Q-Koaxialleitung zu
imessen. Es kénnen damit Anpassungsmessungen an Zwel-

und dic beiden Endteile entsprechend naher heran-
gesetzt worden (siche die beiden Pfeilc).

1

sprechender MeBmethoden gestattet sic auch die Messung
der Dimpfung und des UbertragungsmaBes von Vierpolen.
Der den MeBkopf tragende Schlitten kann mit der Hand
oder mit Hilfe emes cingebauten Elektromotors bewegt
\werden. Dic Einstellgenauigkeit betrigt 0,5 mm und die

polen, P und
leich werden. Unter A d ent-

E hichk == 100 Skt/15 V & gemessen mit einem
100 pA/Ri = 2,6 . . 3,7kQ.

Abmessungen®
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Dezimeter-MeBleitung DML 112

it auswechselbarer Koaxial-Leitung fur die
.. Wellenwiderstande 7 = 30, 60, 70 Q, wird ver-
. . wendet im UIIF-Bereich von 500 . .. 3500 MIiz
Dezimeter-Mefgeriite ) o Messune dos Anpassungegrades van Ab.
| E anden, zur genauen
von reellen und komplexen Widerstinden und
Vierpolkonstanten mit Hilfe der Knotenver-
selichungsmethode.
Ber geergneter MeBunordnung 1st auflerdem eine
ahsolute Frequenzmessung moghch.
Die MeBleitung stellt ein Widerstendsnormal dar,
dessen hohe Genauigkeit durch die prizisen
Abmessungen gegeben ist.
\hmessungen:
ca. 520 £ 150 ~ 320 mm
(DML 112)
ca 2457160 - 165 mm
(\J 022)

Dezimeter-MeBleitung DML 113
Dezimeter-Voltmeter DVM 106 Zur Messung des Anpassul rades von Ab-

. ; sehluB- zur genauen
Dieses in geeichte v Lenenet sich Yon recllen und komplexen Widerstanden und
m Messen von Spannungen besonders i CHE- und UKW-Bereich Vierpolkonstanten mit Hilfe der Knotenver-
m Gerit gehbren verschiedene Durchgangskopfe, it denen s mghch schicbungsmethode.
, 1im Frequenzbereich von 1 klz bis 1000 Milz Spannungen von Bei geergneter MeBanorduung 1st auBerdem ene
0V, 23V, 10 . 100V, . absolute Frequenzmessung moghch.
. ellenw 00 und e s Frequenzbereich: 400 ... 3500 MHz
cinem Wellenwiderstand von Z = 70 Q und emer Anpassu Broquenzhereieh e 66 0, her einems
“u messen. Durchmesserverhilims
Abmessungen:  ca. 300 190 « 130 mm (Anzeigegerit) 11/30
’ i len Anschluss genormt nach DIN 47289
ca. 180 mm (Linge des flexsblen Verbindungskabels) N——— Br620 200 3idmm

Dezimeter-Voltmeter DVM 107

Das gletche MeBgerit nut den gleichen . Techmsehen Daten' jedu X _ e
Wellenwiderstand Z = 60 Q. Dezimeter-MeBleitung DML 122
Koasiale McBleitung mit_emem Wellenwider-
Sand Z - 70 Q fur den Frequenzbereich von
1000 . .. 2000 MHz zur Messung des Anpassungs-
grades von Abschlufwiderstanden und Ul
tragungsleitungen, zur genauen Besummung
1 ande und

Zine absolute Frequenzmessung 1st bet einer
zceigneten MeBanordnung méglich

Durch dic hohe Genawgkeit der Abmessungen
Stellt. dic MeBlertung e prizises Widerstands-
normal dar.

Abmessungen:  ca. 515 4140~ 321 mm

Leistungs-MeBsender LMS 523
fur Messungen an Empfingern, Abschluf-

lerstanden, Antennen.

Bauclementen und dergleichen 1m Frequenz-

bereich 1875 ... 3430 MIIz ( - 16 em

8,75 em) bei emer maximalen Ausgangsl

stung von 3 Watt an 70 Q. Dic groBe Lei- g

stungsabgabe des Senders erméghcht die ' A Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602

Cberpriifung und Eichung von Leistungs- Y - zurMessung vonnE.Lg's;ungcn flwlschcnoS?.lm\\’

messern n dicsem Frequenzbereich Mit dem e und 2 W an_cinem Widerstand von 700 im

amgebaaten Wellemmessor surd i cinfacher Frequenzbereich _von 300 :.. 3000 MHz cnt-

o sprechend einer Wellenlinge %, = 1m ... 10 em.
Die kalorimettische Messung:der Leistung erfolgt
‘nach dem Prinzip der Wheatstoncschen Brucke.

Abmessungen: ;:I.345><210>(220m{m

Werse die jeweils eingestellte Wellenlinge des
Leistungs-MeBsenders gemessen.
Abmessungen  ca 640 350 % 630 mm
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Declassified in Part - Sanitized Ct roved for Release 1043R004200050002-4

Empfinger-MeBsender EMS 562

lhefert HF-Spannungen definierter Fre-

quenz und Amplitude 1 Frequens

bercich von 1000 ... 1700 Milz (h =+ 30
...1%,5 cm) fiir Messung an Dezimeter-
ichtlunk-Es i une

ten.

Dic Ausgangsspannung von SpV ...
25 mV an 70 Q st stetig regelbar, Fiir dic
genaue Frequenzeinstellung st cin Wel-
lenmesser cingebaut.

Abmessungen:  ca. 820X 420 <400 mm

Dezimeter-Umschalter HFU 033 A, HFU 033 B
Koaxialo Einweg-Umschalter mit 2 § IR
fiie die UHF-Technik, Verglewhsmessungen und Be- 2y Ayfbau komplotter MeBpltze. Sic erginzen
reichsumschaltung. Schaltspannung bis max. 250 V
(Impulse) und Schaltleistung bis max. 10 W ber cinem
Frequenzbercich bis 3500 MHz, cntsprechend ciner Gwendungshereich.
Wellenlinge = 8,5 cm und cinem Wellenwiderstand

Empfinger-Mebsender EMS 56: ' Z=10Q

mpfinger-Mefisender 3 Abmessungen:  HFU 033 A ca. 150 163 170 mm
fiir Messungen an UHF-Empfangern, HFU 033 B ca. 110% 96 70 mm

Bercifs vorhandene Gerite und erweitern iliren

Resonanzkreisen und  dergleichen 1m
Frequenzbereich 15901910 MHz  bei
cmer Ausgangsspannung von 5V ...
25 mV an 70 Q. Besonders geeignet zur
Dampfungsmessung an  Vierpolen bis
etwa 8 Np (70 db.). Messung der enge-
stellten Frequenz mit eingebautem Wel-
lenmesser auf & 19/g5. Fremdmodulations-
anschluf far AM und FM.

Abmessungen. 820 430 420 mm

Dezimeter-Umschalter HFU 03¢ ANHFU 034 B\

Dic Dop Umschalter mit zwei

werden als halter bei V s HFU 034 A
en und zur Berei ltung in der UHEYG: ca. 260 175% 210 mm

und MeBtechnik verwendet. HEU 034 B

Schaltspannung:  max. 250 V (Impulse) 5 235 220 mm
Schaltleistung: max. 10 Watt

Frequenzboreich,  bis 3500 M1l

al

KabelmeBdetcktor KMD 615, KMD 616
als Indikator zum Auskoppeln von UHF-Sendern auf . Reaktanzleitung RL 125, RL 126, RL 127 3
optimale Leistungsabgabe und zur Messung der Ausgangs- . zur Messung an Vicrpolen nach dem Prinzip der Knoten-
e verschis . A n damit belichige genau . "
lerstung. KMD 616 Frequenzbereich: 1765 MHz e dadostindo m emer I o Dezimeter-MeBdiode DMD 612 )
KMD 615 Frequenzboreich. 1200 . . 1460 MHz, entsprechend der hergestellt werden. Ein Indikator zum Nachweis des ustandes auf Koaial
entsprechend der Wellen- Wellenlinge . Wellenwiderstand - : Nach Esotzen des zustzlich lioferbaren kapazititsarmen Dioden-
linge 2 =25 .. 20,5em 2=30...17em RL Z clomentes 1005 1st es moglich, amplituden- oder impulsmoduherte UHF-
MeBbererch: . 15 W bei emem MeBbererch max. 8 W ber emem zZu duli und die auf dem Schirm emes
angswiderstand Emngangswiderstand Ablesegenauigkeit Katodenstrahl-Oszillografen anzuzeigen.
00 =00 fir dic Langen- Wellenwiderstand: 2 = 70 Q

Z
Abmessungen® ca. 320 % 125 % 60 mm A\bmessungen: ca. 255 % 150 % 70 mm Lellung: 0,01 Abmessungen: o, 86X 36X 42 mm (Durchgangsstiick)
f\'ili.iss"n“fgm ci,. 1205100 360 mm vo. 18 & 50 mm und 650 mm lange flexible Leiting (Diodencloment)
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RAFEN > . RADEBERG HH@""

A g

——

Stichleitung SL 51 Dezimeter-Verlingerungsleitung DVL 755
zum Ansch beliebig veranderbaren indukti Zur Transformation belicbiger an cine Koaxialleitung
oder annzlu\un Bhindwiderstandes_an eme  70-Q- Anschliisse 516 nach
Koaialleitung. Deim Ansctzen an gecigneter Stelle des TCL.Z = 70 Q.
Snnen oder Frequenzbereich bis 3000 Milz

e cerluslosen TransTormationen durchge- Abmessungen:  ca. 38 mm & » 380 mm
fihrt werden.
Frequenzbereich: 500 ... 3750 MHz

emsprechend ener Wellenlinge:

%= 60

Abmessungen:

Scheiben- Kompensator SK 761
zum K der
teter Zwei- oder Vierpole, wie AbschluBwiderstinde,
Antennen, HF-Kabel us., im
Frequenzbereich von 1000 .
3000 MHz entsprechend einer Breitbandtransformatoren BT 762, BT 763, BT 764
Wellenlinge von 30 ... 10 cm. werden verendet, um m der UHF-Technik unter
Abmessungen: ca. 35,6 mm O dor T el
X463 mm

tung mit exponenticller Anderung des Durchmesser
Verhaltnisses, Zwei- oder Vierpole verschiedener Wellen-
widerstande (Z = 60 Q und Z = 70 Q) zusammenzu-
schalten.
Abmessungen: BT 762 ca. 38 C X 240 mm

BT 763 ca. 38 £ % 450 mm

BT 764 ca. 36 T <1300 mm

)

AbschluBwiderstand AW 732 AbschluB-Widerstand AW 742 D ezimeter'M e ﬁleitung

wird als reflextonsfreier LeitungsabschluB im Frequenz-
{fc'izl‘c‘ﬁ"ifn'a“;nL““‘;“"“"‘”““‘Bd“n‘{ den Frequenz- bereich von 1200 . . 1463 )Hz entsprechend emer

Menlange von 25 .. 20,5 cm und als Anteanen- r T I
oot bie 20 o, essng Von may, 200 V- Der et e aans o . 10 v e VI

e - s wendet Emngangswiderstand Z = 70 ©. Der Ohmsche
‘\cﬁ“c‘l‘l’,‘,',cl::g’l““"”“'D‘P"‘s Zur Kiihlung 15t cin Beluf- Waderstand _ entspricht emem  Normal-Halbwellen-
Abmessungen:  ca. 510\ 363\ 260 mm _I\’;,P“‘:‘E'SS““M: 050 <283 mm

DieDezimeter-MeBleitung dicnt zur Messung des Anpassungs-
grades von AbschluBwiderstinden aller Art (2. B. Ubertra-
elei p Kabel

Antennen, Einkopp-
lungen von Schwingungskreisen), zur Messung des An-
des von AbschluBwid, dnden an die ho:
chrtmuunuslcnung, zur Beurtetlung von Widerstinden
(in bezug auf den Blnd- und Wirkwiderstandsanteil) bei
Dezimeterwellen im Bereich von 15 bis 30 cm. Bei gecigneter
MeBanordnung ist auBerdem absolute Wellenlingenmessung
und Prufung von Wellenwiderstinden auf Reflexil 11

méghch.

VEB RAFENA WERKE RADEBERG

AAEIMF VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

0018 Be 111.9:5 258 11 VEB Landesdruckerei Sachsen, Dresdea A 1 Ag 30 882/57/DDR
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a) Meﬂ'muns AnschluB:

Wellenbercich Emngang Buchsenansehluf, passen-
Eigenfehler . . der Verbindungsstecker
‘Wellenwiderstand der VST 061

MeBlettung . .7 700hm Ausgang SteckeranschluB, passen-
MeBlinge . 300 mm der Kabelstecker KST 081

Liingenskala . gecicht m mm
Ablescgenauigeit . 0,1 mm

Mae:
MeBleitung . ... 515 A 140 x 320 mm
Behilter (Holzkasten) . 690 x 233 < 374 mm

b) Meinstrument: Gewicht:

Galvanometer ... 100 u.\ Vollausschlag MeBleitung etwa 6 kg

. AJ Behiilter (Holzkasten). etwa 4 kg

Das Gerdt (siche Abbildung) bestcht aus der Grundplatte (Futed), .,..r der cme nach dem Lecherpr
. Davor befindet sich eme Skala

cmsaitig
(0 bis 320 mm).

Dic Rohrleitung besitat auf der emen Sente eme Buchse zum Anschliefen des Demmetersenders, auf dor
anderen Seite emen SteckeranschluB zum Ansehluft des Auf der lettung 1st e
MeBschlitten verschicbbar angebracht. Er enthilt den mit Grob- und Feinabstimmung verschenen Topfkreis.
Eine den Topfkrets mit der McBleitung kapazitrv koppelnde Leitung (Sonde) ragt in den Schhitz der Rohr-
leitung hunein und endet in geringem Abstand (etwa 2 mm) vom Innenl er

ist der MeBkrers indukuy nut dem Topfkreis gekoppelt.

Der MeBkreis besteht aus einem Detektor zur G g der T
Galvanometer zur Anzeige der Stréme. Der
mdukty an den Topfkres angekoppelt

und emem
ist iiber eme K.

labet zwecks

des G

(bet Resonanz)

Dic indukuve A

Wert veril

auf den

Das Galvanometer wird an die auf der Grundplatte der MeBleitung befindiichen Buchsen -+ —) angeschlossen.
Es ist i cinem Das iiber zwer beidersaitig mit
Bananensteckern verschene Mefischniire dirckt an dic Buchsen der MoBloitung DML 122 angeschlossen.
Ber Abstimimung des Topfkreises auf Resonans und Einstellung des auf enen
der zoigt das G en Ausschlag an. Dic Einregelung des Galvanometer-
y auf den erfolgt durch Anderung der Ankopplung des MeBkreisdetektors.
Hicrzu kann der Detcktoremsatz m emer konisch in Segmente Hiilse_gedreht
und hun und her bewegt werden Die Feststellung des D i der konisch Scgment-
hiilse geschicht daber durch eine mit Innengawinde versehene Randelmutter.
des emes Wid erfolgt 1n der Weise, dafl man den zu messenden

Widerstand an das Gerit anschheBt, den Top(krets nochmals auf Resonanz mit dem Sender nachstmmt und
dann dic Spannungsverteilung durch Verschicben des MeBschlittens lings der Rohrleitun crmttelt. Ist der

Widerstand g angepalt, so zoigt das Galvanometer iiber dic ganze Lin
MeBleitung hinweg eimen konstanten Ausschlag an Es 1st dann

U,

1

Dezimeter-
Verliingerungsleitung

MWVIL 795

Toax
Ber Fehl Jedoch tritt am jewetls beim Abtasten der McBleitung ein Maximal- und Minumal-
werl auf. Der Unterschied zwischen dcu beden Werten 1st um so gréfier, je schlechter dic Anpassung 1st.
Der rlgenfchlcr der MeBleitung ist <

HF-Kabeln, Ver-

wird komplett, AJ 022,

und einer mit geliefert.

L 15t aus dem Angebot der Absatzabteiung 7 crschen,
bedingt sind, vorbehal mation beliebiger an cine K,

Dic Dezimeter-Verlingerungsleitung dient zur Transfor-

Der a
Anderungen, insbesondere sulclm, dw durch den

Widerstiinde. Sic stellt eme m sich verschichbare, konti-
nuierliche, um maximal 125 mm lingenveriinderhche Ko-

axiallertung dar.

TR I RIS I A v 5.1 -

BAG3NR V E B R A F E N A ADEBERG FERNSEHN- UND NACHRICHTENTECHNIK RADEBERG

Fernseh- und Nachrichtentechnik

6374 Be 11195 138 5 Ag 30/623/57 DDR
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VEB
E RAFENA ADEBERGEG @
Frequenzbereich bis fgo = 3000 MITz ) RH “n

Wellenwiderstand = 70 Ohm 5

Anpassungsfaktor m = Unin/Umax = 0,95 b,

Auszugslinge . . . 125 mm

Einstellunsicherheit 0,1 mm

Anschliisse ........ 5/16, Buchso und Stecker nuch Werknorm dee
Rafena Werke

Abmessungen ctwa 38 @ X 380 mm

Gowicht........ e etwa 0,86 kg

Der AuBlenletter besteht aus zwer i Tuben, der aus emem

massiven Teil. der innerhalb eines rohrfG Teiles i gleitet. Der bus des A und
der roheformuge Teil des Tnnenleiters sind an den gleitenden Enden mit Federgleitkontakten hoher Qualitit
gomiB don in der UNF-Technk gebriuchlichon Richtimien verschen. Auion- und Tnnenleitor sind durch

Isolierstiitzscheiben in threm Abstand zentrisch festgehalten, Dic Oberflichen sind der germgen Dimpfung hal-

Dber versilbert.

Der | J ist unabhingig von der Langenei der Leitung, betrigt 70 Ohm, und der gernge

Eigenfehler (Anpassungsfakior m 3 0,95) geht in den meisten Fallen meht in das Mofiergebnis cin. Eine Skala
it Nonius gestattet cine definerte und jederzeit roproduzmerbare Lingenverinderung. Durch Anzichen einer

Spannmutter kann dic vorgenommene Lingencmstellung arretiert werden.

Dic Dezuneter-Verlingorungsleitung wied in cinem Behltor einschlicBhch emer Gerdtbeschreibung mit Be-

dienungsanweisung geliefert.

Die Dezimeter-Verlangerungsloitung 16t sich 1n cinen L ohne zusitzhche Verbi ker cin-

L]
bauen, da sic genormto Anschlisse mit Buchse und Stecker hat. Dee max. Vanationsborcich betrgt 125 min. A bsc’llu ﬁwuderstand

Mt diesen Li ind lassen sich die T

Anderungen. sbesondere solche, die durch den techmschen Fortschntt bedingt sind, vorbehalten. ) /-
rye /B '%

Der AbschluBwiderstand dient als prakti

LeitungsabschluB mittlerer Belastbarkeit. Er geniigt hohen

und ist

8 d gegen

Korrosion geschiitzt.

;m[i::]nnvnn RAFENA WEREKE RADEBERGEG

Fernseh- und Nachrichtentechnik

FERNSEN- UND NACHRICHTENTECHNIK RADEBERG

6480 Ra T11:9-5 159 5 Ag 30/885/38

6616 Be I11:9:5 258 11 VED Landesdruckerei Sachsen, Dresden A 1 Ag 30/882/57/DDR
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VEB RAFEN —
bis fgo = 3000 Milz ENA WERKE RADEBERG HH':E"H
—1

Froquenzbereich .....oeessnssseeesess .
Wellenwiderstand ....oovvns eesesens e Z = 70 Ohm I
Anpassungsaktor «...eeeernrrreeeeeess m = Unnin/Umex Z 0,95 !
AuSzGSlBRgD «eeeenreeeseensineriees 125 mm )
Eanstellunsicherheit...oooveeaen tersneans 0,1 mm '
Anschliisse «oovveeverresernsnanneniees 5/16, Buchse und Stecker nach Werknorm der {
Rafena Werke i
ADIESSUNEEN + e enveeeeeeesenns etwa 38 2 X 380 mm I
i GOWIEHL. e eeeeeeeeneeinnnnnns ctwa 0,86 kg |

icbh Tuben, der iter aus cmem

Der Aulienlenter besteht aus zwer teleskopisch icinander
bus des Auficaleiters und }

Qualuat

massiven Teil, der innerhalb eines Teiles ig gleitet. Der

s Tnnenleiters sind an den gloitenden Enden mit Federgleitkontakten hoher
und Innenleiter sind durch

der roheférmige Teil d

gemiB den in der UHE-Technik gebriuchhichen Richthien verschen. Aufien-

cheiben i threm Abstand zentnisch festgehalten. Dic Oberfliichen sind der gerin

I
'
|

Tsolicrstiitzs: rgen Dismpfung hal-

ber versilbert.
Der
Eigonfohlor (Anpassungsfaktor m = 0,95) gehit 1 den meisten Fillen meht in das Mefle

estaltet cine definierte und jederzail reproduzierbare Langenveriinderung.

i llung der Lertung, betrgt 70 Ohm, und der geringe |
i

von der Li

d d st

rgebnis cin. Eme Skala i

Durch Anzichen emer

mt Nonius g

kann die La arrctiert werden.

|

Die Dezmeter-Verlingerungsleitung wird i einem Behidlter emschlieBlich emer Gerdtebeschreibung mit Be-

dienungsanweisung gehefert.

Dic Dezmoter-Verlingerungslertung 148t sich 1n cinen L ohne zusitalich Ker o
0
Varattonsbereich betriigt 125 mm. A bschl'l.ﬁwlder stan d

| bauca, da sic genormte Anschlisse mit Buchse und Stecker hat., Der max.
Mit dicsen Lingeni lassen sich dic T il
Anderangon, wsbesonders solche, dic durch den techmschen Fortschritt bedgt sind, vorbehalten. “ N 7
Der A I dient als praktisch refloxionsfrei e
VAR A

LeitungsabschluB mittlerer Belastbarkeit. Er geniigt hohen
Klimatischen Anforderungen und ist dementsprechend gegen

Korrosion geschiitzt.

VEB RATFE ADEBERGEG

Fernsch- und Nachrichtentechnik

F 9 . 9 ' .
ERNSEH UND NACHRICHTENTECHNIK RADEBERG

6400 Ra T11.9-5 159§ Ag 30/885/58
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Frequenzbereich e
Wellenwiderstan Lung

Eingangswiderstand (Sollwert)

Anpassungsfaktor

Belastung: ohne Beliifter (Geblisc) .
mit Beliifter .
it Beliifter .

Anschlufl .

Beliifter (Geblise)

Herstellerbetrich

Stromart .

Typenbezeichnung .

Netzspannung .

Kondensator.
Abmessungen

= &

oved for Release

30 Milz...300 Mz
Z == 70 Ohm

ach TGL
-Kondensator-Motor

EMW — Hartha

‘Wechselstrom

WKM 100 — 30

220 Volt

40 Watt

90 Watt

3000 U/min

3uF/450 V ~

ctwa 510 X 565% 260 mm

ctwa 16,5 kg

Der AbschluBwiderstand besteht aus drei miteinander verschraubten Motallksrpern, und zwar:
e comtnschon Leitung mit cimem Wellenwiderstand von Z = 70 Ohm, welcho die Anschlufibuchso wrigt,
i zur Q i id, mi i i

dem K ur un
als Aufenleiter.
ie Kontaktgal &

dem

s den, dic auf der

erfolgt iiber

28
Tiihrenden Seite von einer federnden Buchse und ‘massescitig von enem Klemnring gefaBt werden.
Da der AbschluBwiderstand starker Erwirmung unterliegt, insbesondere bei AuBentemperaturen von 45° C,
wird er durch den Luftstrom cines Geblises gekiihlt, das durch emen Einphascen-Kondensator-Motor von rund
40 Watt angetricben wird. Die Kiihlung erfolgt derart, daB nicht nur der Widerstand ausreichend gekihlt wird,

sondern auch die und das

um cine Erwarmung cines wirmeempfind-

sind in cinem gomein-

lichen Kabels (Trolituli )7

samen Stahlblechgehiuse mit TraggrilTen b

und i
‘ht, dessen Deckplatt hall Sicherung 0,0 A und

e B trigt, wihrend an dor Seitenwand der Geritestecker mit Schutz-
et wnd cine. Erdungsklemme vorgeschen sind. Zur Dampfung der Vibrauonen ist dus Lifteraggregat auf

Schwingmetall gelagert.

d wird als an D

o
angeschaltet.

mit hluB 7,5/24 nach TGL

s 1st dabei zu beachten, daB dic dem Widerstand zugefiihrie Leistung (siche techmsche Daten) nicht iiber-

schritten wird,
Bei Belastung > 30 W ist der Belufter cinzuschalten.

e

b mit

Der AbschluBwiderstand wird komplett
gelhofert.

cmer.

ilen 15t aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu erschen.

D L mit
Anderungen, msbesondere solche, dic durch den

bedingt sind, .

Kondensator-Motor
Kippschalter
Glimmlaimpe
Sicherung

= Motor-Kondensatoren

EB RAFENA

Fernsch- und Nachrichtentechnik

619 Ra 11195 159 5 Ag 30/8B7/38

1043R004200050002

VEB RAFENA WERKE
<llAl)ElllillGHa3
A NA

REETH

Empfiinger-Mefisender
TYP E: M % 5 @ g}

Der Empfinger-Mefisender EMS 563 dient zu Untersuchun-

gen an Empfingern im Frequenzbereich 1590 ...1910 MHz
(218,8...15,7 cm). Man kann ihm kontinuierlich cinstell-
bare UHF-Spannungen an cinem 70-Ohm-Ausgang fur
Koaxialkabel entnehmen. Ferner lassen sich Dimpfungs-

messungen an Vierpolen bis zu ctwa 8 N durchfiihren.

ERNSEHN- UND NACHRICHTENTECHNIK RADEBER
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cuder i Gitterbasssshaltung

eram
1590. IOID Milz (A 18,8...15,7 cm)
durch uxmb auten W ellenmesser

1

Ohm (Koaxiallewtung 5 16 mm)
stetig regelbar

. 200,
Modulation .. remdmodulation

Modulationsfrequenz 200.... 20000 11z
Modulations . . © mplituden- und Frequenzmodulation
klz

Modulation: + etwa 5 Ver fu

e s . 600 Ohm

Giite der . .. Streuspan
Netzgerit . Cee e . clektromseh sta
Rhrenbest 1LLD 12

LCEW 3—9\ 11y
1A StR 85 10
INMR 220 VoW,

Netzansehlul
Letstungsaufnalime
Abmessuugen
Gewicht

ind Wirkiingswelso,

Ewm Topfkreis-Oszillator in Gutterbasisschaltung erzeugt dic UHF-Spannung Die Skala des Topfhres

oved for Release

Metall-

ntricbes

dient zur Grobanzeige der Frequenz. die genaue ]'rcquonzl.m~1nnmm\" ermighcht der angebaute Topfkre

Wellenmesser. dessen Resonanz ubcr cinen Detektor an einem

ul m:xruumm angezeigt wird, Em Dreh-

regler regelt dic Anadenspannung d a nd damit scuu- . dic dem k p
Is Obe:

Spannungstetler st ein refl

die

angepaBter Belastungswiderstand, n durch die
und D

ihrersots dem Quarat der O 2

15t m
und genaue L folgt mlur"em.xﬂ etwas

Zum schucllen optimalen Auskoppeln der Ausgangsenerzie und zur

'\ll"vwhln»on Ger iber Stellung 11 des Uansehalters S dag Drchspulinstrument speist.
annune des Spannungsteilers legt iiber emen Langswiderstand von 70 Ohm an der Aus
bene Exchkurven zu den Skalen des W und 2 ge
ge) und Ausgangsspannun.
aus e ... Stahlblechkasten
Oberflicho. oo o . Hammerschlaglack

ist deshalb an die Oberspannung noch ein MeBdetektor

Das Geriit wird komplett mit Rébren bestuckt. ewer a 2 und

indige Lieferumfang mit Ersatztetlen 15t aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu erschen,

Anderungen. insbesondere solche. die durch den technischen Fortschritt bedingt sind. vorbehalten.

BAEMR YV E B R A FE N A

Fernseke und Nachrichtentechaik

6475 Ra 11195 159 5

6479 Ra 110:5 130 5 Ag 301887 36
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I RADEBERG HHGB"H

o

R'J“_‘

Wellenwiderstands-
Breitband-Transformatoren

Bl a0, B35, 301 Y

Die Wellenwid ds- Breithand - Transfc en werden

verwendet, um Gerite oder Leitungen mit verschicdenen
Wellenwiderstinden (Z = 70 Q und Z = 60 Q) zusammen-

zuschalten. Sic passen in emem breiten Frequenzband die

beiden hied, an.

AAE3MR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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‘I'ransformation = 70 Ohm auf Z = 60 Ohm und umgekehrt
Frequenzbercich fiir BT 762 600 MHz (A = 10... 50 cm)

BT 763 ...300 MHz (A = 10...100 cmn)

BT 764 100 MHz (% 100...300 cm)

Anpassung ber Abschluf$ mut Wellenwiderstand . " 2095

Umax
Buchse nach RET-Norm
Suft nach DIN 0047282
Stift nach DIN 0047289

0Q
516
5/16
7,524

70-Ohm-Ausgang s
60-Ohm-Ausgang . BT 762, BT 763
BT 764

60Q

6/16
6/16
11/30

Durchmesserverhiltnis BT
BT 703.
BT 761.

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen Gewicht

BT 702
BT 763 .
BT 764 .

240 mm
450 mm
« 1300 mm

L etwa38Q@ x
ctwa 38 @
. oetwa 560

ctwa 210 g
etwa 350 g
ctwa 3140 ¢

Der Brewbandtransformator besteht aus emem zyhndrischen AuBenleiter und emem komschen Innenleiter.
Der Lnnenlotter wird dureh Stiitzscheiben aus Polystyrol BW gelialten. deren Anpassungsfhler kompensiert ist.
Dic Wirkung des Breitbandtransformators beruht auf der Transformationscigenschaft emer Leitung mit
Anderung des I i Im Falle wird durch eine lincare Anderung

i e T dhert erreicht

emer E:

a) BT 762

Der Anpassungsgrad wird durch die KurzschluBknotenversehiebung bestimmt

Kurzschlub
schicher

N MeB-

Die Messung des Anpassungsgrades wird ber %

BT

10, 25

40 und 50 cm ausgefiihrt

b) BT 763 und 764
Der BT 763 oder 764 wird auf der 60-Ohm-Seite mit emem 60-Ohm-Widerstand abgeschlossen. so daB auf

einer 70-Ohm-MeBlartung der Anpassungsgrad m gemessen werden kann

Der AbschluBwiderstand mu, bezogen auf Wellenwiderstand 60 Ohm cinen Anpassungsgrad von m = 0,98
besitzen.

MeB-

leitung

Abschlug-

Sender widerstand

Dic Messung des Anpassungsgrades wird fur BT 763 ber %
% 100,200, 250 und 300 em ausgefiihrt.

50, 60. 80 und 100 em und fiir BT 764 ber

Brenl

d-T: werden m je cinem Etut mit emer Geritcbeschreibung
geliefert

Anderungen, nsbesondere solche, die durch den Fortschry

bedingt sind, vorbehal

VEB RAFENA

Feensch- und Nachrichtentechnik

WERUJKE RADETUBEHRSG

6570 Be 11195 158 5 \g 20/631,57 DDR

6475 Ra 1119:5 159 3 Ag 30/824/38
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Der Empfi
ZF-Ver

Schwinelk

kann zu U
und Demodul
und Empfi im Fre-

+3,5 MHz und 8,0...150,0 MHz ver-

an

irkern, sowic

an

quenzhereich von 2,

wendet werden. Er wurde speziell zur Betrichsiiberwachung

.

unserer Ril d i ick

htfunkverbi
htfunkver
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AFENA WERKE RADEBERG HHGB“H

R
Frequenzbereich 25... 3,5Mlz Khirrfuktor . . LS 0% RS
8,0...150,0 Mllz dul . . i i
(insgesamt 8 Bereiche) Modulationsfrequenz:

Frequenzeinstellung ... Grob- und Feintricb Eigenmodulation ... 1000 Hz 4 5%
Frequenzgenauigkeit .. =< b Fremdmodulation .. 100 Hz...15 kllz
Ausgangsspannung . .. . i i Ibar 10...75%
(bei 70 Ohm Belastung 0,5 xV...50 mV Spannungsbedarf bet
an der A i ion... Ver an 600 Ohm
Grobregelung der Réhrenbestiickung ... 1x EAA91 1 x EBF 80
Ausgangsspannung . ... 5 Dekaden Lx ECC 91 1xEL 8
Femregelung der 2xEF 80 1xEZ 12
Ausgangsspannung ... 1:10 1 X StR 280/80
Genawgkent der 2 x EW3—9V, 0,44
Ausgangsspannung . . +10% £ 1V NetzanschluB ......... 110/127/220/240 V, 50 Hz
Konstanz der Ausgangs- Leistungsaufnahme ... etwa 70 VA
spannung pro Bereich: Abmessungen ........ Breite etwa 610 mm

durch automatische Héhe etwa 320 mm

Regelung ... LS -5% Tiefe etwa 410 mm

ber manueller Gewicht ctwa 43 kg

Nachstellung < :25%

‘ Technische Daten

Aufbau und Wirkungsweise

Das Geriit enthilt emen HF-G; Die wird durch eme
Die des Gt wird durch cine Regelrshre in der

Katodenleitung verindert.
Dic Oberspannung wird mittels emer Diode mit Anzeigeinstrument gemessen. Ste wird durch Anderung der
Gittergleichspannung der Regelrshre, die als regelbarer wirkt, emgestellt. G iug wirkt
der D auf dic Gi der Ghre cin, so daB eine automatische Nachregelung der

Oberspannung erfolgt.
An cinem umschaltbaren D 1Bt sich dic grob regeln. Die Femeinstellung
erfolgt mut Hilfe emes Diferentialkondensators. Eine Trennrshre, m welcher auch dic Amphtudenmodulation
vorgenommen wird, liegt zwischen Generator und Ausgang. Dicser ist konzentrisch ausgefiibrt und gestattet den
AnschluB cines HF-Kabels. Die Spannungseichung gilt fiir cine Belastung von 70 Ohm an der Ausgangsbuchse.
Zur ion ist cin 1000-Hz-Rii AuBerdem kann cin Tongenerator zur

i werden. Der wird n beiden Fillen mttels emer Diode
mit Anzeigeinstrument gemessen.
Em emgebautes Netzteil liefert die Betri Dic werden durch Ersenwasserstofl-

dnde, dic durch emen Gli i
A

! machen den
Dic und A sind auf der Dic grofie Frequenz-
skala und em Femtrich crlauben cine loichte Frequenzemstellung.

Wobbelzusatzgeriit
B Gt s bt e G i e TV 1505

Lieferumfang

Der vol mit ist aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu ersehen.
Anderungen, msbesondere solche, dic durch den i itt bedingt sind,

Das Wobbelzusatzgerit WZG 156 erweitert den Frequena-

Prinzipschaltbild
bercich (75 & 20 MHz) des WobbelmeBsenders WMS 232
= HF-Generator
Regelcshre
HF-Réhrenvoltmeter
Ausgangsspannungsregler ,fein®*
= Trenn- und Modulationsstufe
Ausgangsspannungsregler ,,grob™*
Hochpall
Ausgang, 70 Ohm
1000-Hz-Riickkopplungsgenerator
NF-Réhrenvoltmeter
MS = Modulationsspannung ,,fremd*

um die Bereiche ZF = 37,5 + 9 MHz und die Videofrequenzen

500 kHz...25 MHz.

1 N - h Nr\C“lllCllTE\'TEC“NIKIKI\DEBE“G
RAGG3MR Vv EB R A FENA WERKE RADEBETRG FERNSEN- UND !

Femseh- und Nachrichtentechnil

6572 Be 1I1.9.5 158 5 Ag 30/197/57 DDR

6475 Ra 111:9:5 159 5 Ag 30,824,58
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|F Technische Daten - EB RAFENA WERKE RADEBERG

Frequenzhererche:
a) Video-Bereieh .......... .. 500 kllz...25 MHz
Welligkeit, bezogen auf 500 kI L K02db
b) ZF-Bereich:
Bandmuttenfrequenz . . 313 MI
Welligkent zwischen 28,5 .. < o0ddb
ber 100 mV E:
1) Video-Bereich = 200 mV an 75 Ol
b) ZF-Bereich .. = 400 mV an 75 Ohm
Réhrenbestiickung . 2% ECC 81 1% EL 83
1XEF 86 2X StR 8510
T ET 860

Netzanschluf /127/220,240 V, 50 11z
Leistungsaufnahme ctwa 80 V:

Abmessungen ctwa 420X 215X 370 mm
Gewicht etwa 10 kg

ngsweise . 7}

Dic dem Ausgang des W WS 232 Frequenz von 75 & 20 MHz gelangt uber die

Emg an die itter zweier Durch Mischung mit den Frequenzen der zugehsngen
Osaillatorstufen 120,5 MHz und 85MHz entstehen dic beiden Frequenzbinder 500 kIlz .25 MHz und
37,5 + 9 MHz.

Diese durchlaufen Breitbandverstirker und worden iiber Kabelstufen mederohmig an dic Ausginge gelegt
Das Netzgerit 1st elektromsch stabihsiert.

Gehiuseausfuhrung Stahlblechkasten der DIN-Rethe

Oberfliche Hammerschlaglack

Das Geriit wird komplett mit Réhren bestiickt, emer Gerdl mit

anweisung gehefert.

Der vollstindize Li 2 mit ist aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu crsehen.

Anderungen, msbesondere solche, dic durch den technischen Fortsehnitt bedingt simd, vorbehalten. D ezimeter_ '/ 1) ltm eter

Anschlufl an WMS 232 y . . = )" " N

75 Obim 75 - 20 MHz/100 mV rye IPNWVOYL D) 0, BRYAVI R IE

Kabelentzerrer

Mischstufe

Oszillator (119,5 MHz) .

Oézillator (90 MHz) Dic Dezimeter-Voltmeter sind in Effcktivwerten geeichte

ZF —28,5...46,5 MHz . .

Video — 500 kHz. . . 26 MHz Diodenvoltmeter zur Spannungs- und Leistungsmessung
; o 2

Drefioandverstirkor { (indirckt nach N = % ) an Z = 60 Ohm bzw. 70 Ohm im

Ausgangs-ZE,— 37,5 MHaz

75 Ohm/: 400 mVerr

Ausgiing-Yideo

Frequenzbereich von 1kHz bis 1000 MHz.

RA3M VEB RAFENA WERKE RADEBERG

Fernseh- und Nachrichteatechaik

AA(G3MR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

6176 Ra 11195 159 5 Ag 30/826/58

6572 Be 1119:5 158 5 Ag 30/797/57 DDR
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG HHGB"
N

Durchgangshopf I (50 ¥)
MeBbereiche. . e 02523V, 1.. 10V,5..50V
Frequenzbereich . .. Uklis. .. 1000 Milz
Wellenwiderstand ... 1" DVM 106: Z == 70 Ohms DVM 107: Z = 60 Ohm
Ansehliisse . . . . DVM 106: 5/16 nach TGL; DVM 107: 6/16 nach DIN 47282
S
MeBunsicherheit e e baf= 300MHz T 2.,//5 vom Endaussehlag
+209 | bei Sinusform und Anpassung
ber [ 600 MHz T %5 62 b es nachgeschalteten
ber £< 1000 MHz T -22;0 Leitungszuges
= - 2%
Durchgangskopf 1T (250 V)

MeBbereiche . 25...25V,10...100V, 50 V

MeBbererchsbegrenzung. ,
bor £ 200 Milz Uyc, = 250 v - 200MHz

Frequenzbereich . . . ... 1KHz...1000 Milx
Wellenwiderstand .. .. .. DVM 106: Z = 70 Ohm; DVM 107: Z = 60 Ohm
Anschliisse ... L DVM 106 7,5/24 nach TGL; DVM 107: 11/30 nach DIN 47289
N - %
MeBunsicherhowt ...+« oo+ o+ . . bei £ 300MHaFIE) e ohlag
. bor Sinusform und Anpassung
bei f< 600 MHz 77567 ¢ des nachgeschalteten
8| Leiungenus
bei €5 1000 rgy + 2805 | Leitungsages
— 2%
Anpassungsgrad oo . m 0,95 (gilt fur beude Kopfe)
Lange der flexiblen Verbindungskabel ©...... L3m
Abmessung des iles ... 300 190150 mm
Gesamtgewicht - o T etwa 7 kg

Aufbau und Wirkungsweise

Die D Vol dienen zur und Lei an_ Koaxiallei! im Fre-
quenzbercich von 1kHz bis 1000 MHz. Ei hend dem Wi d des sind heferbar
DVM 106 mit emem Wellenwiderstand Z = 70 Ohm und DVM 107 mit emem Wellenwiderstand Z = 60 Ohm.
In Verbindung mut den MeBkopfen sind die Dezimeter-Voltmeter 1n Echkhv\\'cru.‘n_gceichle Diodenvoltmeter.

HFU 0344 HFU 034 B

Infolge des bekannten Widerstandes Kaun damit auch nach der Bezerchnung N = =~ die Leistung N gemessen

werden. Jedes Dezimeter-Voltmeter besteht aus dem A at mut und 2
Jeder der McBkopfe erfaBt 3 der insgesamt 6 MeBbereiche. Die MeBkopfe stellen refloxionsarme Leitungsstiicke
dar, an dic dic McBdioden angekoppelt und iiber flexible Kabel mit dem Anzeigeteil verbunden sind. Die
MeGkapfe haben nach TGL bzw. DIN genormte Anschliisse und kénnen ohne Ubergangsstiicke an jeder belie-
bigen Verbindungsstelle emes koaxialen Leitungszuges ohne Becinflussung der Betriebs- baw. MeBuerte da-
awischengeschaltet werden. Dic Wahl der MeBbereiche im Anzeigeteil erfolgt durch einen Stufenschalter. Der
Tr liefert die 2 fiir die Dioden. und iiber cinen Gleichrichter Gr, zur Nullpunkt-
cmstellung, eine regelbare G zur K des D

Lieferumfang

Das Gerat wird komplett m emer Geritbeschreibung gehiefert. Verpackt 15t das Anzeigegerdt i cinem Falt-
andige L mit E

karton, die HF-Teile (MeBkipfe) in Etws. Der tzterlen ist aus dem Angebot DezimeterumSChaltel'

unserer Absatzabteilung zu erseh .

en.
Anderungen, msbesondere solche, dic durch den technisch bedingt sind,
Die Doppelwegumschalter Type HFU 034 A und B sind

Prinzipschaltbild

speziell als Antennenumschalter bestimmt; sic werden aber
Dk = Durch, skopf i

i D;-nrdggnns op! auch in der HF-MeBtechnik leich
Te = Netatransformator : Bereick "

bei Ve

und

Itungen mit Vorteil

Gr = Gleichrichter

RAG3MR VE B R A F EN ERKE RADEBERG
U

Fernseb- und Nachrichtentechaik

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

6575 Be I1.95 158 5 Ag 30/760/57 DDR
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG HH@"H
_

-

Technische Daten (fiir HFU 034 A und B) N [% J

Schalterart Koaxialer Doppelwegumschalter mit
2 Schaltstellungen
Schaltspannung . max. 250 V (Impulsc)
Schaltleistung . . max. 10 Watt
Frequenzbereich . bis 3500 MHz
Wellenwiderstand .......... . Z=T00hm
Unnin bis 1000 MHz
Unax bis 3000 MHz
Spannungssicherheit ctwa 3000 V
Mindestdimpfung zwischen beiden Leitunge buin = 70 db bei £ = 1500 MHz
Anschliisse fir HFU 03¢ A . 4 Buchsen 5/16 mm
HFU 034B . 3 Buchsen 5/16 mm
1 Buchse 7,5/24 mm
Abmessungen fiir HFU 034 A . <+ etwa 260X175X210 mm
HFU 034B . <+ etwa 235245 X220 mm
Gewicht fiir HFU 034 A .. <. etwa 4,13 kg
HFU 034B .. .. etwa 5,32 kg

0,9

=
Anpassung m = =08

Aufbau und Wirkungsweise

Der HFU 034 A st cin Doppelwegumschalter fiir koaxiale Leitungen Z — 70 Ohm mit An-
hiluBbuchsen 5/16. Der Umschalter ist in cinem rechteckigen Gehituse cingebaut. In der Mitte

der Vorderseite des Gehiiuses liegt der Drebknopf fiir die Schaltachse. Rechts und links neben

der Schaltachse st jo einc weitere Achse, um dic sich beim Schalten cine Schalterbriicke, Aufion-

leiter genannt, um 240° dreht. Auf der Riickseite ist in Verli g dicser beiden AuBenlei

achson je eine AnschluBbuchse befestigt, an welche dic Koaxialleitung kontaktgebend anschlicBt.

Dic Schaltbewegung der Schal wird durch Zahnriider auf dic AuBenlei ubertrag

Senkrecht iiber und unter der Schaltachse liegen auf der Ruckseite jo cine weitere Anschlaf.

buchse, in welche die Koaxialleitung der Schalterbriicke in der entsprechenden Schalterstellung HFU 033 4 HFU 033 B

kontakigebend cinrastet. Auf der Vorderseite werden die Schalterstellungen durch zwei Schilder

mit 1 —3 und 2 — 4 bzw. 1 —2 und 3 — 4 gekennzeichnet. Entsprechend sind auf der Ruck-

scite des Gehiuses die Buchsen angegeben.

Der Doppelwegumschaltor HFU 034 B stellt cine Sonderausfibrung der Form 034 A dar, ist
auch in cinem rechteckigen Gehituse eingebaut und zum Einbau in gréfere Gerite bestimumt

3 ° H l
Der Schalter ist fiir koaxiale Loitungen Z = 70 Obm mit drer AnschluBbuchsen 5/16 und eines Dezzmeterumscha ter

Buchse 7,5/24 ausgestattet.
In der Mitte des Gerites liegt die Schaltachse, auf deren Well pf auf der Vorderscite cin o (1) 5 O
Motor beim Schalten iiber ein Getriebe sinwirke, Rechts und links neben der Sehaltachse ist jo TYP Lﬂ l r | I | UJ i} rﬁ
eine weitere Achse, um dic sich beim Schalton eine Schalterbriicke, AuBlenleiter genannt, um -

240° dreht. Auf der Riickseite ist in Verlingerung dioser beiden AuBlenleiterachsen je cinc An
schluBbuchse 5/16 vorgeselien, an welche die Koaxialleitung der Schalterbriicke kontaktgebend )
anschlicBt. Dic Drehbewogung der Schaltachse wird durch Zahnrider auf die AuBenleitorack Die Dezimeterumschalter HFU 033 A und B werden in der
Auf der Riickscite liegen senk iber der Schaltachse cine AnschluBh : UHF-MeB- und Geritetechnik verwendet.

7.5/24 und darunter cine solche mit dem Durchmesserverhiltnis 5/16. In dicse Buchson rastet | Bei Verglei und Bereick hal bicten
die Koaxiallcitung der Schalterbriicke in der den Schal g kontak d cin.

Der HFU 034 B besitat cine clektrische Schaltstellungsanzeige, die beim Schaltvorgang gesteuers

wird. Der Motor wird am Ende des Schaltvorganges slbsttitig haltet.

diese Schalter den Vorteil, schnell und sicher den gewiinsch-

ten Schaltweg b Das U der

Koaxialkabel entfillt damit.

Weitere Auskunft ither dic Verwendung und den Einsatz von Dezimeterumschaltorn erteilt
unsere Absatzabteilung.

And gen, insh d Iche, die durch den teck hen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten,

nﬂ@nn VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

—
AGEIMR vV E B RAFENA WERKE RADEBERG
L

Fernsch- und Nachrichteatechnik
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“Technische Daten fiir HFU 033 A und B

Schalterart .. Koaxialer Einwegumschalter mit zwei Schalt-
' stellungen

Schaltspannung max. 250 V (Tmpulsc)
Sehaltleistung max. 10 W
Frequenzhercich his 3500 MHz
Wellenwiderstan, % - 700
Anpassung m =
(fiir HFU 033 A) bei 1000 MHz = 0,9

bei 3000 MHz 0,82
Anpassung m mit Kabel
(fir HFU 033 B) . .. bei 1000 MH 0,65

bei 3000 MHz =: 0,55
Spannungssicherheit . .. cu. 3000 V
Verlustfaktor ... 1gh Z 21074 bei Tsolierwerkstofl Polystyrol
A\Iim[csldz'impl'nng zwischen den beuden
Leitungen ... . . vees e buin= 70 db bei £ = 1500 MHz
Anschliisse .. ... 5/16mm Buchse n. TGL

Abmessungen ... . .. . . L L. HFU 033 A HFU 033 B
ca. 150 X 165 x 170 mm  ca. 110 X 96 X 70 mm
Gewicht A oo . e 27kg ca. 0,7kg

;:' Aufbau und Wiriungﬁwelse

HFU 033 4
Der Dezimeterumschalter ist m emem zylindrischen Gehiiuse emgebaut, an dem die drei
AnsehluBstutzen um 120° versetat angeordnet smd. Das exgentliche Schaltorgan ist cine Trommel,
die in sich ecine gekriimmie koaxiale Leitung trigt. Die beiden Ausginge auf der AuBenseite

der Trommel sind cbenfalls um 120° versetzt. Die Trommelachse ist drehbar gelagert und

[ [}
gestaltet 5o, den gewunschten Schaltweg an emem Drehknopl cinzustellen. St[chleltung

HFU 033 B

Dieser Umschalter hesitat eine zylmdrische Form und besteht aus emem um eine Achse dreh- TYP % lfl 5 ; % ﬂ

baren Oberteil mit emer KabelanschluBbuchse und cmem Unterteil mit zwei um 180° ver-

setzten KabelanschluBbuchsen. Die Buchse un Oberteil bewegt sich in dem nicrenformigen Die Stichleitung wird zum Zuschalten eincs in seiner Grfie

beliebig einstellk induktiven oder kapazitiven Blind-

wertes an eine 70-Ohm-Koaxialleitung verwendet. Durch

Ausschnitt cines um dic gletche Achse drchharen Flansches. Eme ringformige Kappe mit

Kordelrandfliche auf dem Oberteil dient zum Anfassen bei der Schalterdrehung.

Ansetzen an gee Stelle im Lei kénnen
handene Blindfelder kompensiert, aber auch die fiblichen
unsere Absatzabieilung. !

. Transf . N Widerstind

Weitere Auskunft uber die Verwendung und den Einsatz von Dezimeterumschaltern erteilt

Anderungen, mshesondere solehe, die durch den techmsehen Fortschrtt hedimgt sind, vorhehalten. *
) ¢ durchgefiihrt werden.

u"ﬂann VEB RAFENA WERKE RADEBERG
2

Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

0090138 1195 80 157 10 Ag 0,220, 57

|
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P
VEB RAFENA WERKE RADEBERG Hﬂﬁanﬂ
Wellenbereich

Wellenwiderstand : | '?—*ﬁ
J

1) Durchgangsleitung . 2=10

1) Stichlcitung 7 =810

Abstimmung durch Li ung mittels K
Skala ......onvinn .... cfiektive Liinge 320 mm, in mm geeicht
AnschluB . beiderscits Buchse 5/16 nach TGL (Z = 70Q)

ca. 390 X 40 x 75 mm

Dic Stichleitung besteht aus einem koaxialen Leitungsstiuck mit Buchsenanschlufl und dem

Wellenwiderstande Z = 70 Ohm, von dem die cigentliche Stichleitung, cine durch cinen ver-

llbaren Kurzschlufischicber abgeschl Koaxiallcitung, galvanisch abzweigt. Durch Ver-
stellen dos KurzschluBschicbers lassen sich nun alle Blindleitwerte von 0 bis & o an dic

Abzweigstelle in der Koaxiallei i Die derlich imale A 1i

betrige 12 fir die grofte Wellenlinge (KurzsebluBfall). Hier ist also fiir % = 60cm mit 320mm
reichlich gegeben. Im irken mit der Dezi Verlingerungslei DVL 755

lassen sich nun diese cinstellbaren Blindleitwerte an beliebige Stellen im Leitungswege trans-

formicren und alle tiblichen T) ionen und Komp ionen hfiihren.

Dic Stichleitung wird in einem Behilter ‘hlieBlich einer

anweisung gelicfert.

Zusiitzlich kann noch bestellt werden: A b S c"lu ﬁwi d er stan d

Dezimeter-Verlingerungsleitung DVL 755 und verschiedene Verbindungsstecker (siche Katalog).

Anderungen, insbesondere solche, dio durch den technischen Fortschitt bedingt sind, vorbehal
) h \
ryer A

Der AbschluBwid d dient als p i Al

LeitungsabschluB. Er kann auch als Antennenéquivalent

benutzt werden. Sein Ohmscher Widerstand entspricht

einem Normaldipol von einer halben Wellenlinge. Er ist

L dere als AbschluBwid d bei M

am
Richtfunkverbindungsgerit RVG 903 geeignet.

VEB RAFENA WERIKE RADEBERG N =
Feruste und Nachrichieatechak Radeberg VORMALS VED SACHSENWERK RADEBERG : RA(3NR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

6690/29 8o lI-9:5 157 10 g 30/1257/36
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‘Wellenbereich: » =20,5...25 em Belastung: max. 10 W
Welleawiderstand: 2 =70 Q Anschlug: Buchse n. TGL . Z. 0. Nr.
Eingangswiderstand: Abmessungen: 50 @ X 283 mm
Anpassung m = U—“"— = Gewicht: cn. 0,45 kg

ist zundchst eine ca. 10 cm lange konzentrischo Leitung mit
cinem Wellenwiderstand von Z = 70 Ohm mittels Verschraubung und Gewindestift befestigt.

An dieso Leitung st als Ubergangsstiick eme Kappe mit Innenkonus angeschraubt, die den Ubergang von der
konzeatrischen 70-Ohm-Leitung zum cig i i d bildet. iter und iter der
Kappe verlaufen konisch, und zwar in der Weise, daf in jedem belicbigen Querschnitt des Ubergangsstiickes
der Welleawiderstand 70 Obm botrigt.

An dic Kappe ist der mit Konus bezei ca. 12 cm lange

dessen

dem Verlauf ciner Exponentialkurve entspricht.

Dieser Inncakonus mit Exponentialprofil verlauft lings cinem zyli b i der

nur in seinen duBieren Schichten

natiiclich durch dic im Dezi-
wirksam ist, in der Weise, daB in jedem belicbigen Querschmtt der — auf das kurzgeschlossene Ende be-

zogenc — Olmsche Wi gloich dem d an dieser Stelle ist.

Der Silitwiderstand wird an dem cinen Ende durch cinen am Innenleiterkonus der Kappe und am anderen

Kurzgeschlossenen Ende durch cinen am Konus mit ing gehalten.
Der Konus st an sciner GuBeren Manteliche zwecks Erhdhung der Warmeabstrablung mit zahlroichen ring-
formigen Kithlrippen versehen. Die an der A befestigte ische Leitung hat lediglich den

Zweck, dic zur des i diencnde bo aus Trolitul méghchst entfernt von dem

de d zu halten.

Das andere Ende des A ist mut einer (Mutter) verschen.
Die Wis ise des A beruht darauf, daB er cin an einem Ende kurzgeschlossenes
konzentrisches Lestungsstiick darstellt, dessen Ei i d R gleich dem i d Z ist und
demzufolge Leitungen mit gleichom W i d praktisch i abschheft. .

Der AbschluBwiderstand wird in emem Futteral aus Kunstleder mit ener Beschreibung geliefert.
Zusitzlich kann noch ein Zwischenstecker ZST 0524 bzw. ZST 052B gegen gesonderte Borochnung gelefert
werden.

Anderungen, insbesondere solche, dic durch den techni bedingt sind,

Scheibenkompensator
e (G /611

Mit dem Scheibenk lassen sich A

fehler h hal Zweipole (AbschluBwid

Antennen usw.) auskompensieren.

A(3R VEB RAFEN WERKE RADEBERG ; . .
= Fernsch- und Nacbrichtentechik Radeberg. VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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.. 1000...3000 MHz (A = 30...10 cm)
_ max. 20% bei 1000 MHz

max. 309 bei 1500 MHz

max. 50% bei 3000 MHz

Frequenzbercich
X ik

Koaxialleitung

Innenleiter ... .. Smm @

AuBenleiter . . . 16 mm &

Wellenwiderstand . e Z=T0Q

AnschluB Ein B hluB idhnlich Geril hse) nach TGL
Ein SteckeranschluB ihnlich Kabelstecker iL Z.0.Nr.

Abstimmung

Lingsverschichung lnas = 150 mm

Amax = 120 mm

Skalen
Lingsverschicbung . Millimetereichung
PO ) ey !

1o
Abmessung . . ee... c0.35,6 mm @ X 463 mm
Gewicht ... call50g

Schematischer Aufbau

L FEL

Wie das Prinzipschema zeigt, bestcht das Gordit aus einer geschlitzten Koaxiallcitung. Auf
dieser Leitung ist cine Metallhilse vorschichbar und drehbar angebracht. Sie trigt im Inncren,
von der Mitte beginnend, zwei gogenliufige Gewinde. Durch diese Gewinde werden zwei
Fubrungsringe mit henden Gewinden gegenliufig bewegt, wenn dic Hilse gedreht
wird, Joder Fiihrungsring ist durch dic Schlitze der Koaxialleitung hindurch mit ciner ring-
formigen Trolitulscheibe verbunden. Diese Scheiben stellen cine zusiitaliche Kapazitit inmer-
halb der Koaxialleitung dar. Der Anp fehler des nachg Zweipols 1iBt sich
dureh gecignote Stellung der Scheibon kompensieren (MeBmethode mittels verlustloson Vier-
poles). Durch Lingsverschicbung und Drehung der Hillse lassen sich sowohl die Lage der Scheiben
fn der Leitung als auch ihr gegenscitiger Abstand bequem einstellen. Fiir jede Einstellung
ist cine Skala vorhanden, so daB die cinmal festgelegte Lage der Scheiben leicht reproduziert
werden kann. Die Einstollung in Lingsrichtung 18t sich durch-eine Réndelmutter fixicren.
Als Indikator wird vor den Scheibenk * mit bl Zyeipol cine MeBleitung
(2. B. Dezi Bleitung DML 112) geschaltet. Der Kompensator wird so eingestellt, daB die
durch die MeBlei gezeigte Welligkeit verschwindet.

Das Geriit wird in cinem Etui verpackt mit ciner Beschreibung gelicfert.
Zusiitzlich kénnen als Verbindungssticke die Teile
VST 061 (Stecker - Stecker)
VB 071 (Buchse-Buchse) und fiir MeBaufbauten
ST 091 (Stativ)
gegen gesonderte Berechnung mitgeliefert werden.

Knderungen, insbesondere solche, dic durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Koaxialleitung

Trolitulscheibe Trolitulscheibe Hiilse

VEB RAFENA WERKE RADEBERG
Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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Kalorimetrischer
Leistungsmesser

SERININVIRbHITE!

Mit dem Geriit kénnen HF-Leistungen von 50 mW...2,0 W

im Wellenbereich von 10. ..100 em gemessen werden.
Dic kalorimetrische Messung erfolgt nach dem Prinzip der

Wheatstonschen MeBbriicke.

WA§3"F VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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Wellenberci 2 =10...100 cm MoBgenauigkeit: + 8%, + 30mW
Frequenzbere 3000 MHz. -390 Mitz Abschluwiderstand: K =70 O
MeBbereiche: Wellenwiderstand: 70Q
11100 mV.. AnschluB: Stecker 5/16 mm nach TGL
Anpassung (m) des Netzanschluf: 110/127/220/240 V, 50 Hz
MeBkopfes: Leistungsaufoghme:  ca. 12
9 Abmessungen: ca. 345X 210X 220 mm
100 em = 0,95 Gewicht: ca. Tkg

d Wirkiingswelse

Dic von dem zu untersuchenden Sender abgegebene UHF-Leistung wird einem 70-Ohm-Widerstand zu-
gefiihrt, der sich im MeBkopf des Gerdtes befindet. Dieser st so ausgebildet, daf er einen weitgehend frequenz-
unabhingigen, stoBstellenfreien AbschluB fiir die vom Sender kommende 70-Obm-Leitung darstellt. Die Sender-
leistung wird in dem 70-Ohm-Widerstand W 14 in Warme umgesetzt und erwirmt die aus diinnem Kupferdraht
hergestellto Wicklung des Widerstandes W 12, dic auf dem Ende des 70-Ohm-Widerstandes aufgebracht ist.
nmc zweito Wicklung (Widerstand W 13), dio Is Bezugspunk fir dic erste dieat, st auf dcm MeBkopf-AuBen-
angebracht und bleibt kalt. Beide igen liegen als

5 ke, dio durch Ervirmung der cinen Wicklung aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ein Tnstrument zcigt
dic Stérung des B an. Der des dient dabei als MaB fiir die
vom Widerstand W 14 nufgcnommcnc Lenstun»

Vor jeder Messung muB eine

werden.

Der 70-Ohm. -Widerstand W 14 kann. durch Anstecken des MeBkopfes an dic auf der Frontplatte des Gerites befind-

zur des Briick

liche Buchse mit 1W belastet werden

Da dic Empfindlichkeit der Anzeige von der

und damit von

muB die Netzspannung vor jeder Messung am

abhingig ist,
und von

Hand mut einem

(Eichregler)

iert werden.
H DerL besteht aus dem. Gerat und dem MeBkopf. Das Gerit enthalt das NetzanschluB-

und_das MeB- und Bedicnungsteil.

d Im Netzteil befinden sich N und Siebk fiir
! e Bri In den P des N ist ein der soge-
nannte Exchregler, der zur der dient. Dic cine a
hel’crL iiber den und die die ichen Briick und die
| ander i d.c . d
N Das Me- und Bedi an der des Gerites
: Auf der Frontplatte befinden 'Sich neben dom mis A und der fiir
- dic Kontrolle des Buchse drer Bedi Von dicsen dient der cine zur Beta-
¢ tigung des kombinierten Netz-, MeB- und Exchschalters, der zweite zur Betitigung des Erchreglers und der dritte

zur Botdtigung des Nullpunktreglers W 9. d. b. zum Abeleich der Briickenschaltuns.
Der Briickenzwoig mit dem Widerstand W 7 st cbenfalls im MeBtedl untergebracht.
Im MeBkopf befinden sich dic Briickenzweige W 12 und W 13 sowie der 70-Ohm-Widerstand.
Durch ein 3adriges Kabel ist der MeBkopf mit dem Gerit verbunden und kann so leicht zur Leistungsmessung
an jeden Sender-Ausgang angesteckt werden.

Das Gerdt wird komplett, und einer mit, , gelicfert.
Gegen und kénnen E geliefert werden.
Ein Satz Ersatateile besteht aus:
5 Femsicherungen 100 mA/250 V 5 Feinsicherungen 200 mA /250 V
Zusatzgerite
Fiir den kalorimetrischen Leistungsmesser kénnen noch folgende Zusatzgerite bestellt werden.
1. Scheibenkompensator SK 761 4 Verbmdungsstccker mit Buchsen VB 071
2. Stichleitung SL 75 auf gréBeren Qr VB 039

m-Verlangerungsleitung DVL 755
Anderungen, msbesondere solche, die durch den

bedingt sind,

——

«Prinsipschaltbild

WEREKE RADEBERG
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Kabelmefidetektor
I B

Der KabelmeBdetektor dient

TYP

1. als Indikator zum optimalen Auskoppeln von D
sendern
2. zur Messung der A lei von ok

Dezimetersendern

L FE]
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Frequenzbercich «.....ovvverennn.s 1000. . .1765 MHz
(.=30...17 cm)
Eingangswiderstand ................ R=70Q
Unia
Anpassung m = U_' = 080
MeBbereich 8 W
MeB (vom Endaussehlag) . & 20% bei AuB von +20° C

+ 30% bei AuBentemperatur von + 10°... 4 30° C

Anschlus .. Koaxialleitung 5/16 mm n. TGL z.Z. 0. Nr.
Abmessungen . . .. ca. 255X 150 X 70 mm
Gewicht .o nent it ca. 1kg

L1 (FE)

Der KabelmeBdetektor besteht aus ciner Koaxialleitung, welche mit einem Widerstand weit-
gehend i i abg \! ist. An den I leiter der Koaxiallei ist cine Gleich-
richteranordnung lose kapazitiv angekoppelt, deren Richtstrom mit dem cingebauten Instrument

gemessen wird.

Als A luBwid d dient ein Kohleschichtwid d von 70 Ohm entsprechend dem Wellen-
id d der Koaxiallei Dic koniscl Ub iicke bilden cinen reflexionsfreien

Ubergang von der Koaxialleitung zum AbschluBwiderstand. Das Ende der
Koaxiallei triigt dic HF-A luBbuch

In den A leiter der Koaxiallei ist der Diod mit zwei Kristalldioden cinge-

lraubt, welche dic Gleichrichtung in asymmetrischer Spannungsverdopplerschaltung bewirken.
Er triigt die Briicke, dic mit dem Innenleiter den Koppelkond bildet. Durch die getroffene

Anordnung hiingt der Richtstrom lincar von der HF-Leistung ab, so da8 dic Skala des Richt-

strommessers J lincar in Watt geeicht werden konnte.

Diodencinsatz und MeBinstrument sind zum Schutze vor mechanischen Beschidigungen und
zur clektrischen Abschirmung in ein Geliduse ecingebaut, welches mit der Koaxialleitung ver-
schraubt ist.

Das Geriit wird in einem Etui mit ciner B ibung und g gelicfort.
Alle Angaben iiber weiteres Zubehér sind bei unscrer Absatzabteilung zu erfragen.

Anderungen, insbesondcere solche, die durch den technischen F hritt bedingt sind, vorbehal

VEB RAFENA WERIKE R ADETBERG
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Kabelmefidetektor
e [RMVITD) (BID

Der KabelmeBdetektor dient

1. als Indikator zum optimalen Auskoppeln von D
sendern
2. zur Messung der A lei von oberwell
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1200...1460 MHz . I

(A=25...20,5 cm) o E?}T
Eingangswiderstand ............. R=70Q =
A Anpassung .............ooii... m= -E"“" =0,80
MeBbereich .........cooiuui.... 1...15W :
i MeBungenauigkeit
. (vom Endausschlag) ........... + 20 % bei AuBentemperaturen von +20° C
+ 30 % bei AuBentemperaturen von +10° ... +30° C
AnschluB - Koaxialleitung 5 16 mm n. TGL z. Z. 0. Nr.
Abmessungen . ca. 320X 125 X 60 mm

\ Gerwicht . ca 1kg

i Der KabelmeBdetcktor bestcht aus ciner Koaxialleitung, welche mit einem Widerstand W weit-
gehend reflexionsfrei abgeschlossen ist. An den Innenleiter der Koaxialleitung ist cine Gleich-
ich g lose kapazitiv It, deren Ricl mit dem J: I J

gemessen wird.

Als AbschluBwiderstand dient ein_Silitstab, welcher in cinen dafiir berechneten Exponential-
konus cingesetzt ist. Dieser ist zur Kiihlung an der AuBenseite mit Rippen verschen. Der Gleich-

- d dieses Silitstabes betriigt 30 Ohm. Infolge des Skineffekts erhoht er sich im
Frequenzbereich 1200. .. 1460 MHz auf 70 Ohm und icht damit dem Wellenwi d
" er iallcitung. Die konischen Ub iicke bilden cinen reflexi ien Ubergang von
der Koaxialleitung zum AbschluBywid d. Das ent Ende der Koaxialleitung trigt

H dic HF-AnschluBbuchse.

In den AuBenleiter der Koaxialleitung ist der Diodencinsatz cingeschraubt. Er trigt die Platte,
H welche mit dem I leil cinen kleinen Kond C bildet. Dieser Kondensator C stellt i
mit dem konstruktiv bedingten Kond C 1 einen gsteiler dar. Die Gleichrichtung |
wird iiber die Kristalldiode D vorgenommen. Der Widerstand W 1 schlieBt den Gleichstromyeg; :
sein Widerstand ist groB gegeniiber demjenigen von C 1 bei hohen Frequenzen. Uber den Diimp- i
fungswiderstand W 2 wird dic goteilte Spannung der Kristalldiode D zugefiihrt. Der konstruktiv i
bedingte Kondensator C2 schlicBt den HF-Stromkreis am Detektoreinsatz und dient als Lade-
kondensator. Der Richtstrom wird mit dem Instrument J gemessen. <
Detcktoreinsatz und MeBinstrument sind zum Schutze vor mechanischen Beschidigungen und
zur clektrischen Abschirmung in ein Gehiuse eingebaut, welches mit der Koaxialleitung ver-
schraubt ist.

i L]
Das Gerit wird in einem Etui mit einer Beschreibung und Bedi isung gelicfert. L M d
Alle Angaben iiber weiteres Zubehor sind bei unsercr Absatzabteilung zu erfragon, . e"Stung S epsender

Anderungen, inshesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
e [LIWYIES §238

Mit dem Leist MeBsend
hluBi Pl

k‘i)i\men Me gen an Empfi Ab-

usw. im Wellenk

von 8,75....16,00 cm vorgenommen werden.

Die grofe Leist; des Senders erméglicht ferner dic Uberpriifung
und Eichung von Lei in diesem Wellenbereich. Der in das
Geriit cingebaute Wellenmesser gestattet in einfacher Weise ohne be-
sondere Umschaltung die Messung der jeweils am Leistungs-MeBsender
cingestellten Wellenlinge.

\Yeuerlu‘n erlaubt einin das Gerat cingebauter Leistungsmesser die Durch-
fithrung von Leistungsmessungen.

B3N VEBR RAFENA WERKE RADEBERG AR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

Fernseh- und Nachrichtentechoik Radeberg VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

0690/27 Be WI-9:5 157 10 Ag 30/1254/56 3
-4

_ iy )
Declassified in Pan - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4




oved for Release @ 50-Yr 2014/02/2 1043R004200050002-

TECHNISCHE DATEN AUFBAU UND
WIRKUNGSWEISE

. ich: 2=4875...16,00 cm Der Leistungs-MeBsender besteht
Impulsteil Ausgangsleistung: Nrex < 5 W, Nuin 2 1 W
und Netzteil bei maximaler Auskopphung und 70 Q Belastung
Wellenwiderstand: Z=17Q
Modulation: 2)

aus 2 Schubkiisten, dic in cinem Ge-

stell untergebracht sind.

o 4 . Der cine Schubkasten (oben) enthilt :

urch

mit dem Verhiltnis Impulsdauer : Pause = 1. das Netazteil fiir das HF-Teil und
1:1 und emer Folgefrequenz von 1000 Hz das Impulsteil,

b) Fremdmodulation mt kurzen Rechteck- 2. das Impulsteil, bestchend aus
impulsen von 0,5. ..2,5 ys Dauer bei Folge-
frequenzen von 150. ..250 kHz, cinem Ein-

Multivibrator, Trennstufe mit Be-

grenzerwirkung und Modulator,
gangswiderstand von R = 1000 Q und

emner Eingangsspannung von 5...50 V
¢) Frequenzmodulation Der zweite Schubkasten enthilt das
NetzanschluB: 110/127/220/240 V, 50 Hz HF-Teil, bestehend aus dem cigent-
Leistungsaufnahme: ca. 315 VA lichen Dezimetersender mit cinge-
Rohrenbestiickung: 1xLDI2 bautem Wellenmesser, Dezimeter-
2 x AG 1006
3X6ACT
1xLV3

3. cin Anzeige- und Bedicnungsteil.

umschalter, cingebautem Leistungs-
messer und cinem Anzeige- und
Bedienungsteil.

Nebenstehende Abbildung zeigt die
Riickansicht des Geriites mit ent-
fernten Deckblechen.

In das Geriit 1) Dezimeter-Feinwellenmesser

ecingebaute Wellenbereich: = 8,75...16,00 cm
Zusatzeinrichtungen Eichung: i cm und MHz nach Eichkurve
Fehler der Wellenlangeneichung: = + 0,3 %o in cm und MHz
Ablesegenawgkert: 810
o ot

emes Topfkrei wird Prinzipschaltbild . HP-Leistung

mattels Mikrometertricb bewegt 1 Sendershre
Einkopplung der HF: Kapaztiv 2 Giuter-Anodenkecs + Ua
ke creises: kv 3 Gitter-Katodenkreis
Auskopplung des MeBkreiscs:  induktiy & HF-Roskopplog
b) Koaxialer Umschalter s Snden)
F-Spannungsanzeige
6 Wellenmesser
stellungen 7 HF-Spannungsanzeige fiir
Schaltspannung: max. 250 V (Impulsc) HF-Ausgang und Resonanz-
" anzeige fiir Feinwellenmesser
Schaltleistung: max. 10 W 8 AbschluBwiderstand mit
Frequenzbercich: bis 3500 MHz (bis 8,5 cm) Thermoelement und Anzeige- -
i . 1 instrument
Wellenwiderstand: Z=100 o e Jmschalter
Unin bet 1000 MHz = 0,9 10 HF-Ausgang
T’ ber 3000 MHz = 0,82
Spannungssicherhert: ca. 3000V

Verlustfaktor: tgd=2-10

Schalterart: Koaxialer Einweg-Unschalter mit 2 Schalt-

Anpassung m = Zum Tmpulsteil

wie Polystyrol Der Sender ist als Topfkrcis aufgebaut, wobei der Gleichlauf des Gitter-Katoden- und des Gitter-

Mindestdampfung zwischen
beiden Leitungen: bmio = 70 db ber f = 1500 MHz

denk heib

durch eine Kur

gewihrleistet ist.

Die Absti g bzw. F wird mit Hilfe ciner Eichkurve und einer auf der Frontplatte

¢) Dezimeter-Leistungsmesser brack Lal 1L

des W or

Wellenbereich: %=875...16,00 cm Uber 2 AnschluBbuchsen kann in dic Anodenleitung ein Modulationstransformator zur Frequenz-Fremd-
MeBbereich: max. 8 W
AbschluBwiderstand: R=700
Wellenwiderstand: Z=10
Fehlanpassung: <18%

des oheren Schubk

modulation des Senders eingeschaltet werden. Der an der F:
nete Stufenschalter gestattet die Einstell folgender Betrick

angeord-

1. Unmodulierte Dezifrequenz
2. Impuls-Eigenmodulation
3. Impuls-Fremdmodulation

Abm Ab : She: ca. .
essungen messungen Héhe: ca. 640 mm 4. Frequenz-Fremdmod\ﬂatlcn

und Gewicht Breite: ca. 550 mm i ’
Tiefe: ca. 630 mm In der Stellung ,,Impuls-Eig dulation* des
Gewcht. ca. 99 kg 1 I il in einem ivik (2x6ACT7) R kimpulse mit dem Verhiltnis Impuls-

" erzeugt ein in den oberen Schubkasten
des gesamien Geriites
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dauer : Pause = 1:1 und einer Folgefrequenz von 1000 Hz, dic tiber eine Trennstufe (6 AC7) mit Begrenzor- pa—

\Iv;kl;;ng ciner (LV3) werden, dic in P Weise die VEB RAFENA WERKE RADERERG Hﬂﬁjnn
steuert. g

In der Stellung ,,Jmpuls-Fremdmodulation® des halters kann dem Imp im Impuls- A

teil iiber 2 Buchsen von auBen Fremdmodul mit kurzen R kimpulsen von 0,5...2,5 s Dauer R N ]

bei ciner Folgefrequenz von 150...250 kHz, einem Eingangswiderstand von 1000 Ohm und einer Eingangs-

spannung von 5...50 V zugefiihrt werden. (Der Multivibrator tritt in dieser Stellung nicht in Wirksam-
‘ keit.)

In der Schal 11 Fremdmodulati kann in dic Anodenlei ein M

wFreq
formator zur Frequenz-Fremdmodulation des Senders eingeschaltet werden.

Uber cinen mit Kurbeldrehknopf und Getriche versehenen Antrieb wird dic jeweilige Stellung des Wellen-

messer-Innenleitors mittels Zeiger auf cinen inneren kreisrunden und cinen GuBeren ringformigen Skalenting

tibertragen. Dabei dicent dic auf der inneren runden Scheibe angebrachte Skala zur Grob- und dic duficre auf
B dem Ring dnote Skala zur Feinabl

Ein in einem Fenster vor den Skalen Fad i dglicht einc d Ablesung
. ] der Skalenwerte.
- Dic iichlich Wellenli ist aus der mitgeli Eichkurve ersichtlick i
Vor dem HF-Ausgang ist in die k ische Rohrlei ein Dezi halter cingel der iiber '
eine mit Drehknopf ausgestattete Welle von der Frontplatte aus betiitigt wird.

Der Dezi 1l gestattet ei its die H 1l ciner Verbind zwischen der konzen-

trischen Leitung und dem HF-Ausgang und andererscits zwischen der konzentrischen Leitung und dem zur

Lei di den, mit eingek Th 1 AbschluBwiderstand

Auf der Frontplatte befindet sich das Drehspulinstrument ,,HF-Leistung*, an dem mit Hilfe ciner Eich-
kurve die Leistung am AbschluBwiderstand abgelesen werden kann.

Das Netzteil, das an Wechselspannungsnetze von 110/127,220,240 V, 50 Hz, angeschlossen werden kann

| und mittels Sp gswahlschalter fir die gerichtet ist, licfert simtliche
i | Betichsspannungen. Es st mit zwei Gleichrichterrshren AG 1006 und 2 Trockengleichrichtern aus-
i geriistet.
; Alle AnschluB- und Bedienungsorgane sowie die MeB- und Kontrollinstrumente sind auf der Frontplatte
: so iibersichtlick dnet, daB eine v iBig einfache Bedienung crmoglicht wird.
l . LIEFERUMFANG

il Das Geriit wird komplett, cinschlieBlich Réhren, Sich Geriiteschnur, HF-Kabel und einer Beschrei-

bung mit Bedienungsanweisung, geliefert.

' ‘ Gegen gesonderte Berechnung kénnen E ile mitgelicfort werden.

Der vollstindige Li mit flen ist aus dem Angebot der Absatzabteilung zu erschen. Empfiing er'Meﬁsender

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

e Y LS 0O _

BN e |

Der Empfinger-MeBscnder liefert HF-Sp definicr-
tor Frequenz und Amplitude, wic sie zur Untersuchung und
zum Abgleich an Dezimeter- Empfi und il

bendtigt werden.
VEB RAFENA WERKE
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Technische Daten

Oszillator ... ..vvvviir i, Topfkrei; der in Gitterbasisschal mit
6hre LD 11

+..1700 MHz (A = 30...17,5 cm)

. durch cingebauten Wellenmesser

CEIY,

LZ=T0Q

Frequenzbereich . . ..
Frequenzeinstellung . .
Genauigkeit der Fi instellung
Wellenwiderstand am Ausgang .

AnschluB .............. . Buchse 5/16 mm nach TGL
Ausgangsspannung .« 5 pV...25 mV, stetig regelbar
Genauigkeit der . 200,

Modulation .. ... N « . Fremdmodulation
Modulationsfrequenz . . . 200...20 000 Hz

Li; id d des 600 Q

Dichtigkeit
Netzanschlufl
Leistungsaufnahme
Abmessungen . .
Gewicht ... ..

.. Streuspannung < 5 uV
. Wechselspannung 50 Hz, 110/127/220,/240 V
. ca. 25 VA
. ca. 820 X420 X400 mm
. ca. 50 kg

Aufbau und Wirkungsweise

Das Geriit enthilt einen Riickkop or in Gitterbasisschaltung. Dic beiden Topfkreise,
der Katodengitter-Kreis und der Gitter-Anodenkreis smd konzentrisch incinander gelagert. Sic
werden im Frequenzbereich 1000...1700 MHz durch cinen Drehknopf an der Frontscite im
Gleichlauf abgestimmt.

Dic vom Dezimeter-G or abgogebene HF. g LBt sich an emer beweglichen Aus-
kopplung und an cinem Drehwiderstand in der Anod g veriindern. Diese HF-S wird
thermisch gemessen. Da diese Anzeige verhilltnismiBig trige erfolgt, ist noch eme weniger genaue,
aber triighentslose Spannungsanzeige mittels Detektor zur Grobeinstellung vorgeschen. Dic Aus-
gangsspannung wird an cinem far dic hohen Frequenzen geeigneten kapazitiven Spannungsteiler
cingestellt. Bei Modulation des Dezimeter-Generators wird dic Modulations-Wechselspannung
der Anod icl g iiberlagert. Die Gleick g wird durch Kondensatoren von den
AnschluBbuchsen fur Fremdmodulation ferngehalten. Das ci Netzteil hefert die not-
wendigen Betrichsspannungen.

Sorgfiltige mechanische und elektrische Abschirmung machen den MeBsender weitgehend hoch-
frequenzdicht.

Lieferumfang

Das Geriit wird komplett bestiickt geliefert nebst ciner Geriiteschnur, emem HF-Kabel und emer
Beschreibung mit Bedienungsanweisung.
Gegen gesonderte Berechnung konnen Ersatzteile mitgeliefert werden.
1 Satz Ersatzteile bestcht aus:
1 Réhre LD 11 5 Kleingimmlampen MR 220 V 0. W.
2 Germanium-Dioden RG 301 5 Feinsicherungen, mitteltrige 0,2 A/250 V

(Ersatztype RG 302) 5 Feinsicherungen, mitteltrige 0,4 A/250 V
Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Prinzipschaltbild

‘Wellenmesser F Oszillator
—
—_—

!
|
|
|
!
ARG3NR

6690/1186 1-9:5 1256 10
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG ﬂﬂﬁgnn
_

Dezimetermefileitung
eve [ P)AVLIL T1T1E2

Dic DezimetermeBleitung dient zur Messung des Anpassungs-

grades von Abschluwiderstinden und zur Beurteilung von
Widerstinden oder Ubertragungsleitungen mit
Hilfe der K icbungsmethode im UHF-Bereich von

500...3500 MHz. Bei geeig; MeB: d ist

absolute Wellenlingenmessung méglich.

Dic MeBleitung selbst stellt ein Widerstandsnormal dar,
dessen Genauigkeit durch die priizisen Abmessungen der

Leitung gegeben ist.

MA3NF VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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VEB RAFEN Y
E N A WE o
Froquenzbercich .. RKE RADEBERG HH nH
‘Wellenwiderstinde, auswechselbar ... Q
(dus Sortiment kann auf Wunsch erweiter 20 —
§0QE 020 ——
Innendurchmesser aller AuBenleiter | R‘ |
MoBlange . . . ]
A jgkeit bei L it Nomus . 0,02 mm i
Maximale Knotenverschicbung ... - “ZZ L100<2%
Unia |
Anpassung m = e, bei Abschlud
it dem Wellonwiderstand .. e zo091 |
Anschliisse nach DIN 47282 bzw. TGL z. Z.0. N 2 zum MoBobyekt Stecker i
b) zum Generator Buchse .
MofBknopf ..+ abstimmbar mit Detektor i
Spannungsbedarf o
instrument wdV i
Anzergegerat Typo AJ 022 .. 100 A Tnstrument mt Spregelskal
Abmessungen: a) McBletung . ca. 520 % 150X 320 mm.
b) Anzeigegerat cn, 245X 160 X 165 mm
©) Transportbehilter ca. 700X 250 x 400 mm
Gewreht: a) MeBlcitung mut Anzeigegerd .. en Gkg
b) insgesamt. ‘mit allem Zubehdr und
Traasportbehalter ... -o. «-oe .- ca 10kg
Das Gerit besteht ays der gesehlitzten koaxialen Rohlei die Ibar auf der G latte (Fud-
teil) angebracht ist. ‘Davor befindet sich die MeBskala mit dem Nomus. Auf der Koaxmllettung ist emn MeB-
schhitten verschicbbar angebracht, der einen MeBkopf trigt. Er enthélt den mit Grob- und Feinabstimmung
S honon Topfkress, Eine den Topfkreis mit der Meflcitung kapuativ Koppelnde Leitung (Sonde) ragt in
den Schlitz der Rohrleitung hincin. Der Abstand der Sonde zum Innenleiter der Koaxialleitung 1st durch
eme i und cinen KI 1ib Mit der Sonde wird dic Spannungs\'crlcllung von
O o Wollon lings der MeBleitang abgotastet. Im MeBkopf wird die von der Sonde dem Topfkreis-
rosonator gelicforte htet und von dem G ‘angezeigt. Der Dotektor ist
indukuy an den Topfkreis K It, wober der Ki d zwecks Ex lung des
p o R amon gowiinaciuicn Skalenwort cingestellt werden kann. Das Calvanometer wird mit
Prufschnuren an dic auf der G dpl der i dlich Buchsen
Zur Erhéhung der Mcﬂmnpﬁndlichkcﬁ kann bei modulicrten UHF-Sig ein ark
oder c1n i drker bei 1 UHF-Signalen benutzt werden. Fiir den weitcren Ausbau
der MeBleitung DML 1121st von uns bsicl cinen aperi hen MeBkopf mil f 1e
UHT-Spannung direkt oinem Melemplinger zur Anzoige zuzufiibsen. Dadurch wird emne weitere Steigerung
dor Mobomplindiichkert crrercht.
Die MeBleitung wird komplett, ci licBlich A AJ 022, Prii HF-Kabeln, Ver-
und emer b mit i gehefert. Bild
Der vollstandige L mit loa sct aus dem Angebot der Absatzabteilung zu erschon. mu t t
Anderungen, insbesondere solehe, dic durch den b hntt bedmgt sind, vorbehal S erg eneraitor
TYP f:}f[J' ﬁ). T
Ty L)
Das Geriit dient zum Priffen und Instandsetzen von Fernseh-
\ empfingern und igen F ) inricl
| tungen. Es liefert e vollstandiges, der OIR- bzw. CCIR-
3 - b s
3 Mischstufe kann auBier dem Schachbrettmuster mit ein-
gesctzten Auflsungslinen (5,0 MHz) und anderen Pruf-
mustern cine fremde Bildmodulation zugefiihrt worden

.
AA(@3MR Vv EB RAFENA WERKE RADEBERG r
e AAEIMF VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG ﬂﬂa}nn
Technische Daten 2 - - 3

Der Fernsehpriifgencrator ht folgende Ausginges
Zusammengesetztes Vid
Zusummengesetztes Video-Gen
esctztes Video-Gennsch, l.

Synchronisationsgemsch,
Austastgenusch,
Bildsynehromsutionsimpuls

ilensynchronisationsimpuls

gang fiir fremdes Bildsignal (Eingangsspannung)
Netzvergleich

Das Geriit arbeitet mit ich, Es kann aber fiic i MeBdienste auch ohne Netz-
vergleich hetrieben werden.
Netzspannuny 110/127 220/240 V, 50 1iz
Leistungsaufuahs VA
Rohrenbestiickung: 56 A 5x6 16 3(STV 150/20
3 5XECH 11 3XSTV 150,402

Abmessungen: ca. 6603< 430 « 320 mm

ich 30kg £ 50,

- Aufbai und Wicke

i besteht aus 3 dem Taktgeber. dem Bildmustergenerator und dem Netzgeriit.
Der Taktgeber besteht aus folgenden Teilen*
requenzteiler, der sich aus dem Muttergenerator, 4 Frequenzteilern im Verhiiltnis 1:5 und dem Netzvergleich
ammensetzt. Dieses Bauteil dient zur Erzeugung der Impulse zue Steuerung des Taktgebers,
‘wktgeber, der den Z und den iten-Moduls
erzengt e ignale fiie Bild- und 7 in den genormten lmpulsbreiten,
3. Treppengenerator, der zur Gewinnung cwes Priifmusters (Graukeil) dient
Der Bildnustergenerator besteht aus 2 Telen,
Der erste enthiilt den Zeil und den deren Signale in der
Austastmvischstufe zusammengesetzt uud dmm an dre Video-Mischstufe weitergeleitet werden.
Tm zweiten Teil. der fe, werden das und das

gesetat

Das Netzgerit hefert die notwendigen Betriebsspannungen
werden durch Konstant gehalten.
n.l.:... ustererzeugung

. Vou dem T gelangt der jonskeil in die Video-Mischstufe (21 Querstreife
abgestul

2. Rechteckimpuls 50 11z (Schwarz-Weil-Sprung). Die cine 1Lilfte der Schirmbildfiiche ist zusammenhiingend waage-
recht weil, dic andere schwarz.

von schworz bis weis

Balken,msgesamt dweille.
4. Dos Schachbrettmuster setat sich zusammen aus 125-k11 50-1z-Rech

die durch so gelenkt werden, daB sic ein Schachbrettmuster aus gleich grofen
Quadraten ergeben Abwechselnd mit “ollkommen weilen Quadraten erscheinen im Schachbrettmuster Quadrate mit
5.0-MlTz-Aufl e cine genaue der Empfiinger

Licl‘crumf’n’né“ﬁ. T

e o et o G Yl , . Frequenzmesser

mt B versung. Ersatrtele serden gesondert Verechnet.
i Snlz satzteile besteht aus.

\/
5Rohren 6 AC7 3 Rohren 6 SA 7 3 Stabilisatoren STV 15020 1 Rohre TEL 220 § Best.-Nr. 41104 \/
SRohren6H 6 5 Rohren ECH 11 3 STV 150,102 ‘mitteltriige 2,5 A 250 V
20 Rohren 6 L8 M 1 Rohre EYY 13 m Femsicherungen, mitteltriige -
n. insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten

- Der nach dem Uberlagerungsprinzip arbeitende Frequenz-
I’rmup'chohbtld

messer stellt ein Gerit von besonders hoher Empfindlichkeit
Netavergleich Taktgeber .,
:1e;_lub|unenin_lpu|sgzhtr

dar. Es ist fiir alle k den I
requenzteiler 115

im
Treppengenerato ; Bereich 2,5 ... 120 MHz gecignet. Besonders zu empfehlen
enterpageneratee

ist os fiir Frequenzhubmessungen und alle iibrigen Frequenz-
31250 Hz i va 904. Ferner

d geringer Ein-

am Ricl Lverbind

ist es zur O 11, bei

Rechteckgenerator gangsempfindlichkeit geeignet.
Rechteckgenerator

Pliasenumkebrstufe

18
Synchronisationsgemiscl
20 Vi

N : AA(F3NR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
MM vEB RAFENA WERKE RADEBERG et
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG ﬂﬂmnn
— Technische Daton: TR 4
,
B._!fj ‘Der Fermsehpriifgenerator hat folgende Ausgiing T
l,\uumwngcsul‘zlua Video-Gemisch, n

Lusammengesetztes
Sy hranisationsgemisch,
h,

\gangsspanmung)
.\m\em[mh
Das Geriit arbentet ise mit ich. Es kann uber fiir i MeBdicnste auch ohne Netz-
vergleich betricben werden.
Netzspunuung. 110/127 220/240 V, 50 Hiz
Leistungsaufnabme:  ca. 230 VA
Rohrenbestiickung: ~ 5x6 AC 7 556116 <6 S 3¢ STV 150/20
206 118 M SXECI 11 IXEYY 13 3X STV 150/102
Abmessungen: ca. 6603430 - 320 mm
icht: cn. 39 kg + 5%,

- Aufbau und’ Wirke

scht aus 3 dem Taktgzeber, dem Bildmustergenerator und dem Netzgeriit.

. £ sich aus dem 3 im Verhilnis 1 5 und dem Netzvergleich

zusammensetzt. ieos Bauteil dient zur Erzeugung der Tmpulse zar Steuerung des akugebers.
2. Takigeber, der don and Modulator umfabit. Er

i i uxm. uml i ‘ew genormten mpulsbretten.

. Treppengencrator, der zar G es Priifmusters (Graukeil) d

Der Bildmustergencrator estoht s z Toe

Der erste enthilt den en Zeil wnd d

Austastmischstufe zusnmmengosetzt uxul dulm an die Video- \l.aclm..u wertergeleitet werden.

Im zweiten Tei, der V n das and d

gesetzt

Das Netagerit lifert dic notwendigen Betricbsspanmungen.

werden durel il konstant gehalten,

Zusammen-

Bildmustererzeugung
1 Von dem Ty gelangt der fonskeil in dic Video-Mischstufe (21 Querstreifen von schwarz bis weil
ubgestu

3 z (Sch WeiB-Sprung) Die eine Hilfte der Schirmbildfliche 1st zusammenhiingend wo
recht weil, die andere schwarz,

Balken,insgesamt .

4. Dns Schachbrettmsior setat sich zusammen aus 125-K 11 und aus
durch E o gelenkt werden, daB sic ein Schachbrettmuster aus nlmch 'mI)cn
Qumlmlcu r.-rbcln,n Abwechselnd mt ollkommen weillen Quadraten erscheinen im Schachbrettmuster Quadrate mit

i cine genaue der Empfinger

ietoramfang ~ N ‘ : Frequenzmesser

wird komplett bestiickt geliefert mut Gerii HE-

taterle werden gesondert berechnet.

nweisung. Ersaf

Fin S satztelle besteht aus: F\/

5Rohren 6 ACT 3 Rohren 6 SA 7 3 Stabilisatoren STV 150/20 1 Rohre TEL 220 S Best.-Nr. 41104 JL\/ 2 Wﬂ
8 10 2,5 A/250 V

SRohren 6116 5 Rohren ECIL 11 3 STV 150/402
20 Rohren 6 118 M 1 Rohre EYY 13 10 Feinsicherungen, mitteltrige 4 A/250 V

Anderungen, inshesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorhehalten.

Der nach dem Uberlagerungsprinzip arbeitende Frequenz-

Prinsipschalibild H . " " .
Netavergleich L] Takigeber messer stellt cin Geriit von besonders hoher Empfindlichkeit
Sobitempster

regensielis

dar. Es ist fiir alle vork den i im

Bereich 2,5 ... 120 MHz geeignet. Besonders zu empfehlen

Zellcaimpgonerator ist es fiir Frequenzhubmessungen und alle iibrigen Frequenz-

12
2
3
3
5 Muttergenerator
62
7
8

oo oo i am Richtfunkverbind it RVG 904, Ferner

10 ate . berwall . L .
B SR v ! ist es zur Ober g bei geringer Ein-
12 Rechteckgeperator s

1 eheckgeneriror gangsempfindlichkeit geeignet.

15 Rechieckgencrator
16 Prascamschrstute
chatale 125 kiz

1

18
+ 19 Synchronisationsgemisch
20 Vi

. RA3MR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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1 x QDS 20a/5 MHz
1 x STV 150/40 z

Schwingquarz:
Stabilisator:
Ersenwasserstoff-
Widerstand:
Kleinglimmlampe:
Sicherungen:

Frequenzbercich
des Oszillators: 2,5...120 MHz
aufgeteilt 1n 8 Bereiche
ca. 2,7kllz Ix4...12V/L1A
1 x TEL 220/S
1 x 100 mA
1 X 400 mA
1% 600 mA
110/127/220/240 V,
50 Hz
ca. 15 VA

X374 360 mm

15 kg

Zwischenfrequenz:
Frequenzablese-
genawigkeit:
Eingangsempfindlich-
keit bis 120 MHaz:
Empfindlichkert :
Eichung:
Skaleneichung:
Indikator:

Réhren:

+0,5%
DIN 41571
<50V
Kontinuterhich regelbar
Quarzstufe 5 MHz
0,5% der Oszi L
Kopfhérer Abmessungen:
1x6S47 Gewicht:
3x6SK 7

Notzspannung:

I1xX6ACT
1x6J6

Aufbau und ‘Wirkungsweise

. j N Lieferumfang

o

Das Geriit arbeitet mut einer Zwischenfrequenz, die 1m Bereich der Tonfrequenz legt, um em dircktes Abhéren
2u erméghichen. Auf diese Weise 1aBt sich eine Einstellungsgenauigkeit erreichen, welche ctwa derjenigen gleich-
kommt, die mit cinem Schwebungsfrequenzmesser erreichbar ist. Dabei bietet der Uberlagerungsfrequenzmesser

1 Vortaeil der groBeren Ei Gleich-
in den Vorteil der

gegeniiber dem
zeitig wird der Nachteil des Ul
Ablesung bei Lautstirke-Mimmum umgewandelt.

Der Frequenzmesser setzt sich aus cier Oszillator- und drei
stufe und dem Netztell zusammen.

Der Osallator 1st als G
8 Bercichstellungen ausgefii
Osall der

ciner Quarz-

st als mit
, um am

haltet

rt. Ferner ist noch e a

eine maglchst HF-Amphtude zu b
Parallel zum Emgang liegt e Widerstand, der mit dem am Eingangsgitter liegenden Hochpal den Eingangs-
widerstand des Geréites fir dic Betricbsfrequenzen auf 70 Obm festlegt.
Die ZF-Stufen besitzen Ei mit emer von ca. 2,7 kHz. Der Ver-
stirkungsgrad des ZF-Verstirkers und damit die Empfindhichkeit des Gerates wird durch Veranderung der
Gittervorspannung der dret ZF-Stufen iiber cmen Regelwiderstand geregelt.
Zum Eichen des Frequenzmessers dient eme Quarzstufe, welche iber den Betricbsschalter, Stellung , Exchen',
emgeschaltet wird.
Dic Heizspannung der Misch- und Oszillatorstufe st dureh cinen I Widerstand stabil Dic
Anodenspannung der Oszllator- und Quarzstufe werden durch einen Stabilisator konstant gehalten,

Der W

Das Gerat wird komplett, cier g, geliefert.
Gegen A kénnen

1 Satz Ersatzteile besteht aus.

Feinsicherungen
10 Stiick 100 mA
10 Stiick 400 m.

10 Stiick 600 mA

Réhren
1 A 1 Klemnglmmlampe TEL 220/S

3 Rohren 6 SK7 1 Quarz QDS 20a/5 MHz

L Rohre 6ACT 1 Stabilisator STV 150,407

| Réhre 6J6 1 Eisenwasserstoff-Widerstand 4...12 V;1,1 A

Anderungen, msbesondere solche. die durch den techmischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

DIN 41571

Eingang 70 Q

Oszillator 2,5. .

Mischstufe

ZF-Verstarker

Quarzgest. Osallator 5 MHz
opfhérer

.120 MHz

AAE3MR VEB RAFENA WERKE RADEBERG
a3
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¢ Koaxialleitung

MeBleitung

Zusatzverlingerung I

285 mm <
ca. Lkg

Abmessungen:
Gewicht:

Zusatzverlingerung 11

535 mm x

Abmessungen:
ca. 1,6 kg

Geicht:

Zusatzverlingerung 11T

1035 mm % 75 mm 7
ca. 2,9 kg

Abmessungen:
Gewicht:

Veranderliche Koaxialleitung
Abmessungen: Hshe

Gewicht:

Mepleitung

Abmessungen:

2605 X 260 - 205 mmn
Gewicht: 52k

ca. 52

Schematischer

vd
—

Aufbau

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

—

Feinabstimmun

Gleichrichter

Tiefpal

Drehspul-MeBinstrument
nphasen-KurzschluBlaufer-Motor

S = Schwingkreis mit Grob- und
g

Das Gerdt besteht aus einer horizontal emseitig 70-Obm-K

Anscl
An der

gleitet ein

Motor, Getriebe, Kupplung usw. sind rechts von der

mut cinem D

verhaltms von 7,5 mm/24 mm, die zunichst oben und unten in je ciner geschTenen Winkelschicne gelagert 1ot,

Auf einer an den Enden mut je einem Tragegnil verschenen Grundplatte befinden sich zwei vertkal stohende Stirnwande,
an denen de konzentrische Rohrleitung nebst Winkelschienen bofestigt ist. Die Rohrleitung besitzt als Eingang eino Buchss
zum Anschlu des Mefsenderkabels (rechter AnschluB) und als Ausgang emmen Stecker zum Anschluf3 des MeSobyoktes (lnker

litzten | entlang, der von emnem Stahlseil gezogen wird, Das Stahlscil kann
sowohl von einem Kurbeldrehkuopf als auch von einem Motor aber ein Schnecken- und Planctengetriehe gezogon worden.

Der AuBenleiter der MeBlettung besitzt auf der cinen Scite einen Lingsschlitz, durch
schiitten untergebrachte MeBkreis an die Koaxialleitung kapazitiv angekoppelt wird,

angeordneten Hebel kontinuierlich verandert werden,

unter emner
den mittels einer Sonde der im MeB-

Die Emtauchticfe der Sonde und damut die Empfindhichkeit des MeBkreises kénnen durch emnen seitheh am MeBschlitten

Der im MeBschlitten cingebaute MeBkreis besteht aus einem Doppel-D:
detektor ( iode), zwei D: zur HF-maBigen Siebung des D

cinem , einem Richt-

Mit dem Spulenrevolver, der durch einen Knebelschalter betitigt wird, lassen sich 8 ver.
i Dreh dessen Einstell

ten, die mut dem (smuttels Drehk

Riickseite des MeBschhittens.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

kann) durchgestimmt werden kénnen. Der eingeschaltete Frequenzbereich erschomt o

schiedene Frequenzbereiche emschal-
an einer Grobskala abgelesen werden

abei in emnem kleinen Fenster an der




Das 1 zeigt ber V i des MeB: 1 auf der ) i die entlang der Koaxial-

Icitung an,

in der Verkleidung des erites st oben oin MeBlincal mit 2000 mm MeBlinge befestigt, iber das der Zeiger des MeBschlittens

hinweglauft. Damit ist eine auf - 0,5 mm genaue Bestimmung der rtlichen Lage der gemessenen Spannungswerte miglich.
faripgs "

ist der an dor M g b

(Ki

) bewegt sich der MeBschlitten nach Umlegen eines Hebelschalters, der unter
1t, der Lage des Hebels nach rechts oder Iinks. Dabei durchliuft der MeBschhtten
nach jedem Emschalten jeweils mit geringer Geschwindigkeit au itung cine Feintri von 150 mm, die
sum Femeinstellen des Melschlittens auf den MeBpunkt bei Motorbetrich benitigt wird, dann erst lauft or mit erhghter
Goschwindigkeit tiber dic Leitung.

Die clektrische Anlage verursacht keine HF-Sté; da als Antri cin K iufer-Motor verwendet wird
und auflerdem sowohl die U Is auch die Endschalter (fiir beide des MeBschli 8

Zur Messung der Anpassung mufl der kapazitiv mit der MeBleitung gekoppelte MeBkreis mit dem angeschlossenen UKW-
Sender auf Resonanz abgestunmt werden. Hierzu wird zunichst det am MeBschhtten durch is in
cinem kleinen Fenster der gewiinschte Frequenzbereich crscheint. Durch Drchen des Abstimmknopfes am MeBschlitten 130t
sich dann der Schwingkreis auf Resonanz abstimmen.

Die giinstigst iy H

kann am Ei durch Anderung dor Sonden-Eintauchticfe geregelt werden.
aBig st cs, 100 Sk I nt wenn die Sonde in einem Spannungsmaximum der Leitungsteht.

Das Verhaltnis m -

st daber e MaB fiir die Anpassung, der Abstand zweier benachbarter Minima das MaB fiir die

halbe Wellenlinge, dic sriliche Lage emes Minimums oder Maximums (Abstand von der Fehlerquelle) ein Kriterium fiir die
Phase.

gefiihrt werden sollen, sind die zwe
Diese Leitungen erméglichen es, durch Verinderung ihrer Linge den jeweils zu messenden Spannungeknoten odor -bael,
auf dic cigenthiche MeBleitung zu verschicben und dort dic Spannung zu messen.
AuBlerdem werden noch i (Koaxiallei von i
Diese Verliingerungen kénacn noch zusatzheh an die Koaxiallei von veré Linge werden.

3 cs, zwor E (d. b. ein Maximum und cin Minimum bzw. umgekehrt) 1n den Bereich
der cigentlichen MeBleitung bzw. 1 den Bereich der M und der beidersei and Koaxial-
eitungen zu verschicben und dann die N i

Falls Messungen bei Frequenzen, bei denen der Abstand aweier Extremverte grofier als die Lange der MeBlertung ist, durch-
izen, bei denen n X t 15 e Linge dor Mo I

Lange: 0,25; 0,5 und 1 m) mitgelicfert
il e

LIEFERUMFANG

Die UKW-Mefleitung wird komplett, emsehlieBlich folgendem Zubehir, verpackt in 2 Transportisten, geliefort:

1 Germantum-Kristalldiode OA 623, Bauform 1 I Verbindungsstiick VST 035
1 Klewghmmlampe MR 220 V o, W, (Stecker 5/16-Stecker 7,5/24 nach TGL)
U Geriite-Schmelzcinsatz, mutteltrage, 0,6 A/250 V 1 Verbindungsstiick VST 039
1 Geriteschnur, 1,5 m lan (Buchse 5/16-Buchse 7,5/24 nach TGL)
(oder auf besonderen Wunsch: 1 Zusataverlingerung 1, 0,25 m lang
I Gerdteschnur, 1,5 m lang, mut Sch ki) 2 i 1, 0,5 m lang
UHF-Kabel HFK 084D, 1 m lang | Zusatzverlingerung 111, 1 m lang
| HF-Kabel HFK 084D, 2 in lang 2 verinderliche Koaxialleitungen
U Verbindungsstiick VST 037 1 g mit Bedi
(Buchse 5/16-Stecker 7,5/24 nach TGL)
1 Verbindungsstiick VST 038
(Stecker 5/16-Buchse 7,5/24 nach TGL)

Auf Wunsch ksnnen gegen g und besondere By Ersatzel werden.

Daubei besteht ein Satz Ersatztelle (Anzahl der Siitze je nach Auftrag) aus:

1 Germamum-Knistalldiode OA 623, Bauform 1 5 mitteltriige Gerite-Schmelzemsiitze 0.6 A 250
! Klemglimmlampe MR 220 V o, W,

Anderungen, imsbesondere solehe, dic durch den techmschen Fortschritt bedmgt sind, vorbehalten,

VEB RAFENA WERKE

Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

6290" 08¢ 195 157 10 A, 301230, 55

—
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NOTRUF- UND ALARMEMPFANGSGERAT

Verwendungszweck:

Zur i U der 500 kHz und zur automatischen Tostung des Notsenders wurde

ein Gerdt geschaffen, mit dem es maglich ist:

) die ohne llen Einsatz zu iib h

und bei Empfang eines Alarmsignals eine
optische oder akustische Alarmanlage an Bord in Tatigkeit zu setzen,

b) bei eigenem das

auf den Not- oder gegebenenfalls auf

den Hauptsender z2u tasten.

Das Geréit entspricht den Bedi des
mungen des Registers der UdSSR und der VO-Funk (Atlantic City).

London 1948 sowie den ergénzenden Bestim-

Technische Daten:
Notrufgeber-Einschub

Das Gerit tostet iederhol

in beliebiger das i aus 12 Zeichen von je
402 sec Daver mit dazwischenliegenden Pausen von je
10,1 sec und folgenden Notruf: 3 X SOS, 1 X de,
3 X Schiffsrufzeichen, Schiffsort nach geografischer Breite und Lénge und
2wei Peilstriche von je ca. 10 sec Daver.
Stromversorgung: 28V=

Leistungsaufnahme: co. 18W

Abmessungen:

Gewicht:

Alarmempfinger-Einschub

Betriebsart
Empfangsfrequenz

Bandbreite

Breite 246 mm
Héhe 202 mm
Tiefe 297 mm

8kg

A2 und B

500 kHz

+8kHz

von + 14 kHz Verstimmung gegen die Notfrequenz

bei 500 kHz betrdgt die Démpfung der DurchlaBkurve des Empféngers etwa 30 db.

r 2014/02/24 : Cl

X

HF - Vorslufe
e

DP81-01043R004200050002-4

Prinzipschaltbild Alarmempfénger

>

e

Prafgenerdlor Pruilaste

Stromversorgung

Kontrollkreise fir

Lang
Pause.

Kurz
Zeichen ichen u.Paus

Y
Batterie

ol (e O

Alarmglocke

Schrittschaltrelais

Prinzipschaltbild Notrufgeber

Schallwalze

OOG

I@)

Batterie

\&_\o
Druchschu”el i;ﬁ“

astrelars

zum Sender

AnschluBleiste Notruf-Alarmempfangsgerdt

Automn Alarmempfénger

Autom Nolrufgeber

5

& 7 T l

?

Aarm Glocken

FT-Raum

Kabine Funkoff.

Steuerhaus 2Ly
Balt.

220110V~
Bordspg.
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Die ckustische oder optische i wenn das ignal folgende Bedi
erfillt:

Die von der Antenne aufgenommenen Zeichen werden in den beiden ersten Rihren verstérkt und durch eine Diode

der zweiten Réhre demoduliert. Die dadurch erhaltene gelangt nach ] iiber die dritte Réhre

Lénge eines Zeichens: 35 ...6 sec an das Gitter der vierten Rohre im Selektor (Relaisverstérker). Die zweite Diode der zweiten Rihre erzeugt die Regel-

Pause zwischen zwei Zeichen: 001 ... 15sec spannung.
Modulationsgrad: 50 .. 100 9%, Der Regelkreis ist so bt sen, daBl iti i die nicht beeil Der

Modulationsfrequenz: 450 . .. 1350 Hz

Selektor priift mit Hilfe von Zeitkreisen die aufgenommenen Zeichen und die dazwischenliegenden Pausen auf ihre

Eingangsspannung: 100V ... 1V Lange. Nach dem Empfangvon 3, bei 5 von 4 aufei Zeichenvonje 3,5 ... 6secDauer
Signal
Stérung

Strabstand: i1 mit Zuwischenpausen von 001 ... 1.5 sec wird eine Alormanlage eingeschaltet. Liegt jedoch eines der Zeichen oder
] eine Pause auBerhalb der angegebenen Grenzen, so schaltet sich der Selektor in die Ausgangsstellung zuriick. Zur
Alarmauslésung: bei st frei . Zei il

9 ei stérungsfreiem Empfang noch dem 3. Zeichen, Funktionsprifung des Gerdtes dient ein e Prii mit einer F von 500 kHz, der durch

bei gestértem Empfang noch dem 3. oder 4. Zeichen Pendelriickkopplung mit 800 Hz moduliert ist. Er kann entweder von Hand mittels Priiftoste oder durch Einschalten
Réhrenbestiickung : 3 x EBF 11

5XEF 12

1XEZ 12

1 X Stv280/40
Stromversorgung: 220 V/50 Hz und 24 V-Batterie oder iber Umformer entsprechend der Bordnetz-

Spannung

des im Gerét eingebauten Alarmzeichengebers getastet werden. Die Spannungen an den Réhren kdnnen mit einem

Instrument kontrolliert werden, das mittels eines Schalters in die hied haltet wird.

Bei zu niedriger oder zu hoher Netzspannung sowie beim vélligen Ausbleiben der Netzspannung wird ein Stdralarm

ausgelést.

Leistungsaufnahme:

Aufbau des Gesamtgeriites

aus dem Netz: ca. 70VA

aus der Batterie: 0,1 A dauernd

ca. 1,0 A bei Alarm

Abmessungen: Breite 246 mm
Hshe 202 mm
Tiefe 297 mm

Das Geriit ist schwallwasserdicht und enthélt in einem Gestell zwei iibereinanderliegende Einschiibe, die durch Hebel-

Alarm-

verschliisse befestigt sind. Im oberen Einschub ist der i im unteren der

empfanger untergebracht. Die noch auBen fihrenden Leitungen werden on einer Klemmieiste im Gestell angeschlossen.

Das Gestell ist durch i um die Vibrati des iffskd nicht auf das Gerét

Gewicht: ca. 12 kg 2u iibertragen.

ise des A

Das Seenotprogramm &uft in etwa 150 sec bei 3 Umdrehungen folgendermaBen ab-

Nach dem Driicken des Schalters ,SOS" werden der Reihenfolge nach die 12 Zeichen des Alarmsignals, 3 X ,SOS",
1 X ,de", 3 X das Schiffsrufzeichen, bestehend aus einer Gruppe von 4 Buchstaben, Schiffsposition nach vorher
eingestellter geografischer Lénge und Breite sowie zwei Peilstrichen von ca. 10 sec Dauer, getastet.

Solange der Druckknopf ,SOS" des Schalters ei driickt ist, wird das S in d

mit einer 5 sec langen Pause zwischen dem Ende des zweiten Peilstriches und dem Anfang des ersten Zeichens des

Alarmsignals auf die Tastleitung des Senders gegeben. Durch Driicken der Taste ,Priffen” wird der Schalter ,SOS"

ousgeklinkt, die Tastung des Senders wird unierbrochen, und die Scholtwalze Iduft in ihre Ausgangsstellung

uriick. Ist diese erreicht, so schaltet sich der Motor outomatisch ab.

Zur funkti Uberpriifung mit einmali ist die Drucktaste ,Priifen”

Der gesamte Tastvorgong wird durch ein Kontrollémpchen ongezeigt. Das Lampchen leuchtet hierbei im Rhythmus der

getasteten Zeichen ouf.
Linkes Bild.

Oberer Einschub mit Automatischem Not-
Aufbau und Arbeitsweise des & . rufgeber

Das Gerdt enthdlt einen ouf die St i . " & . Rechtes Bild
Unterer Einschub mit Automatischem

Alarmempfénger

sowie das zur

einen Selektor zur von

Speisung ertorderliche Netzteil.
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Prinzipschaltbild Alarmempfénger

NF-Versidrker Relaisversldrker

% ]I >

Kontrollkreise far

Lang Koz
- T ——
Zeichen Zéichen uPaus

Prafgenerator  Pruflaste

Y
Batlerie

Stromversorgung

2LV
) -y
Batterie Druchschn’le:—]- E]Z)ﬁ"

i

Aarmglocke

Schrittschaltrelars

Prinzipschaltbild Notrufgeber

Motor Schaltwalze

® 0]0le)
[ J

zum Sender

astrelars

AnschluBleiste Notruf-Alarmempfangsgercit

Autom Alarmempfénger Autom Nolrufgeber

Alarm Glocken

Kabne Funkoff.

Steuerhaus

Tastl
z.Sendegr

220/110v- 220V~
Bordspg. Bordspg-

Zeitkonstante

Das Nomogramm ersetzt die Formel

ergibt also die Zeitkonstante t in sec, sofern neben der Frequenz f in Hz noch dos logarithmische Démpfungs-
dekrement d bekannt ist. Die Auffindung gestaltet sich sehr einfach, da lediglich die bekannten Werte d und f durch
eine Gerade zu verbinden sind. Wo diese Gerade dann die mittlere Leiter schneidet, kann die gesuchte Zeitkonstante t
unmittelbar in 10~ sec abgelesen werden. Wird die Leiter f fiir zehnfach hahere Frequenzen verwendet, so ist das
on der mittleren Leiter abgelesene Ergebnis durch 10 zu dividieren, sofern gleichzeitig die Werte der Leiter d unver-
éndert bleiben. In genau der gleichen Weise ist zu verfahren, wenn die Werte der Leiter f unveréndert bleiben und
die Leiter d firr zehnfach gréBere Werte benutzt wird.

Beispiel:

Gegeben sei ein d von 6 10-3 (=0,006) bei einer Frequenz f von 300 kHz. Wie groB ist t2

Nach Verbindung der beiden bekannten Werte durch eine Gerade zeigt sich, daB diese die mittlere Leiter bei dem
Punkt 5,55 schneidet. Demnach betréigt also t rund 5,5 10—1(=0,00055) sec. Hitte dagegen bei gleichem d die Fre-
quenz f nicht 300, sondern 3000 kHz (=3 MH2) betragen, so wére der fiir t erhaltene Wert durch 10 zu dividieren.
t wiirde dann also nur 0,55 10—4 (= 0,000055) sec betragen.

fiir I &te fiir den Bereich der DDR durch den VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS"STRASSE 154-158

(87) ZGL Ag 20 614 56 2.5 11160
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Zeitkonstante

Das Nomogramm ersetzt die Formel

ergibt also die Zeitkonstante t in sec, sofern neben der Frequenz f in Hz noch dos logarithmische Démpfungs-
dekrement d bekannt ist. Die Auffindung gestaltet sich sehr einfach, da lediglich die bekannten Werte d und f durch
eine Gerade zu verbinden sind. Wo diese Gerade dann die mittlere Leiter schneidet, kann die gesuchte Zeitkonstante t
unmittelbar in 10~! sec abgelesen werden. Wird die Leiter f fiir zehnfach hshere Frequenzen verwendet, so ist das
an der mittleren Leiter abgelesene Ergebnis durch 10 zu dividieren, sofern gleichzeitig die Werte der Leiter d unver-
éndert bleiben. In genau der gleichen Weise ist zu verfahren, wenn die Werte der Leiter f unverdndert bleiben und
die Leiter d fiir zehnfach gréBere Werte benutzt wird

ispiel:
Gegeben sei ein d von 6 10-3 (=0,006) bei einer Frequenz f von 300 kHz. Wie groB ist t2
Nach Verbindung der beiden bekannten Werte durch eine Gerade zeigt sich, doB diese die mittlere Leiter bei dem
Punkt 5,55 schneidet. Demnach betréigt also t rund 5,5 10— (=0,00055) sec. Hatte dagegen bei gleichem d die Fre-
quenz  nicht 300, sondern 3000 kHz (= 3 MHz) betragen, so wére der fir t erhaltene Wert durch 10 zu dividieren,
t wiirde dann also nur 0,55 10—* (= 0,000055) sec betragen.

fiir Schil dte fir den Bereich der DDR durch den VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS'STRASSE 154~158

(87) ZGL Ag 20 614 56 25 1160
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NOTSENDER 25 WATT

Verwendungszweck:

Fir die im Oberscedienst eingesetzton Schiffe wurde nach den Vorschiifien des Seeregisters der UdSSR und
noch der Atlantic.City-Vereinbarung ein Notsender entwickelt, mit dem bei Ausicl des Hauptsenders (Stérung

im Schiffsnetz, Havarie) der §

debetrieb mit den Ki:

und mit den anderen auf See befind-

lichen Schiffen weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Besondere Merkmale:

- 100%iger Verstimmungsschutz

- Eingebaute Neon-Resonanzanzeige fiir 500 kHz

. Sofortige Betriebsbereitschaft

. Eingeb: Ladeeinric mit drei schaltb Ladestufen und relaisfrei Rﬁckstromsicherung
. Eingebauter Alormzeichengeber

g am T

fiir L

beim T

. AnschluB an Antennen mit einer statischen Kapozitét von 250-1000 PF und einem Antennenwiderstand

von 2,2:10 Ohm

Technische Daten:

Frequenzbereich:
Rostfrequenzen:

Frequenztoleranz
Betriebsart:
Modulation:
Klirrfaktor.

Tastung::
Tastgeschwindigkeit:
Leistung:

Kiinstliche Antenne:
Antenne
Rohrenbestiickung.
Stromversorgung

Stromaufnahme aus Batterie
Ladung*

Abmessungen:

Gewicht:

405-535 kHz (741 . , . 560 m)
1410 kHz (732 m)
11 425 kHz (706 m)
Il 454 kHz (661 m)
IV 468 kHz (641 m)
V 480 kHz (625 m)
VI 500 kHz (600 m)
VI 512 kHz (586 m)
5 - 103 (entspr. Atlantic-City)
A 2 (Telegrafie ténend)
Anodenmodulation 500 Hz
ca. 10 %,
Gmevspenspunnung
mox. 40 WpM
=25 W, gemessen an der kiinstlichen Antenne
C = 500 pF, R = 2,2 Ohm in Reihe geschaltet (eingebaut im Gerat)
statische Kapazitat 250 . . . 1000 pF, Widerstand 2,2 . . . 10 Ohm
2 x SRS 503 (1 Stiick davon als Reserve)
Einankerumformer 24 V./220 V 500 Hz, 250 VA und Akkubatterie
24V, 160 Ah
co. 19 A in getastetem Zustand
Die eingeb Lad i ]
aus einem Bordnetz
220/110 V/50 Hz oder 220/110 V-
Héhe 780 mm
Breite 490 mm
Tiefe 350 mm
ca. 95 kg

ein Laden der Batterie

50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R00420005000:

Lieferumfang:

Zubehsr: Zwei M Sich i Be-
chreibung mit Bedi und
Ersatztele: Gemab Vorschrift des Registers der USSR oder nach Vereinbarung

Prinzipschaltbild 25 W-Notsender

Sender Ant Abst-Geral Lkunsll Ant
r' i iy |

_ =

Bordnelz Batterie
220/n0v= 2LV/160Ah

AnschluBleiste 25 W- Notsender

Der Sender ist als eil i kathodenrii Sender aufgebaut. Er ist mit zwei Réhren bestiickt,
von welchen jeweils eine mit einem Schalter in Betrieb gesetat wird, wéhrend die andere als Reservershre dient,
Die if erfolgt mit einem Drehk - Zum Ausgleich unterschiedlicher Schalt- und
Réhrenkapazitéten ist jeder Rohre ein Trimmer dnet. Die A g des N

standes erfolgt durch die i énderliche Transformationsspule, die zugleich als Verstimmungsschutz
dient. Die Antennenabstimmung wird mit einem Variometer vorgenommen. Der Antennenstrom wird von

: - - 004200050002-4
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Lieferumfang:

Zubehsr: Zwei b o o . ge. einem in Ampére geeichten Instrument angezeigt, wéhrend eine Gli als Ant
nreibung, it Boci nd dient. Beim Arbeiten auf der Anruf- und Notfrequenz 500 kHz leuchtet zusdlich,von einem 500-kHz-Resonanz
Ersatateile: Gem@iB Vorschrift des Registers der USSR oder nach Vereinbarung kreis gespeist, eine Indikator-Gli I ! i tagliche Ob
2u erleichtern, ist durch einfache Schalterbetétigung der Sender auf die im Antennenteil eingebaute kiinst-
liche Antenne (2.2 Ohm — 500 pF) schaltbar. Um ein Gssiges Ansteigen der bei starken
Prinzipschaltbild 25 W'Notsender Antennenverstimmungen ols auch in den Taslpausen zu verhindern, wird iiber eine Transformatorenwicklung
und ein L ich erreicht. Von den Betriebsspannungen
wird die Heizsponnung der Batterie direkt entnommen, wéhrend die ibrigen Spannungen vom  eingebauten
Unmformer iiber Gleichrichter geliefert werden. Zur H g des wird die
! Taste Gleichr Sender Ant Absf—[}emlT_kunsll Ant durch einen TiefpaBl gesvebl Zur Kon(rolle der dem Gerdt zugefiihrten Batterie- und Netzspannungen und der '
Y — — ) mit einem Drehwid dient ein Voltmeter, dos mit einem Schalter in die ver-
! G I :I I schiedenen MeBstellungen geschaltet werden kann. Mittels Ladeschalter kann die Batterie ous dem Bordnetz
| =~ | I' | von 220/110 V-Gleich- oder Wechselsponnung iber das Ladegerit mit drei verschiedenen Ladestromstérken
| —— __—— von ca 1A,7A oder 15A geladen werden. Der Lade- und Entladestrom der Batterie wird durch ein Instrument
I—___%L _———— ——— — ] ongezeigt.
l ﬁ&giiir I|' >+ (D=L jumiarmer
| I

Aufbau des Geriites:

Batterie
24V/160Ah Der 25 W-Notsender enthdlt in einem Gestell zwei iibereinanderliegende Normeinschiibe, die durch Hebel-

. Bordnelz
220/10v=

verschliisse gehalten werden. Im oberen Einschub ist der Sender mit dem Antennenteil und dem Gleichrichter, im
unteren die Stromversorgung untergebracht. Im unteren Teil des Gestells befindet sich das Ladegerat, Zur Uber-
priifung des Gerétes kénnen die Einschiibe aus dem Gestell gezogen und um 45° nach unten gekippt werden,
50 daB die einzelnen Bauelemente leicht zugdinglich sind. Dos Gestell ist durch Schwingmetallpuffer abgefedert,
damit die Vibrationen des Schiffskérpers nicht auf das Gerét iibertragen werden.

5 r —
i A H 7 i
Kel
| | [ NI I
i H .
! | L |
! i ur fuf I Der 25 W-Notsender wurde durch die Deutsche Post fir den Einbau ouf Seefohrzeugen unter Typengeneh-
i I Gleichstrom| migung SF 56-004 zugelassen.
N |L Nolbeleuchlg N L I '
AnschluBleiste 25 W- Notsender
) Arbeitswaise:
Der Sender ist als hodenris lter Sender Er ist mit zwei Rohren bestiickt,
von welchen jeweils eine mit einem Schalter in Betrieb gesetzt wird, wihrend die andere als Reservershre dient.
Die Absti erfolgt gitterseitig mit einem D Zum Ausgleich hiedlicher Schalt- und
Réhrenkapazitsten ist jeder Réhre ein Trimmer Die des i Unterer Einschub mit Stromversorgung
standes erfolgt durch die i snderliche T i die zugleich als Verstimmungsschutz Der obere Einschub (rechtes Bild) zeigt deutich die
dient. Die Antennenabstimmung wird mit einem Vari Der wird von angewandte Bausteinkonstruktion.
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Durchhang Temperatur
in cm inC*

—30
100 =
90
80
| - g
0 70
-~
-~ 60
-
L =
50
- 40
30
20

Durchhang einer Antenne:

Das N gilt &8 nur fir

und zwar fiir solche, deren Dréhte
aus Kupfer bestehen Bei Bronze- und Aluminiumdréhten ergeben sich kleinere bzw groBere Werte als die ous
dem ichtli Das

faBt im Gbrigen die vom VDE iber den Durchhang von

Angaben Der Durchhang wird zweckméBig so gewdhlt, da er
bei einer Mitteltemperatur zwischen 10 und 20°C den aus dem Nomogromm zu entnehmenden Wert aufweist.,
Da eine Antennenlénge von 20 m nicht mehr im hy ist, muB bei B dieser Lange
beachtet werden, daB man zunéchst den fir eine Lange von 35 m erforderlichen Durchhang aufsucht und das

Ergebnis dann durch 2 dividiert. Im iibrigen ist lediglich die gegebene Antennenlénge mit der entsprechenden
Temperatur durch eine Gerade zu verbinden, worauf dann an der mittleren Leiter der notwendige Durchhang

10 cm abgelesen werden karn

Beispiel. Gegeben sei eine Antenne von 35 m Lénge und eine Mitteltemperatur von 20°C Wie groB ist
der notwendige Durchhang?

Nach Aufsuchen der beiden gegebenen Werte auf der linken bzw rechten Leiter und ihrer Ver-
bindung durch eine Gerade zeigt sich, dal die mittlere Leiter etwa bei Punkt 67 geschnitten wird
Der Durchhang muB demnach im vorliegenden Fall rund 67 cm betragen Hatte dagegen die
Antenne nur eine Ldnge von 20 m, so wére gemdB den oben gemachten Angaben das Ergebmis

i diesem Fall ouf rund 34 cm zu erm&Bigen

oved for Release
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Weiter fertigen wir:
Kommerzielle Funkeinrichtungen:
Sendegeréite Kurzwelle 800 Watt

Sendegerdéte Mittelwelle 800 Waott
i Send:

Sendegeréite Kurzwelle 100 Watt
Sendegerte Mittel/Grenzwelle 100 Watt
Notruf- und Alarmgerate
Funkpeilbojen

In Vorbereitung:
Sendegerdte Kurzwelle 300 Watt
Sendegeréit Mittelwelle 300 Watt
Sendegerét Mittel- Grenzwelle

100 Watt anodenmoduliert

und &te 100 Watt

e -
Mg BEE

Navigationsgeriite:

Kommando-Anlagen
FohrtmeBanlagen
KreiselkompaBonlagen
Fischlupen
Echogrof-Anlagen
Echolot-Anlagen
Kleine Fischlupen

Goniometerpeiler
Sichtfunkpeiler
Schiffs-Radar-Anlagen
Vertikal- und Honzontallote

mit Fischlupen

Bezugsméglichkeiten fiir den Bereich der DDR durch den VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock

AVEB FUNKWERK KOPENICK

(M) ZOL Az 30 61336 25 11158
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Weiter fertigen wir:
Kommerxielle Funkeinrichtungen: Navigationsgeriite:

Sendegeriite Kurzwelle 800 Watt Kommando-Anlagen
Sendegeréite Mittelwelle 800 Watt FahrtmeBanlagen
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgerdte 100 Watt KreiselkompaBanlagen
Sendegeriite Kurzwelle 100 Watt Fischlupen
Sendegerdte Mittel/Grenzwelle 100 Wott Echograf-Anlagen
Notruf- und Alarmgeréite Echolot-Anlagen
Funkpeilbojen Kleme Fischlupen
In Vorbereitung -
Sendegeréite Kurzwelle 300 Wott Goniometerpeiler
Sendegeréit Mittelwelle 300 Watt Sichtfunkpeiler
Sendegerét Mittel-/Grenzwelle Schiffs-Radar-Anlagen
100 Watt anodenmoduliert Vertikal- und Horizontallote
mit Fischlupen

Bezugsmaglichkeiten fiir den Bereich der DDR durch den VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock

VEB FUNKWERK KOPENICK

3P BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

50-W-Notsender FGS 21

(¥7) ZGL Aw 30 613 56 25 11158
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Antenne* statische Kapo: . 1100 pF
Widerstond .. 100hm
Réhrenbestiickung: 4" SRS 503 (2 davon als Reserve)
Stromversorgung Einankerumformer MD 400
2436 62 500 Hz, 400 VA,
Speisung aus Notbatterie 24 V, 240 Ah
Stromaufnahme ous Batterie: ca. 30 A im getasteten Zustand
Ladung: Die eingebaute Ladeeinrichtung erméglicht
ein Laden der Batterie aus einem Bordnetz

WK 50 W'NOTSENDER FGS 21 220/110 V, 50 Hz oder 220/110 V-

Abmessungen: Hahe Breite Tiefe
800 mm 580 mm 350 mm

Gewicht. ca 115kg

Fur die 1m Uberseedienst eingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften der Vollzugsordnung fiir den Funk-

dienst (Ausgabe Atlantic City 1947), dem Schiffssi i 1948 und einschlgigen VDE

ein Notsender entwickelt, mit dem bei Ausfall des Houptsenders (Stérung im Schiffsnetz, Havarie usw) der

mit den Kij fonen und anderen auf See befindlichen Schiffen weiterhin Der 50-W-Notsender enthélt in einem Gestell zwei iiberei i Einschiibe, die durch

werden hann gehalten werden. Im oberen Einschub ist der Sender mit dem Antennenteil und dem Gleichrichter, im unteren

die und die Ladeeinri 2um Loden der Notbatterien untergebracht.

Noch dem Einschalten des Senders ist sofortige Be'riebsbereitschaft gegeben. Sieben Rastirequenzen gestatten

die Fixierung der einzelnen Bei ink h 1Bt sich der Sender iiber den ge-

samten Fi ich inuierlich i Die 500 kHz ist auf der Skalo besonders

gekennzeichnet. Sie wird zusétzlich von einem ouf diese Frequenz fest

und durch einen Neon-Indikator angezeigt. Im Seenotfall kann ein in den Sender eingebauter Alarmzeichen-

geber betétigt werden, der die i ional ichen tostet. Bei Ausfall der beiden
Frequenzbereich. 535 kHz (741 . 560 m)

Betriebsréhren kann von der Frontplatte aus der 8 ingeschal

werden. Die Sendeleistung

Rastirequenzen 410 kHz (732 m) an der kiinstlichen Antenne betrdgt ca. 50 W.

425 kHz (706 m) Zur Uberprifung des Gerétes kénnen die Einschiibe aus dem Gestell gezogen und um 45" nach unten gekippt
454 kHz (661 m) werden, so doB die einzelnen Bauelemente leicht zugénglich sind. Das Gestell 1st durch Schwingmetallpuffer
468 kHz (641 m)
480 kHz (626 m)
500 kHz (600 m)
512 kHz (586 m)

Frequenztoleranz 5 + 10-3 (entsprechend Atlantic-City)

des iffskd nicht ouf das Gerét zu libertragen

Betriebsart. A2 (Telegrafie ténend)
Modulation Anodenmodulation 500 Hz
Klirrfcktor ca 10",

Tastung Gittersperrspannung
Der Sender ist ols einstufi i ter Sender Er ist mit vier R&hren bestiickt, von

Tastgeschwindigkeit mox. 40 WpM
) denen jeweils zwei Réhren (parallelgeschaltet) in Betrieb sind. Die Abstimmung erfolgt gitterseitig mit einem
Leistung 50 W on der kiimstlichen Antenne b (parallelg g erfolgt 9

Drehkondensator. Zum Ausgleich i Schalt- und R8 itaten st fir die zwei porallel-
Kinstiiche Antenne C- 500 pF, R = 2.2 Ohm in Reihe geschaltet 9 " e pard

(eingebaut im Gerdt)

Rohren je ein Trimmer
Fortsetzung auf Selte 6
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Gesamtschaltplan

Stromversorgung "Gleichrichter m. Tastieil Senderteil . Antennenteil
1491.043-00001 Sp H 1643, 076 UIDUJ SP 1643.016-01001 Sp 1643.016-01002 Sp
ﬁ )
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Die Anpassung des Antennenwiderstandes erfolgt durch cine i i
MaBbild

die zugleich als i dient. Die i wird mit einem Vari und einer Ver-

Jangerungsspule, die durch einen mit der Variometerachse gekoppelten Schalter zu- oder abgeschaltet werden

kann, vorgenommen. Der Antennenstrom wird von einem in Ampere geeichten Instrument angezeigt, wahrend

eine Glil als b Indikator dient. Beim Arbeiten ouf der Anrui- und Notfrequenz 500 kHz

triebs-

leuchtet zusétzlich, von einem 500 kHz Resonanzkreis erregt, eine Indikator-Glimmlampe auf Von den Bet

spannungen wird die Heizspannung der Batterie direkt entnommen, wéhrend die Gbrigen Spannungen vom

Umformer iiber Gleichrichter geliefert werden

tagliche

ZurHerabsetzung des Klirrfoktors ist ein TiefpoB Filter eil 1zt. Um die i al

l (i 2u erleich ist durch einfoche &ti der Sender auf die im Antennenteil eingebaute

kiinstliche Antenne schaltbar. Zur Kontrolle der dem Gerdt zugefiihrten Batterie- und Netzspannungen und der

dient ein Voltmeter, dos mit einem Schalter in die ver-

mit einem D i i ;
schiedenen MoBstellungen geschaltet werden kann. Mit einem Ladeschalter konn die Batterie aus dem Bordnetz
von 220 110 V Gleich- oder Wechselspannung uber dos Ladegerdt mit drei verschiedenen Ladestromstarken

von ca. 1 A, 7 A oder 15 A geladen werden. Der Lode- und Entladestrom wird durch ein Instrument angezeigt

Als Zubehsr werden jedem Gerdt mitgegeben

2 Morsetasten

5 Schmelzeinsétze — tidge  E 33 500 35 DIN 49360
5 Schmelzeinsdtze — trdge T 6250 DIN 41571
10 Kohlebiirsten 12x8x25 M 594

1 i mit Bedi - 2820 -

4 Werkabnohmeprotokolle i : _ 638 -

1 Werkzeugtasche mit Inhalt

von il erfolgt nach i ng oZer gemaB den Vorschnften des See-

registers der UdSSR.

Stromversorgung

F 70466
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AnschluBpl an

Sender - Einschub

Leitung entsprechend | - Netz=Ke2/2u.Ke 2/l verbunden
der Bordspannung ~Nelz = Ke2[2u.Ke ~Nelz Kelll u. Kell?
anschlieBen.

2200

Achtung’
' Vor Enschallen is 10y~ Strom-

Ladespannungswahl- T _

slocker S13 7 Gt |\ gz VErSOrgungs

auf jeweilige Bord: .
© Sponnung zu slecken. Einschub

Anschlufileiste im Geste

5 7 0
o

4
° 7

i
|
|
|
|
i
A

Ladewiderstande
NUfDEleurhIgt—J nur bes Gleichsirom

Bordnetz
110/220y~

T e s

i | SENDE- UND EMPFANGSGERAT 100 W
110/220Y- FGS 50

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-Képenick, Wend hloBstraBe 154-158

Drohtwort: Efweka Berlin  Fernschreiber 011-334 - Fernsuf+ 650891

®7) RA B 21050 5 7226
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SENDE- UND EMPFANGSGERAT 100 W
FGS 50

Das Gerdt entspricht den internationalen Bestimmungen des Vertrages Atlantic-City 1947, des Schiffssicher-

heits-Vertrages London 1948 und den i des jetisch und ist den Funk-

verkehrsverhéltnissen der Seeschiffahrt angepaBt.

AUFBAU

Das Geréit ist spritzwasserdicht ausgefiihrt und enthélt in einem schwingmetall-gelagerten Gestell folgende

die durch } gehalten werden:

1. Netzgerdt

2. Allwellenempfénger

3. Modulationsverstiirker

4. Bediengerst

5. Mittel/Grenzwellensender

6. Kurzwellensender

7. i at (Mittel, G
s . .

9. Automatischer Notrufgeber

10. Automatischer Alarmempfanger

Jeder der Einschiibe ruht auf einem Gleitschlitten und 158t sich nach Lésen der Verschliisse leicht ous dem

Rahmengestell herausziehen und um 45° nach unten kippen, so daB alle Bauteile gut zugénglich sind.

Die B und U

befinden sich an den Frontplatten der Einschiibe, die An-

tennenanschliisse sind oben aus dem Gestell herousgefiihrt.

Abmessungen: Breite

Héhe

1230 mm
1250 mm
Tiefe 420 mm

Gewicht: cao. 345 kg

TECHNISCHE EINZELHEITEN

NETZGERAT

Dos Netzgerdt ist filr Wechselstrom 220 V/
50 Hz ausgelegt und liefert alle fiir den
Betiieb der Sender bendtigten Speise-

spaninungen,

50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

ALLWELLENEMPFANGER

Der Empfénger ist ein 7-Réhren-Ub

Die Bereichsumschaltung wird durch einen
einen Dreifoch-D

schaltet

mit 10 RS

die Absti

innerhalb der
ist der Drehk

und B

Im Bzreich 9 (S

Frequenzbereich:

Bereich 1:
Bereich 2:
Bereich 3:
Bereich 4:
Bereich 5:
Bereich 6:
Bereich 7:
Bereich 8:
Bereich 9:

Bandbreite

Empfindlichkeit
bei A 1-Betrieb

bei A2-
und A 3-Betrieb

sind fest

30000 .

.. 120 kHz

(10 . . . 2500 m)

aufgeteilt in 9 sich iiberlappende Bereiche:

30000 . .
20300. ..
14000. ..
8000 . ..
4500. ..
2000. ..
900. ..
340 . ..

Spiegelfrequenzsicherheit

Bereich 1:
Bereich 2 bis 9:

ZF-Sicherheit

Automatische Regelung

Ausgénge

Ausgangsleistung :

Réhrenbestiickung

Abmessungen.

Gewicht:

NetzanschluB

Leistungsoufnahme

. 20000 kHz

14000 kHz
8000 kHz
4500 kHz
2000 kHz
900 kHz
340 kHz e
120 kHz .+ .. 2500
500 kHz (Seenotwelle 600 m)

In den Bereichen 1. . . 8
bei A 1-Betrieb mittels Tonselektion,
NF-Bandbreite schaltbar in drei Stufen
+ 150 . .. 2500 Hz
bei A2- und A 3-Betrieb + 2500 Hz
Im Seenotbereich 9
bei allen Betriebsarten + 10 kHz
<1 ,uV bei Stérabstand von 20 db, Bandbreite
auf ,schmal*
<10 ,uV bei Stérabstand von 20 db, 30 %, mo-
duliert

25400 kHz
17400 . . . 120 kHz

< 32 db
< 40 db

auf allen Bereichen < 60 db

Bei Anderung der Eingangsspannung um 60 db
ist die Anderung der Ausgangsspannung =
10 db; es kann auf Handregelung umgeschal-
tet werden.

1,5-W-Lautsprecher, abschaltbar, 4000-Ohm-
Kopfhérerausgang und  600-Ohm-Leitungsaus-
gang.

1 W bei einem Klirrfaktor < 10 %%

HF-Vorstufe

Misch- und Oszillotorstufe

1. ZF-Stufe

2. ZF-Stufe

HF-Gleichnichtung und Regel-
spannung
Telegrafie-Uberlagerer (BFO)
NF- und Endstufe
Stabilisator

EF 85
ECH 81
EF 85
EF 85

EAA 91

EF 80
ECL 81
StV 150/20
520 mm
270 mm
297 mm

Breite

Hshe .
Tiefe

ca. 27 kg ols Einschub

ca 35 kg als Tischgerdt

220 V/50 Hz

60 VA
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MODULATIONSVERSTARKER

roved for Release

Er dient zur Modulation der einzelnen Sender bei
betrieb.

RC-Eingang 100 kOhm
E.ngongsspannung  fiir volle  Aussteuerung < 100 mV
15000 Hz = 1db
(Stellung der Klangregler morkiert)

Verstarkereingong

Frequenzbereich: 30 .

Regelbereich der Klangregler siche ,Bereich
der Héhen- und Tiefenreglung”
Khrefaktor < 3", bei 1000 Hz
< 5", bei 40, 60 und 5000 Hz
G und erdfrer. Einpolig obge-

s chert
Ausgangsleistung 75 Watt
Anpassungswiderstand 133 Ohm
Ausgangsspannung 100 V bei 75 W
Leerloufspannung 130V

Fremdspannungsabstand > 60 db

2\ ECC 83

2 | EF 80

> . SRS 552

2\ EVY 13

1\ StR 280 40

max 280 VA

Stromversorgung Netz 110 127 220 240 V, 50 iz

Abmessungen- Breite 520 mm
Héhe 202 mm
Tiefe 297 mm

Rohrenbestiickung

Leistungsaufnahme.

BEDIENGERAT

Vom Bediengerat aus erfolgt die Inbetriebnahme des

Mittel Grenz- oder Kurzwellensenders fiir den jeweils

bsi i Mit dem H hall
kann die Einspeisung vom Bordnetz 220 V 50 Hz di-
rekt, bei Gleichstromnetz uber Umformer und ber Aus-
fall dieses Netzes iiber entsprechende Umformer von

der 24-Volt-Notbatterie erfolgen.

Der Betriebsschalter gestottet, die Geréite in folgenden Betriebszustand zu bringen:

Stellung 1

Stellung 1I:  Allwellenempfénger empfangsbereit

Stellung Hll-  Mittel/Grenawellensender vorheizen
Stellung IV.  Mittel/

Stellung V. Kurzwellensender vorheizen

Stellung VI Kurzwellensender betriebsbereit

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Die Betriebsarten A 1, A2 (800, 1000, 1200 Hz) und A 3 sind mit dem Betriebsartenschalter einzustellen.

Weiterhin enthlt das B

generator, Mithér- und

Réhrenbestiickung 1X EF 11
1X EF 12
1X EF 14
1X EBF 11
1X 6H6
Abmessungen: Breite

Héhe
Tiefe

MITTEL GRENZWELLENSENDER

Der Sender ist vierstufig mit einer Steuer-, Trenn-,

Verdoppler- und Endstufe aufgebaut (VFO — BU -

FD — PAPA). Die Steuerstufe ist zur Erzielung einer

mdglichst hohen Frequenzkonstonz in Katodenriick-

kopplung geschaltet und in einem Thermostaten unter-

gebrach, dessen Betriebstemperatur von 4 60° C mit

einer Genauigkeit von ° C geregelt wird, Die

Funktion des Thermostaten wird durch eine Glimm-

fompe angezeigt. Die Tostung erfolgt in den ersten

drei Stufen. Ein Instrument zeigt den Anodenstrom

an, wéhrend durch ein weiteres umschaltbares Instru-

ment die Heizspannungen und Anodenstréme der

Vorréhren kontrolliert werden.

Ton-

Ein schneller Frequenzwechsel wird durch eine Rastvorrichtung erreicht, mit der sich 7 Arbeitskequenzen

im und 3 it im G

fixieren lossen Die Rastfrequenzen

sind farbig morkiert und lossen sich beliebig verdndern. Bei ausgeriickter Rostung 6Bt sich der Sender

kontinuierlich iber den gesamten Frequenzbereich abstimmen.

Frequenzbereich | 405 .. 535 kHz (740,7 . . . 560,7 m)

Frequenzbereich Il 1600 . 3000 kHz (188 .. 100 m)

Eingestellte Rastfrequenzen:
410 kHz (732 m)
425 kHz (706 m)
Bereich 1. 454 kHz (661 m)
468 kHz (641 m)
480 kHz (625 m)
500 kHz (600 m)
512 kHz (586 m)
1650 kHz (181,82 m)
Bereich II: 2182 kHz (137,49 m)
2525 kHz (118,81 m)
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D

500 kHz und 2182 kHz + 2X 10-4 i KURZWELLENSENDER

Der Sender ist vierstufig (VFO/CO — FD — FD —
) " . s
Einstellunsicherheit: 1 X 10 PAPA) aufgebaut. Die Steuerstufe hat zwei getrennte

Oszill fiir i baw.

Frequenztoleranz

entspr. Atlantic-City: ten Betrieb. Fiir den Quarzbetrieb sind 3 steckbare
Bereich 1: 1 X 10-3
Bereich II* 2 X 10-¢

nach 2 Stunden Thermostotenheizung und 10 Minuten Vorheizung des Senders bei

Quarze vorgesehen, die wahlweise geschaltet werden

kénnen. Beide Oszillatoren sind zur Ermzielung einer

moglichst hohen Frequenzkonstanz in einem Ther-
Temperaturen zwischen —10° C und + 35° C und Netzspannungsschwankungen von 9 qu in einer

mostaten dessen

z2%
von +60° C mit einer Genauigkeit von + 1° C ge-

nach direkt i und optischer Feinskala regelt wird Die Funktion des Thermostaten wird durch

(nach Eichtabelle) eine Glii n igt. Die Q kann beliebig zwischen 1,5 und 3 MHz gewshit

werden. An die Steuerstufe schlieBen sich zwei Vervielfacherstufen und die Endstufe an, die mit der Steuer-
Senderausgang: 60 Ohm stufe im Gleichlauf abgestimmt werden. Die Tastung erfolgt in den ersten drer Stufen Ein Instrument zeigt
den Anodenstrom der Endstufe an, wihrend durch ein weiteres umschaltbares Instrument de Heizspon-
Nennleistung in
beiden Bereichen: > 100 W bei A 1-Betrieb und nungen und Anodenstrme der Vorrshren kontrolliert werden.

> 80 W bei A2- und A3-Betrieb

Frequenzbereich mit durchstimm-
Betriebsart: A1 (Telegratie tonlos) barer Steuerstufe oder Betrieb mit
quarzstabilisierter Steuerstufe: 3000 . . . 25600 kHz (100 . . . 17,7 m), un-
A2 (Telegrafie t5nend) terteilt in;
A3 (Telefonie, nur im Bereich 2 zuléssig)

Bereich 1. 3000 ... 6400 kHz (100 . . . 46,8 m)

Bereich Il 6000 . .. 12800 kHz ( 50 . .. 234 m)
Tostung: Gittersperrspannungstastung Gber Tostrelais (Hart-Weichtastung, wahlweise schaltbor) Bereich I1l: 12000 . . . 25600 kHz (25 . . 1.7 m)

" dulation in der Endstufe (PA) m = 800, bei 800 Hz Eichkontrolle* Eichquarz 1500 kHz
(befindet sich gleichfalls im Thermostaten)
Klirfaktor < 10, (bei m = 80 %)

Fi {f
Stérton: = 40 db, bezogen ouf m = 809 requenztoleranz

entspr. Atlantic-City: 2X10-4
nach 2 Stunden Thermostatenhe zung und
Oberwellen- 10 Minuten Vorheizung des Senders bel Tem-
dmpfung. Fir alle Berhalb der ei Frequenz > 40 db (bei Verwen- peraturen zwischen —10° C und 4 35° C
und Netzspannungsschwankungen von + 29,

dung des zugehdrigen Antennenabstimmgerdtes).

Einstellunsicherheit- 1X10-4
Telegrofiergeschwindigkeit: 40 Wpm
Abstimmung - Einknopfabstimmung mit Zéhlwerk und op-
tischer Feinskala (nach Eichtabelle)
Réhrenbestiickung*  Steuerstufe: 1X EF 14
Trennstufe: 1X EF 14 Senderausgang* 60 Ohm
Verdopplerstufe 13X LV 3
Antennennennleistung: ca 100 W in allen Bereichen bei A 1-Betrieb
Endstufe: 2X SRS 552 und ca 80 W in allen Bereichen bei A 2- und
A 3-Betrieb
Abmessungen. Breite: 520 mm
Betriebsart: A1 (Telegrafie tonlos)
A2 (Telegrofie ténend)
Tiefe- 297 mm A3 (Telefonie) nur mit Quarzstabilisierung
ulissig

Hohe: 304 mm
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Tostung: Gittersperrspannungstastung  iiber Tostrelais Kurzwelle
(Hart-Weichtastung, wahlweise schaltbar)
Frequenzbereich: 3000, .. 25600 kHz
Modulation- Anodenmodulation in der Endstufe (PA)
m = 800 bei 800 Hz Antennenabstimmeingang: 60 Ohm

Klirrfaktor: < 10", (bei m = 80 %) Antenne: Alle  praktisch  vorkommenden
Schiffsontennen, empfohlen wird
Stérton: - 40 db, bezogen auf m = 80", ein schréggespannter, co. 20 m

longer Draht.
Obenvellendémpfung: fiir alle Ausstrohlungen auBerhalb der ein- ger Lra

gestellten Frequenz > 40 db (bei Verwen-
dung des zugehdrigen Antennenabstimm-
gerétes)

Anzeigelampe. Te 50

Abmessungen: Brei

Telegrafiergeschwindigkeit.

Réhrenbestiickung : 2X EF 14
1X EF 14
IX W3

Endstufe: 2 X SRS 552

Abmessungen Breite 520 mm AUTOMATISCHER NOTRUFGEBER
Héhe 304 mm

Tiefe Dieses Gerdt dient bei eigenem Seenotfall zur automotischen

Tostung des Alarmzeichens, des dreimaligen SOS-Rufes, des de-
Zeichens, des i i und der Positi nérd-

ANTENNENABSTIMMGERAT licher baw. siidlicher Breite und &stlicher baw. westlicher Lange und

fiir Mittel ' Grenz- und Kurzwellensender des Peilzeichens ouf den Mittel Grenz- oder Kurzwellensender bzw

— folls vorhonden — auf den Notsender des Schiffes
Die i i eina eil ie, licker-

lose  Abstimméglichkeit oller praktisch vorkommenden Schifs- Betriebsspannung* 24-V-Batterie

antennen. Die Abstimmaonzeige erfolgt durch ein Instrument mit

" Leistungsaufnohme- co. 18 Watt

Im i &t fiir Mittel, ist
das Instrument in Ampére geeicht. Zusétzlich wird die HF-Spannung Abmessungen- Breite:
im Antennenkreis durch eine Glimmlompe angezeigt. 2 =5 { Héhe.

Tiefe:
Mittel Grenzwelle
Frequenzbereich:
Mittelwelle. 405 . 535 kHz
Grenzwelle: 1600 . . 3000 kHz AUTOMATISCHER ALARMEMPFANGER

Antennenabstimmeingang* 60 Ohm Der st dos &t 2um auto-

Antenne matischen und dient zur i Uberwachung
Mittelwelle: Cp =250 . 1000 pF der Seenotwelle (600 m) ohne personellen Einsatz. Beim Empfang
Ry = 22 . 10 Ohm von mindestens drei Zeichen eines Alarmsignals wird ein optischer

L- oder T-Antenne bzw akustischer Alarm ausgeldst, der den Funker an den Empfénger

Grenzwelle* Schréigdroht < 25 m wuft, um den ei Notruf obzuhdren Der i
Alarmempfénger enthélt einen Festwellenempfanger fir eine Fre-

Anzeigelompe: Te 50 quenz von 500 kHz und einer Bandbreite + 8 kHz, einen Selektor

Abmessungen: Breite. 2ur Auswahl des i und Ei der
Héhe. einen Priffoszillotor und Priifzeichengeber zur Priifung des Empfén-
Teefe gers und Selektors.
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Betriebsspannungen* 220 V50 Hz und 24-V-Batterie

Empfangsfrequenz 500 kHz (600 m) BIOCkSChG“b//d

Selektion: + 14 kHz Alarmglocke N\

i

Notrufgeber lAut Alarm -Empf Antennens Antennent

; i Gt
Betriebsart A2und B 1 Mittel - Grenzwelle Kurzwelle

Bandbreite* + 8 kHz

hat folgende Bedi 2u erfillen: J L["

Lange emes Zeichens* 35 ... I

Pausen zwischen 2 Zeichen 001 ... Mittel -Grenzwellensender Kurzwellensender

Modulotionsgrad . - 4 1 . -
|Thermostat | iThermostat |
= ]

PR L

Modulationsfrequenz. ... 1350 Hz

Eingangsspanaung 100 ;uV

Stérabstand Sl?nnl Bedien-Gergt
Stérung

2o
Modulationsver star ker 142 e o
Leistungsoufnohme: A2 8004

aus dem Netz co. 50 VA

aus der Batterie ca 0,1 A dauernd

ca 1A (fir die Alarmglocke)

Réhrenbestiickung - 3X EBF 11

T
Anodenspanniry Schl Netzschalter

Sch2 Betriebsschalter
Sch3Betriebsartenschalter

5X EF 12
1X EZ 12

1X StV 280/40

Leistungsaufnohme des gesamten Gerétes bei 220 V 50

l

Automatischer Alarmempfénger

Allwellenempfénger X Netzgerat Allwellen - Emptfanger

Empfdnger und Sender .Vorheizen”

Sendung A 1-Betrieb
Sendung* A2 A 3-Betrieb
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Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt.
1. vom Bordnetz 220 V/50 Hz direkt oder
2. iiber Umformersatz
Sender-Umformer Typ: Juko RW 44 £, 220 V=
Hersteller: Fo. Junghanns & Kolosche, Leipzig

Marine-Selbstanlasser Typ: GMS A1
Hersteller: IKA — Dresden

[GAE)- Autom Alarmempt
{aWE]~ aliwellenempt
[BNG- autom Notrutgever

— Notbatterie

Kohledruckregler Typ: 56/58,02
Hersteller: Gaselan, Berlin

il

fir autom. Alarmempfénger und Typ: UZW 12

Tastictong
I

2um Sender

I

Allwellenempfénger Hersteller: Fa. Junghanns & Kolosche, Leipzig
3. bei Notbetrieb

Sender-Umformer Typ: Juko RW 44 f. 24 V=
Hersteller: Fo. Junghanns & Kolosche, Leipzig

Marineselbstanlasser Typ: GMS A3
Hersteller: IKA — Dresden

Kohledruckregler Typ: 56/29.49
Hersteller: Gaselan, Berlin

Empfénger-Umformer Typ: UEB 09
fir autom. Alarmempfénger und  Hersteller: Elbtalwerk Heidenau
Allwellenempfénger

41y A2 Marineselbstaniasser turU2 u Ut

(@) senderwanischalter

R1uR2 Kohledruckregler fur U2 u Ut
el Ke2u Ke3

Beim Anscrifl von Pos.3
sind die 3Brucken zu entlernen

Hei Notbetrieb arbeiten die Sender mit verringerter Nennleistung von ca. 30 W,

N
]
B
5
H
s
£
]
2
S
S
S
3
H

GroBe der Notbatterie

1 kA fur Bordnetz

180VA fur Bordnetz
120VA_ fur Notbetried
750V fur Notbetrieb

Fiir einen 6stindigen Notbetrieb mit Sender und Empfdnger ist eine Notbatterie mit einer Kapatzitét von

mindestens 260 Ah bei 24 V erforderlich.

+ Bordnetz
— n0/2200-

FAad

f=1
©
(%]
o
W
o
Q
2
o
c
@
f=
I}
i~
(S
g
S
o]
>
v
o
hel
c
[}
%]
»
@
hs]
c
S
Q
<
2
s
o}
a
c
<

U3 Empfanger - Umformer

U1 Empfanger - Umformer
U4 Sender-Umformer

U2 Sender-Umformer

S

Normalbetrieb

w2

=

Abweichende Ausfiihrung

Fiir besondere Zwecke stellen wir zwei weitere Varianten her, und zwar

o) ein Sende- und dt 100 W mit 8 Ei il Typ FGS 30, wobei an Stelle des automa-

tischen & lindei Y i sind.

b) ein Sende- und Ei &t 100 W mit 9 Eil i Typ FGS 40, wobei der Allwellenempfdanger-

einschub neben dem Gerét als Tischgerdt aufgestellt ist.
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BEMERKUNGEN

1 Die unter Umf ein-
schlieBlich Selbstanlasser und Regler werden nur ouf besondere

Bestellung mitgeliefert.

2. Als Zubehérteile werden jedem Gerdit mitgegeben-
2 Kopfhérer mit Gummimuschel
2 Handapparate mit Sprechtaste
2 Morsetasten mit Grundplotte

1 il mit

4 Werkabnahmeprotokolle
1 Eichtabelle fiir Kurzwellensender

1 Ei fiir Mittel/G

Dw. Gerétekabel (Adopter)

von ilen erfolgt nach Verein-

barung oder gem&B den Vorschriften des Seeregisters der

UdSSR.

i

Leistung

Dos fiir sehr hb gestattet zundchst die Ermittlung des Strahlungs-

widerstandes R, gemh der Gleichung:

heff\ 2
R, =160 (.
’

Soll R, ermittelt werden, so sind lediglich die fiir die effektive Hohe h,y (in m) und die Wellenlénge

(in m) gegebenen Werte auf den betreffenden Leltern aufzusuchen und durch eine Gerade miteinander zu
verbinden. Die Verlingerung dieser Geraden bis zur rechten Leiter ergibt dort am Schnitipunkt den ge-
suchten Strahlungswiderstand R, in Ohm. Fiir eine effektive Hohe von 6 m und eine Wellenlinge von
20 m ergibt sich auf diese Weise ein Strahlungswiderstand R, von 142 Ohm.

Sind der Strahlungswiderstand R, und der effektive Antennenstrom |4 bekannt, dann ergibt sich die ab-
gestrohlte Leistung N, nach der Gleichung:

s [2eff x Rs

in Watt, wenn | in A und R, in Ohm eingesetzt werden. Auch diese Gleichung wird durch daos Nomo-
PRUFVERMERK gromm ersetzt. Um N, zu ermitteln, sind lediglich die fir R, und | gegebenen Werte ouf den betrefienden
Leitern aufzusuchen und durch eine Gerade mitei v bind worauf am i der Leiter

N, die abgestrahlte Leistung in Watt abgelesen werden kann. Fiir R, 142 Ohm und 14 = 05 A ergibt
sich so eine abgestrahlte Leistung N, von 36 Watt.

Dem Gerdt ist vom Ministerium fiir Post- und die i Zu beachten ist, doB die Werte der Leitern | und N, stets im gleichen MoBe zu dividieren oder zu multi-

Seefunkverordnung unter der Nummer SF 56 — 005 erteilt worden. plizieren sind, sofern sich dies bei einer der Leitern (z. B. bei I) als notwendig erweist.
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roved for Release

300-W-Mittelwellensender
FGS 150

2 e Uber 1600 Bruttoregistertonnen wurde nach den Vorschriften
ienst (Ausgobe Atlontic-City 1947), dem Schiffssicherheitsvertrag 1948
&in 300-W- entwickelt, mit dem und einem
eines. i in den i Al

Frequenzbe 405 . .. 535 kHz (740,7 560,8 .n)
durchstimmbar und folgende einstellbare Rastfrequenzen:
410 kHz Ib

425 kHz griin
454 kHz dunkelblau
468 kHz wei
480 kHz hellblau
500 kHz rot
512 kHz braun
Frequenzkontrolle Leuchtquarz 500 kHz — 2 10-4
Einstellunsicherheit 1104
Frequenztoleranz 1 10-3
nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vorheizung
des Senders bei Temperaturen zwischen —10° C und - 35° C und
rator von +20

Senderausgang 60 Ohm

Nennleistung bei A 1- und A 2-Betrieb
300 W, in Stufen schaltbar auf
200 und 100 W

Betriebsart Telegrafie tonlos (A 1)
Telegrafie tdnend (A 2)
Tastung Gittersperrspannungstastung der Trennstufe iiber Tastrelais
Modulationsart Anodenmodulation m —= 0,8 bei 500 Hz
Klirrfoktor bei m - 0,8 <10°,

Stérton - 40 db, bezogen auf m 0,8

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Oberwellendémpfung fir alle i Frequenz 40 db

Telegrafiergeschwindigkeit

Réhrenbestiickung i (Oszillator)
(Trennstufe)
(Verdopplerstufe)
(Endstufe)

Antennenabstimmgerét X ECC 81 (Verstimmungsschutz)

Netzgerdt 6 XGY 1
5 X EYY 13
1 X SR 280'40
Betriebsspannung 3X 380 V:500 Hz und wahlweise 220 V~/220 V- 110 V-
fiir Thermostatenheizung

Leistungsbedarf eistungsschalter ouf
200 W

Aufnohme bei

Vorheizen 450 VA

Betrieb A1 1.1 kVA 1,15 kVA 1,55 kVA

Betrieb A2 1,15 kVA 1,4 kVA 1,65 kVA

Abmessungen Breite
600 mm
Gewicht etwa 250 kg

Dos Geréit 1st spritzwasserdicht und enthélt in einem Gestell drei Ubereinanderliegende Einschiibe, die
durch Schnellverschliisse gehalten werden Die beiden oberen Einschiibe ruhen ouf Gleitschienen und las-
sen sich nach Lésen der Schellverschliisse herousziehen und um 45° noch unten kippen, wéhrend der
untere Einschub um fast 90° herauskippbar ist, so daB alle Bauteile gut zugénglich sind

Die Bedi und Si befinden sich an der Frontplatte eines jeden Einschubes, die
Haouptsicherung om unteren Teil, die MeBinstrumente am oberen Teil und der AntennenonschluB auf der
oberen Deckplatte des Gestelles.

Die Einschaltung erfolgt durch Druckknopfbedienung direkt om Gerdt oder iiber ein Ferbedienpult am
Acbeitsplatz des Funkers Ein schneller Frequenzwechsel wird durch eine Rostvorrizhtung erreicht, mit der
sich 7 farbig markierte Rastfrequenzen fixieren lossen Bei kontinuierlichem Abstimmen kann die Rastein-
richtung ousgeklinkt werden Mithoren der eigenen Sendung ist mittels Kopfhérer maglich und im Seenot-
foll kann ein in dem Sender eingebauter Alarmzeichengeber betdtigt werden, der die international vor-
i ich tastet. Bei etwa oder il
gestatten Gerdtekabel (Adapter) einen Betrieb des Einschubes ouch halb des Gestelles.

Der Sender ist vierstufig aufgebaut und besteht aus einer Steuer-, Trenn-, Verdoppler- und Endstufe Zur
Erzielung einer méglichst hohen Frequenzkonstanz ist die in einem Tl ingeb
dessen Betri mit einer Genauigkeit von + 1°C geregelt wird Der kotodenrickgekoppelte
durchstimmbare Oszillator wird mit einem Vari dos mit den Vori der Verdopp-
ler- und Endstufe mechanisch gekuppelt ist
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In der zweiten Stufe wird der Sender getastet. Bei ungetostetem Sender liegt am Steuergitter der Réhre
von der Trennstufe eine hohe Sperrspannung, die beim Tosten auf die normale Gittervorspannung herab-

gesetzt wird,

Die vierte mit zwei parallelgeschalteten Réhren bestiickte Stufe arbeitet als Endstufe. Sie wird wie der

Oszillator induktiv abgestimmt und liefert eine kapozitiv ausgekoppelte Leistung von 300 W, die durch
der i ouf 200 und 100 W reduziert werden kann. Zur Uberwachung

dienen zwei und ein L Das eine miBt bei den verschiedenen Stellungen

der Rohren von den drei ersten Stufen, wihrend

eines Schalters alle und
ein zweites den der Endrdhren anzeigt.

Das Antennenabstimmgerdt garantiert eine einwandfreie liickenlose Abstimmung von Antennen mit einer
Kapazitét von 250...1000 pF und einem Antennenwiderstand von 2...10 Ohm. Zur Kontrolle dient ein
iiber h das bei f =500 kHz in Ampere geeicht ist. Die HF-Span-
nung im Antennenkreis wird zuséitzlich durch eine Glimmlampe angezeigt.

Angeschlossen wird der Sender an ein

Drehstromnetz 220 380 V. 50 Hz

unter Verwendung von:
o) Eingehduse-Umformer Typ DDUB 3-300 B 500 (FIMAG)
b) Kohledruckregler Typ 56.31 (GASELAN)
) Gleichrichter Typ 1033 153 (FWK)
fiir Generator-
und Synchronmotorerregung
d) AnlaBvorrichtung
fiir 3 X220 V, 50 Hz Motorschutz-Oel-Sterndreieckschalter Typ MSDsbO 100
(EAW-Berlin-Treptow)
fir 3X380 V. 50 Hz Stéinderanlasser mit Netzabschaltung Typ DV 3/2
Listen-Nr. 564 (VEB Elektroschaltgeréte Eisenach)

und oder an ein

Gleichstromnetz 220 V

unter Verwendung von*
a) Eingehduse-Umformer Typ GDUB 3-300 B/500 R (FIMAG)
b) Marineselbstanlasser Typ MGSA 2 (Elektroschaltgerétewerk Dresden)
) Kohledruckregler Typ 56.31 (GASELAN)

Als Zubehérteile werden jedem Gerét mitgegeben*
2 Morsetasten
Kopfhsrer
Vorsatz fiir Relais 220 V —
Vorsatz fiir Relais 110 V~ 24 V
B mit Bedi
Werkabnahmeprotokolle
Werkzeugtasche mit Inhalt
diverse Geréitekabel (Adapter)

Die Mitli von Ei ilen erfolgt nach by i oder geméB den Vorschriften des
Seeregisters der UdSSR.
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Gesamrschaltplan
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800-W-Mittelwellensender
FGS 171
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AnschluBplan
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800-W-Mittelwellensender

Fiir Schiffe iiber 1600 B:

wird ein Mif mit einer von 800 W

nach den Bedi der

fur den Funkdienst (Ausgabe Atlantic City 1947) und den

Bestimmungen des Registers der UdSSR gefertigt, der die Ab g des Telegrafi im A1
und A2-Betrieb innerhalb des Frequenzbereiches von 405...535 kHz erméglicht.

Priifvermerk
Fiir dos Gerdt ist vom

fir Post- und die Ty i erteilt und vom

Deutschen Amt fiir Material- und Worenpriifung das Priifzeichen /& zuerkannt worden.

Frequenzbereich
Eingestellte Rastirequenzen

Frequenzkontrolle
Einstellunsicherheit

Frequenztoleranz
entspr. Atlantic-City
Betriebsart
Abstimmung

Senderausgang

405...535 kHz (740,7...560,7 m) durchstimmbar
410 kHz (732 m) gelb

425 kHz (706 m) griin

454 kHz (661 m) dunkelblau

468 kHz (641 m) weiB

480 kHz (625 m) hellblay

500 kHz (600 m) rot

512 kHz (586 m) braun
Leuchtquarz 500 kHz £2 X 10-4

1 10-4

1X10-3

nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vorheizung
des Senders bei Temperaturen zwischen — 10° C und +35°C und
Netzspannungsschwankungen von + 21,

A1 (Telegrafie tonlos)

A2 (Telegrafie ténend)

i nach direkt f
optischer Feinskala

60 Ohm

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

An den Antennenkreis Bei A 1-Betrieb 800 W, in Stufen schaltbar auf etwa 300 W und
abgegebene Nennleistung etwa 100
bei A 2-Betrieb Trgerleistung etwa 259 der Nennleistung

Antenne =250 ... 1000 pF
= 2... 10 Ohm

Oberwellendémpfung ir alle i Frequenz
>40db

Tastung
Tastort Gittersperrspannungstastung ber Tastrelais 40 Wpm
Tastgeschwindigkeit

Modulation

Modulationsart
Modulationsgrad

Bremsgittermodulation in der Endstufe
m = etwa 80%, bei A 2-Betrieb

Klirrfaktor <109 (bei m=80% und = 800 Hz)
Stérton 40 db, bezogen auf m = 800,
Netzspannung fir Gerdt FGS 171 = 3 X 220 V/50 Hz
und fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

fiir Gerét FGS 172 = 3 X 380 V/50 Hz
und fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

Auf Leistungsschalter
bei 300 W 800 W

Vorheizen ca, 700 VA ca. 700 VA

Betrieb A 1 ca. 1,8 kVA ca. 2,3 kVA

Betrieb A2 ca. 1,2kVA ca. 1,7 kVA

Thermostaten-

heizung co-80W

Réhrenbestiickung

Steuersender Steuerstufe
Trennstufe
Verdopplerstufe
Treiberstufe
Endstufe

Bediengeréit Tongenerator
Mod.-Verstéirker

Netzgeréit 800 V.

Der Sender ist mit seiner Stromversorgung in zwei Gestellen die neb

und zusammengeschraubt sind. Je nach den réumlichen Gegebenheiten kann das Gestell Il rechts oder
links neben dem Gestell | aufgestellt werden. Zur Ableitung der beim Betrieb entstehenden Wéirme dient
ein auBerhalb des Funkraumes montiertes Geblése. Auf der Grundplatte jedes Gestelles ist ein Filter ein-
gebaut, das die vom Gebldse durch das Gerdt gesaugte Kihlluft reinigt. Die Gestelle tragen am Boden
und Riickwand Schwingmetall-Puffer und enthalten folgende 7 Einschiibe, die durch iisse be-
festigt sind:

Gestell | Gestell Il

1. Netzgerét (800 V) 5. Netzgerdt (2500 V)
2. Endstufe (800 W) 6. Antennenabstimmgerdt

3. Bediengerét 7. Antennenabstimmtabelle

4. Steuersender (100 W)
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indt mit der Gestell-

Die Einschiibe sind mit i der A 4. aus einem Gleichstrom-Bordnetz 220V
verkabelung versehen. Bei etwa io oder i iten gestatten iiber Umformer-Aggregat Typ MG 38 3-2 GD (FIMAG)
(Adapter) cinen Betrieb des d bes auch halb des Gestelles. Die Bedienungs- und dazu Mari Itger. Dresden)
Uberwachungselemente befinden sich an den der Einschiibe, der oberhalb und Kohledruckregler Typ 56 43,32 (Gusemn)

des Gestelles. fir Thermostatenheizung 220V~

Vom Bediengerét aus wird der Sender in Belneb geselzl und ouf die gewiinschte Betriebsart und Leistung
sglicht, den Sender auch von einem zwei- Bemerkung:

Das zum Li
ten ein- und sowie zu tasten. 1. Die unter L i ieBli und Regler
werden nur auf besondere Bestellung mitgeliefert.

GréBte Abmessungon Breite 1310 mm
Tiele 480 mm 2. Als Zubehbrteile werden jedem Geréit mitgegeben:
Hshe 1860 mm R 2 Kopfhorer
Gewicht etwa 500 kg i Mikrofon mit Stander
1 Morsetaste
1 Doppelseitentaste
1 halbautomatische Morsetaste
1 hreil

. Bed
4 Werkabnahmeprotokolle
1 Eichtabelle

Div. Gerstekabel (Adapter)

Die Steuerstufe ist zur Erzielung der geforderten Frequenztoleranz It. Atlantic-City von 1 X 10-3 in Katoden- 3. Mitli von ilen erfolgt noch i oder geméB den Vorschriften des
riickkopplung gescholtet und in einem dessen Betri von + 60° C Seeregisters der UdSSR.

mit einer Genauigkeit von * 1° C geregelt wird. Die Funktion des Thermostaten wird durch eine Glimm- Fiir iqati im F ich von 225 . . . 415 kHz konn ein Sender gleicher Ausfihrung
lompe angezeigt. als Longwellensender FGS 181 Typ 15223 A1 geliefert werden

Die Abstimmung erfolgt von der Steuerstufe im Gleichlauf mit der Treiber- und Endslule durch Emknopf-

abstimmung. Hierbei wird die Endstufe iiber einen vom Di
mit dem Steuersender im Gleichlouf gehalten. Bei Ausfoll der i kann die i der
Endstufe auch von Hand aus erfolgen

Ein schneller Frequenzwechsel wird durch eine Rostvorrichtung erreicht, mit der sich 7 Arbeitsfrequenzen
fixieren lassen. Die Rastfrequenzen sind farbig markiert und lassen sicn beliebig veréndern. Bei ausgerickter
Rastung 1&Bt sich der Sender kontinuierlich iiber den gesamten Frequenzbereich abstimmen.

Die Tastung erfolgt Gber ein Relois an der zweiten und dritten Stufe. Von einem Tongenerator, der wahl-
weise auf 800, 1000 und 1200 Hz umschaltbar ist, wird der Modulationsverstdrker angesteuert.

Der Anodenstrom der Treiber- und Endstufe wird durch je ein Instrument angezeigt. Mit einem umschalt-
baren kénnen der und die Hei: von der der Ti

der i und der Gil der Endstufe k iert werden.
Das Antennenobstimmgerdt garantiert eine e liickenl, imméglichkeit on Antennen mit
einer Kopazitét von 250—1000 pF und einem Antennenwiderstand von 2-10 Ohm. Zur Kontrolle dienen
wei iiber wovon das eine den Kabelstrom und das andere den
Antennenstrom anzeigt. Die HF-Spannung im Antennenkreis wird durch eine Glimmlampe kontrolliert.

Die Stromversorgung erfolgt:

1. fur Gerét FGS 171
aus einem Drehstrom-Bordnetz 3 X220 V/50 Hz
fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

. fur Gerét FGS 172
aus einem Drehstrom-Bordnetz 3 X 380 V/50 Hz
fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

. aus einem Gleichstrom-Bordnetz 1ov
iiber Umformer-Aggregat Typ MG 38.3 - 2 GD (FIMAG)
dazu Mari GSA 2 Dresden)
und Kohledruckregler Typ 56’43.32 (Gaselan)
fiir Thermostatenheizung 10V-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

pary ]

i 1l i

AU 37 qii

T T,
m Do ® ek )

-0 stz

~ it 1512
~6212 712
- 6222 —
P

—~ sxeriss

~ 950

wesmressenn |||

et ogeense ket BT

e i
Kiemme 9-11-13 3

Wrd der Kobiearuchregler RS T b—
30200 220k

et ongeschiossen, =

Snd g Kiemmea 16 15 Netz Netz fGebise

oubersricken

RRLLAA B B R T B T

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4
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AnschluBplan AnschluBplan
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t 2um Antennenrelars | | zum Antennenrelgis
Kohledruckregler Hohledruckregler

Typ$6/4332 L) 3x0,75 NLH)520,75.

R
s
T Ty $6143 32 NLHC3#07S NUH(E) $2075

Ldiftermotor
\ N=3kVA t

I 1 i
Gebldse 3 | Mutic1s=075 U= 3x220V~ Nt (€)5x0,15

Tyoe: VSRG I 2
Motor Y o o
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WK 300-W-Kurzwellensender

FGS 140

Tir die im Uberseedienst eingesetzten Schiffe ber 1600 Bruttoregistertonnen wurde nach den Vorschriften
der Vollzugsordnung fir den Funkdienst (Ausgabe Atlantic-City 1947) dem Schiffssicherheitsvertrag 1948
und den ei VDE gen ein 300-V entwickelt, mit dem und einem

Emplénger die Abwi eines droh Nachri in den Betri Al
und A2 durchgefiihrt werden kann

Technische Daten

Frequenzbereich 4...23 MHz (75.. 13m),
unterteilt in 5 Bereiche*
i 46,8 m)

Bereich Il
Bereich IV 12...
Bereich V 16. 230MH1

Durchstmmbare Steuerstufe 2...32 MHz

Stabilisierte Steuerstufe 6 Quarze, deren 2, 3., 4., 6. und 8. Harmonische ausgestrohlt wer-
den kann.
1 Eichquarz 2,0 MHz

Einstellunsicherheit <1 10-4
Frequenztoleranz 2 10-4

entspr. Atlantic-City nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vnrhexzung
des Senders bei Temperaturen zwischen —10° und 1 35°
Spnnnungsschwankungen am Generatu von 21,

Abstimmung i nach ichter Skala

Senderausgang 60 Ohm unsymmetrisch

Nennleistung 300 W bei A1-Betrieb
400 W bei A 2-Betrieb

Betriebsart A1 (Telegrafie tonlos)
A2 (Telegrafie ténend)

Tostung Gittersperrspannungstastung an der Trennstufe iiber Tastrelais
Telegrafiergeschwindigkeit 40 WpM
Medulationsart Anodenmodulation m 0,8 bei 500 Hz

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Klirrfaktor <10Y% (bei m =0,8)
Stérton — 40 db, bezogen auf m = 0,8
Oberwellendémpfung Fiir olle der eif Frequenz 40 db
Réhrenbestiickung 80 (Quarzoszillator)
ender 80  (durchstimmbarer Oszill.)
80  (Trennrohre)
84 (Verstarkerstufe)
84 (1. Vemielfacherstufe)
551 (2. Vervielfacherstufe)
451 (Endstufe)

Antennenabstimmgerét 1 XECC 81 (Verstimmungsschutz)

Netzgerét 6XGY 1
5XEYY 13
1 X StR 280/40
Betriebsspannung 3380 V / 500 Hz und wahlweise 220 V ~ /220 V- / 110 V=
fiir Thermostatenheizung

Leistungsbedarf

elstungsschalter auf
00 W

Aufnahme bei

Vorheizen 450 VA

Betrieb A1 1.1 kVA 1,15 kVA 1,55 kVA

Betrieb A2 1,15 kVA 1.4 kVA 1,65 kVA

Abmessungen Breite 550 mm
Tiefe 530 mm
Héhe 1780 mm

Gewicht etwa 250 kg

Das Geréit ist spritzwasserdicht und enthélt in einem Gestell drei iibereinanderliegende Einschiibe, die
durch Schnellverschliisse gehalten werden. Die beiden oberen Einschilbe ruhen auf Gleitschienen und
lossen sich nach Lésen der Schnellverschlisse herausziehen und um 45° nach unten kippen, wihrend der
untere Einschub um fast 90° herauskippboar ist, so doB alle Bauteile gut zugénglich sind.
Die Bedienungselemente und Sicherungen befinden sich an der Frontplatte eines jeden Einschubes, die
Hauptsicherung am unteren Teil, die MeBinstrumente am oberen Teil und der Antennenanschlu auf der
oberen Deckplut(e des Gestelles. Die Einschiibe sind mit Messerkontaktleisten zur Herstellung der elek-
tuschen mit der G versehen Bei etwa notwendigen Reparoturen oder
gestatten & (Adapter) einen Betrieb des betreffenden Einschubes auch auBer-
halb des Gestelles.
Die Einschaltung erfolgt durch Druckknopfbedienung direkt am Gerdt oder iiber Fernbedienpult am Ar-
beitsplatz des Funkers. Mithdren der eigenen Sendung ist mittels Kopfhrer méglich.
Damit die Vibrationen des Schiffskérpers nicht ouf dos Gerét ibertragen werden, ist das Gestell durch
Schwingmetallpuffer abgefedert,

Der Sender ist fiinfstufig oufgebaut und besteht aus einer Steuer-, Verstdrker-, zwei Vervielfacherstufen
und einer Endstufe. Die enthélt einen Qi i und einen Oszillator,

die beide zur Erzielung einer méglichst hohen F in einem Th sind,
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dessen Betriet mit ener it von 1 1" C geregelt wird. Der durchstimmbare Oszillotor
"n (] wird mit cinem D i der mit den Drehkonden-

sotoren der 1. und 2. Vervi und Endstufe isch gakuppelt ist.

In der Trenn- und Verstarkerrdhre vird der Sender getastet. Bei ungetastetem Sender liegt om Steuer-
gitter der Trenn- und 6 J eine hohe die beim Tasten auf die normale Gitter-
vorspannung herabgesetzt vird.

In den dre: folgenden Stufen wird die von der Steuerstufe gelicferte Frequenz vervielfacht,

Die funfte mit zwer porallelgeschalteten Rohren bestiickte Stule arbeitet als Endstufe. Sie wird wie der

Oszillotor kopozitiv obgestimmt und liefert cine induktiv ousgekoppelte Leistung von 300 W, die durch
der d i ouf 200 und 100 W reduziert werden kann. Zur Oberwochung

dienen zwei Instrumente, wovon das ecine bei den i Stell eines Scholters

olle d und éme der finf vor der Endstufe liegenden Réhren miBt, wéhrend

en weiteres Instrument den Anodenstrom der Endréhren anzeigt.

Dos Antennenabstimmgerét garantiert einc ei ie lickenl imméglichkeit aller proktisch vor-
kommenden Antennen mit einer Kopazitdt von 60...250 pF. Zur Erleichterung des Abstimmvorganges
dient ein Leistungs- und der die Anpassung sowie die iiber das 60-Ohm-Kabel
2ugefihrte Leistung anzeigt. Bei zu groBer Fehlanpassung oder plétzlichem AbreiBen der Antenne ist
zum Schutz der Endréh ein i ingeb: der den Sender auf ,Vorheizen" zuriick-
scholtet. Die Resonanzabstimmonzeige der Antenne wird durch ein Instrument mit Stromwandler vor-
wahrend die HF-S im kreis durch eine Gli angezeigt wird.

Angeschlossen wird der Sender an ein
Drehstromnetz 220,380 V/50 Hz
unter Verwendung von:
a) Eingehduse-Umformer Typ DDUB 3-300 B/500 (FIMAG
b) Kohledruckregler Typ 56.31 (GASELAN)
<) Gleichrichter fir Generator- und Typ 1033153 (FWK)
Synchronmotorerregung
d) AnloBvorrichtung fiir 3 X 220V 50 Hz Motorschutz-Ol-Sterndreieckschalter
Typ MSD sbO 100 (EAW Berlin-Treptow)
d) AnlaBvorrichtung fir 3 X 380 V/50 Hz Sténderanlasser mit Netzabschaltung Typ DV 32
Listen-Nr. 564 (VEB Elektroschaltgeréte Eisenach)

oder an ein

Gleichstromnetz 220 V

unter Verwendung von:

a) Eingeh&use-Umlormer Typ GDUB 3-300 B 500 R (FIMAG)
b) Morineselbstonlasser Typ MGSA 2 (Elektroschaltgerst Dresden)
<) Kohledruckregler Typ 56.31 (GASELAN)

Als Zubehérteile werden jedem Gerdt mitgegeben:
2 Morsetasten
1 Kopfhérer
1 Vorsatz fiir Relais 220 V—
1 Vorsatz fiir Relais 110 V—:24 V
1 Beschreibung mit Bedienungsanweisung
4 Werkobnahmeprotokolle
1 Werkzeugtosche mit Inhalt
Diverse Geréitekabel (Adapter)

Die Mitli von Ei ilen erfolgt nach b i oder gemaB den Vorschriften des
Seeregisters der UdSSR
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800-W-Kurzwellensender
FGS 161

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-Kdpenick, WendenschloBstraBe 154-158
Drahtwort: Efweka Berlin Fernschreiber: 011-334 Fernruf: 650891

1V,3,10 3 300 23 B2 T 3
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WK 800-W-Kurzwellensender

FGS 161

Fir Schiffe iiber 1000 B

und fiir den k iellen Funkdienst wird nach den Bedin-
gungen des Vertrages Allantic-City 1947, des Schiffssicherheitsvertrages London 1948 und den Vorschriften
des Seeregisters der USSR ein 800 W-Kurawellensender gefertigt, der die Abwicklung eines drahtlosen
Nachrichtenverkehrs im A -, A.- und A -Betrieb innerhalb des Frequenzbereiches liickenlos von 3000 . . .

23000 kHz erméglicht,
Priifvermerk:

Fiir das Geréit ist vom Ministerium fiir Post- und F die Ty
schen Amt fiir Material- und Warenpriifung das Priifzeichen , /)

und vom Deu:-
zuerkannt worden.

Frequenzbereich 3...23 MHz (100 . .. 13 m)
durchstimmbar, unterteilt in-

Bereich | 3...64 MHz (100 . . . 468 m)
Bereich Il 6...128 MHz (50 23,4 m)
Bereich Il 12...,23 MHz (25 13 m)

Quorzstabilisierte Steuerstufe 3 Quarze, deren 2., 3,, 4, 6. und 8. Harmonische ausgestrahlt wer-

den kénnen s

Einstellunsicherheit 1X10-4

Frequenztoleranz

entspr. Atlantic-City 2X10-¢

nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vorheizung

des Senders bei Temperaturen zwischen ~ 10° C und -+ 35° C und

Netzspunnungss:hwunkungen von £20,

Telegrafie tonlos (A 1)

Telegrafie tsnend (A 2)

Telefonie

Betriebsart

(A3) nur mit Quarzstabilisierung zuléssig

Abstimmung Einknopfobstimmung mit Zahiwerk und optischer Feinskala (nach
Eichtabelle)

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Senderausgang 60 Ohm
An den Antennenkreis
abgegebene Nennleistung bei A 1-Betrieb 800 W,
in Stufen schaltbar auf ca. 300 W und ca. 100 W
bei A 2- und A 3-Betrieb Trégerlei etwa 25 der
Antenne Eindrahtantenne C 150 pF
Oberwellendémpfung fir alle der ei Frequenz
>40db (bei g des zugehdri i

Tastung
Tastart Gittersperrspannungstastung iiber Tastrelais
Tastgeschwindigkeit 0 Wpm

Modulation
Modulationsart Bremsgittermodulation in der Endstufe
Modulationsgrad m =80, bei A2/A 3-Betrieb
Mikrofon Tauchspiilmikrofon Ri = 200 Ohm

Empfindlichkeit 0,5 mV/jbar
Frequenzgang des
Modulations-Verstéirkers +2db zwischen 300 und 3400 Hz (bezogen auf 800 Hz)
Klirrfaktor <109, (bei m =80%, und
f=1800 Hz)
Stérton — 40 db, bezogen auf m = 807,
Netzsponnung

fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

Leistungsbedarf Aufnahme Leistungsschalter
bei 100 W 300 W 800 W

Vorheizen ca. 500 VA ca. 700 VA ca. 700 VA

Betrieb A1 ca, 950 VA ca. 1,8 kVA ca. 2,3 kVA

Betrieb A2/A3 ca. 900 VA ca. 1,2 kVA ca. 1,7 kVA

Thermostaten- co. BOW
heizung -

Réhrenbestiickung

Steuersendet durchstimmbare Steuerstufe (vfo)
quarzstabilisierte Steverstufe (CO)
Venvielfacherstufe (FD)
Venielfacherstufe (FD)
Treiberstufe (dr)

Endstufe (PA)

Bediengerét Tongenerator
Mikrofonverstérker

Mod -Verstérker
Steuerverstérker
Netzger&t 800 V 1 X StV 280/80
3XEzZ12

Antennenabstimmgerét 1 X ECC81

Der Sender ist mit seiner Stromversorgung in zwei Gestellen
und zusammengeschraubt sind. Je nach den réumlichen Gegebenheiten kann das Gestell Il rechts oder
links neben dem Gestell | aufgestelit werden Zur Ableitung der beim Betrieb entstehenden Warme dient
ein auBerhalb des Funkraumes montiertes Geblése. Auf der Grundplatte jedes Gestelles ist ein Filter ein-
gebaut, das die vom Geblase durch dos Gerét gesougte Kihlluft reinigt. Die Gestelle tragen om Boden
und Rickwand Schwingmetallpuffer und enthalten folgende 7 Einschiibe, die durch isse be-
festigt sind:
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Gestell | Gestell 1l

1. Netzgerit (800 V) 5. Netzgerdt (2000 V)

2. Endstufe (800 W) 6. Antennenabstimmgerdt
Die Stromversorgung erfolgt:
1. fiir Gerét FGS 161
aus einem Drehstrom-Bordnetz 3 X220 V)50 Hz
fiir Thermostatenheizung 220 V/50 Hz

2. fiur Geréit FGS 162

3. Bediengerdt 7. Antennenabstimmtabelle

4. Steuersender (100w)

Die Einschiibe sind mit M i der elektri i mit der Gestell-
verkabelung versehen. Bei etwa di oder i gestatten Gerd aus einem Drehstrom-Bordnetz 3X 380 V/50 Hz
(Adapter) einen Betrieb des Einschubes auch auBerhalb des Gestelles. Die Bedienungs- und fir Thermostatenheizung 220 V150 Hz
Uberwachungselemente befinden sich an den F der Einschilbe, der oberhalb
des Gestelles. 3. aus eiuner: GJeimAsuum-Bdene:;P sois2 GE‘)“()F\I/MAG)
iiber Umformer-Aggregat G 38/3-

Vom Bediengeréit aus wird der Sender in Betrieb gesetzt und auf die gewiinschte Betriebsart und Leistung dazu Ma,;,.e;emss,g"mgsser TY,:, MGSA 3 (Elektro-Schaltgeréte Dresden)
t Das zum Liefe h Fernb dglicht, den Sender auch von einem und Kohledruckregler Typ 56/43.32 (Gaselan)

bei ein- und 2u tasten und zu besprechen. f6r Thermostatenhelzung 110V

2weiten ab

4. aus einem Gleichstrom-Bordnetz 220V
Gréte Abmessungen: Breite 1310 mm Gber Umformer-Aggregat Typ MG 3,8/3-2 GD (FIMAG)
Tiefe 480 mm dozu Marineselbstanlasser Typ MGSA 2 (Elektro-Schaltgerite Dresden)
Hohe 1860 mm und Kohledruckregler Typ 56/43.32 (Goselan)
Gewicht: Etwa 530 kg fir Thermostotenheizung 220V

Bemerkung:
1. Die unter Unmi 99 inschlieBli und Regler
werden nur auf besondere Bestellung mitgeliefert.

2. Als Zubehbrteile werden jedem Gerét mitgegeben:
2 Kopfhérer
1 Mikrofon mit Stander
1 Morsetaste
1 Doppelseitentoste
Die Steuerstufe besitzt zwei getrennte Oszil fiir durchsti bzw. Betrieb 1 halboutomatische Morsetaste
Fir den Quarzbetrieb sind drei steckbare Quarze vorgesehen, die wohlweise geschaltet werden kénnen. 1 i mit i
Die Quarzfrequenz kann beliebig zwischen 1,5 und 3 MHz gewdhlt werden. Beide Oszillatoren sind zur 4 Werkabnahmeprotokolle
Erzielung der geforderten Frequenztoleranz von 2 X 10-% in einem Thermostaten untergebracht, dessen 1 Eichtabelle
Belriebstemperatur von + 60° C mit einer Genauigkeit von * 1° C geregelt wird. Die Funktion des Thermo- Diverse Gerdtekabel (Adapter)
staten wird durch eine Glimmlampe angezeigt.

erfolgt nach i oder geméiB den Vorschriften des

3. Mitli von
Seeregisters der UdSSR.

Die wird mit den nachfol 2wei Vervi i und Endstufe im Gleich-
lauf i Die Absti im Gitter- und der Endstufe werden von einem
Drehmelder iiber einen Verstdrker F vom Sf aus ei Bei Ausfall
der Ferni kann die Absti der Endstufe auch von Hond aus erfolgen. Die Bereichs-
umschaltung wird mit Hilfe eines Motors ebenfalls vom Steuersender aus vorgenommen, kann jedoch
auch von Hand betatigt werden.

Die Tastung erfolgt iiber ein Relais an den ersten drei Stufen. Von einem Tongenerator, der wahlweise
auf 800, 1000 und 1200 Hz umschaltbar ist, wird der Modulationsverstarker angesteuert. Bei A 3-Betrieb
erfolgt die Ansteuerung durch das Mikrofon iiber den Mikrofonverstirker.

Der Anodenstrom der Treiber- und Endstufe wird durch je ein Instrument angezeigt. Mit einem umschalt-
baren I Hy

kénnen der df und die Hei; von der den beiden Ver-
und der Gi der Endstufe k iert werden,

Das Antennenabstimmgeréit garantiert eine ei ie liickenlose Abstimmaglichkeit aller praktisch vor-
kommenden Antennen von gréBer als 150 pF. Zur Erleichterung des Abstimmvorganges dient ein Leistungs-
und der die sowie die iber das 60-Ohm-Kabel zugefihrte Leistung
anzeigt. Bei zu groBer Fehlanpassung oder plétzlichem AbreiBien der Antenne ist zum Schutz der Endrdhre
vor Ub ein hutz e der den Sender auf Vorheizen zuriickschaltet, Der
Antennenstrom wird von einem || mit und die HF: von einer

angezeigt.
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Gesamtschaltplan
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@ Netzgerst 20000 w1 011 ~10007K Sp
@Stewerstute 100W 1524, 004 ~10001 K Sp
@ Endstute 1655, 006 -1o001 K 5p
() Antemenabstimmgerat  155¢. 060~00001 K Sp

I

(®) Netzgerat 800V 191 012 ~00001 K Sp.

) Bediengerst 3 023- 10001 K Sp
(@ Antemnenabstimmtabelle 1399 005 -10001 K Sp

®) Gestell I 3102 ~00001
Gestell I 1031, 025 ~00001
Fernbedienpult 199, 00300001 K Sp
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WINDMESS-ANLAGE

Die WindmeB-Anlage dient iiberwiegend zur Sicherung von 5 i i Ab-
setzern, Krénen usw. gegen Abtreiben bei ansteigender Windgeschwindigkeit. Es werden die Wind-
geschwindigkeit in m’sek bzw. der Staudruck in kg/m* und die Windrichtung ermittelt. Die von den
MeBgeréten ermittelten Werte werden elektrisch mittels D auf die

. " baw. ibgerdte zur Regi N

Zum Umfang der WindmeB-Anlage gehsren

1 WindstaudruckmeB-Anlage
bestehend aus:

druckempfénger
1 WindrichtungsmeB-Anloge
bestehend aus:

richtungs-Anzeige-Empfénger
die als getrennte Anlagen ausgebildet sind.
Die Gerdte sind unter der i i entwickelt worden und entsprechen
der Schutzart P33 nach Din 400 50.

Windstaudruckmesser (siche Titelblott)

Das Gerdt ist technisch so ildet, daB bei Erreichung einer besti i indigkeit baw.
eines il i durch optische oder akustische Signale und bei weiterem
Ansteigen die i der Fohrwerke bzw. des } erfolgt. Die Ausldsung des
Warn- baw, erfolgt in bha von der '
des durch haltnocken. Diese sind justierbar und kénnen entsprechend
dem jeweiligen Verwendungszweck der Anlage eingestellt werden Die Schaltung ist nach dem Ruhe-
stromprinzip ausgelegt, wodurch die gréBtmogliche Sicherheit gewdhrleistet ist.

Der auf den wirkt in der Weise, daB der Stern nur um einen
dem Staudruck (Wmdgeschwmdlgkexl) proportionclen Winkel aus der Nulloge herousgedreht wird. Dem
am Sct wird ein

Durch die Anordnung der Schlen und Ausbildung des Scholensternes selbit wird din von dor Wind-
richtung wei héngiger und kontinuierlicher D ieg erreicht. Auerdem hat
das Gerét eine sehr geringe Anzei it, da roti Massen nicht vorhanden sind, wodurch ein
augenblickliches Folgen der Anzeige bei Wi indigkeit baw g erreicht wird

Die Ansprechempfindlichkeit des Gerdtes liegt bei einem Staudruck von etwa 3 kg 'm?; die Ablesegenauig-
keit beginnt bei einem Stoudruck von 4 kg/m?=8m sk. Die MeBgenauigkeit betrigt + 2% bezogen
ouf die Windgeschwindigkeit. Durch eine im Gerdt ei sich isch regelnde

Heizung ist ein einwandfreies Arbeiten bis zu einer Temperatur von minus 60 C gewdhrleistet. Die
Heizung ist unabhd B und kann auf Wunsch fiir 110V bzw 220V ausgelegt
werden. Die Zufiihrung des Kabels erfolgt Giber einen 13-poligen Stecker.

von der

Technische Daten:

MeBbereich: 0-42 m/sek = 110 kg m?
Auslésung der Warnsignole:  Nach Angabe des Kunden

Abschaltung der Fohrwerke:  Nach Angabe des Kunden
Betriebsspannung Frequenz: 110 V/50Hz

Leistungsaufnohme- ca. 75VA

Fir die Heizung: ca. 330W

Abmessungen: Lénge co. 740 mm, Durchmesser co 374 mm
Gewicht: ca 18kg

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Windstaudruckschreiber

Das Gerdt ist aus korrosionsbesténdigem Leld\tmexoll gefertigt
und enthélt ein Ti mit einer Schreibei mit
der die vom Windstaudruckmesser ermittelten Werte registriert
werden. Der Papiervorschub von 60 mm/h erfolgt durch ein
Uhrwerk mit Hondaufaug. Die Aufzeichnung der Werte er-
folgt mit einem his auf ier. Eine

dere Wartung der ibeinri ist daher nicht er-

forderlich.
AuBerdem kénnen die gemessenen Werte auf einer Skalen-
scheibe, die mit einer Teilung in m'sek und einer Teilung in
kg, m? versehen ist, abgelesen werden.

Bei der L fir die il vom Wind-
staudruck in Wi indigkeit ist die
760 mm Hg 14° C 60% relative Luftfeuchtigkeit zugrunde
gelegt.

Das Ausfallen der Betriebsspannung wird durch eine von
auBen sichtbare Stromlosmarke angezeigt.

Die Zufishrung des Kabels erfolgt Giber eine Kabeleinfiihrung.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110 V,50Hz

Leistungsaufnahme: ca. 25 VA

Anzeigebereich:

Geschwindigkeit:  0-42 m,sek

Staudruck: 0-110 kg/m?

Schreibgenauigkeit: + 0,5 m/sek

Abmessungen: Lange 580 mm, Breite 350 mm,
Tiefe 165mm

Gewicht: 17kg

Windstaudruckanzeige-Empfinger

Der Empfénger besteht ous einem und ist fiir den
Die Zufiihrung des Kabels erfolgt iiber 5 Ansch luBklemmen, die auf der Riickseite des Gerdtes angeordnet
sind Die Skalenscheibe ist ebenfolls, wie beim Schreibgerét, mit einer Teilung fiir die Windgeschwindig-
keit in m/sek und einer Teilung fiir den Stoudruck in kg/m? versehen. Durch die Verwendung eines Doppel-
zeigers kann der gemessene Wert in m sek und kg/m? abgelesen werden.

Das Ausfallen der Betriebsspannung wird durch eine von auBen
sichtbare Stromlosmarke angezeigt.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 25 VA
’%,// / Anzeigebereich: 0-42 m/sek 0-110 kg m?
N30 ’/I/uun\\\‘\ s Anzeigegenauigkeit: + 0,4 m/sek
Abmessungen- 230X230 mm, Tiefe 135 mm
Gewicht: ca. 6kg
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Windrichtungsmesser

Der GuBere Aufbou des Gerdtes ist dem Windstaudruck-
messer Ghnlich. Durch die Form der Windfahne, die auf
Grund von eir L im Wi

und in der freien Atmosphiire entwickelt wurde, wird bereits
bei schwachen Winden eine hohe Einstellkraft erreicht. Die
Heizeinrichtung ist die gleiche wie beim Windstaudruck-
messer. Die Zufihrung des Kabels erfolgt ebenfalls iiber
einen 13-poligen Stecker.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110V 50 Hz

Leistungsaufnohme: ca. 75 VA

Fir die Heizung:  ca. 330W

Abmessungen: Lénge ca. 665 mm
Durchmesser ca. 374 mm

Gewicht: ca. 17kg

Windrichtungsschreiber

Das Gerdit hat die gleichen Abmessungen und einen &hn-
lichen Aufbau wie der Windstaudruckschreiber. Die vom
Windrichtungsmesser ermittelten Werte werden von der
Schreibeinrichtung, die aus 6 um 60 versetzten Schreib-
armen mit Saphirstiften besteht, aufgezeichnet. Die Auf-
zeichnung  erfolgt ebenfalls auf Wachsschichtpapier. Zur
Ablesung der Werte ist auBerdem eine Skalenscheibe mit
einer Teilung von 0—360 , die einer Windrichtung aus Ost,
Siid, West oder Nord entspricht, vorgesehen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110V 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca 25VA

Anzeigebereich: 0-360  (N-O-S—W—N)

Schreibgenauigkeit: + 3 bezogen ouf 360 Zeigeraus-
schlag

Abmessungen: Lénge 580 mm, Breite 350 mm
Tiefe: 165 mm

Gewicht: ca. 16 kg

Der Empfa heic sich il dem Wind: nur in der
Skalenscheibe. Diese hat die gleiche Teilung wie die Skala vom Windrichtungsschreiber

Technische Daten:

Betriebsspannung. 110V 50 Hz Anzeigegenauigkeit. £ 15 bezogen auf 360  Zeigerausschlag
Leistungsaufnahme: ca 25VA Abmessungen: 230X230 mm, Tiefe: 135 mm
Anzeigebereich: 0-360 Gewicht- 6kg

VEB FUNKWERK KOPENICEK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154158
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MASCHINENTELEGRAF-ANLAGE
(MT-ANLAGE)

Die M i lage verbindet die des Schiffes mit dem Mﬂschmenmum Das Gebergerit ist
zur Quittungsgabe eingerichtet und enthélt je ein Dreh und D Zur
dient ein K der mittels

den Rotor des Gebersystems antreibt und durch eine Ra-
in der erwiinschien K wird. Die dte sind als freistehende Séu-

lenopparate ausgebildet und mit einer stufenlos regelboren Beleuchtungseinrichtung versehen. Die erforderliche Be-

leuchtungs-Spannung 24 V wird dber einen Transf der itung der Anlage

Bei Doppelschraubenschiffen sind, um Platz und Kosten zu sparen, zwei Geberkdpfe auf einer Séule angeordnet (Dop-
pelgeber). Eine Sdule mit nur einem Geberkopf (Eil ) ist fiir ein Eil iff bestimmt.

Wenn die Kommandogabe wahlweise von mehreren Stellen erfolgen soll (z. B. von der Briicke, von der StB-Nock oder
BB-Nock), kénnen bis zu drei N i werden, die i durch

mechanisch gekoppelt sind. In diesem Falle bewegen sich die K der gek Geréte

abhdngig, welcher Kommandogeber bedient wi

UMFANG DER ANLAGE-

fir ein Doppelschraubenschiff fiir ein Einschraubenschiff

Moschinentelegraf-Empfénger 1 Maschinentelegraf-Empfénger

mit einer Hupe und Glocke und mit einer Hupe oder Glocke und

2 Signallampen 1 Signallompe

Sicherungskasten 1 Sicherungs- baw. Verteilerkasten

MASCHINENTELEGRAF-GEBER

Das Gerét besteht aus einer Séule mit 1 (Ei ) bzw. 2 (D ! 6 Die K

sind
sinnféllig angeordnet, dos heiBt, fiir Kommando ,Voraus” werden sie in Fohrrichtung betatigt und fiir Kommando
+Zurliek” entgegen der Fahrtrichtung. Eine Roste halt die Einstellhebel in der jeweiligen Befehlsstellung fest, In dem
Geberkopf sind je sin Geber- und Empfa (Qui

)

Rechts und links befinden sich je eine Skolenscheibe von etwa 300 mm (. die beleuchtet werden. Die Lampen kénnen
gemeinsam durch eine stufenlos regelbore V ichtung ab

werden. Als i fir die
Q vom M i Empfa sind im Ei h 1 Schnarre, im D¢ Igeber 2 Schnarren einge-
baut. Ein durch die Skal sichtbar di h zeigt an, wenn die Anlage stromlos ist. Die
Kabelzufilhrung erfolgt von unten her durch die Saule. Fir wurde ein M, i ber fir Pult-
einbou entwickelt

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

i)

X o 1

ABMESSUNGEN.
MT- MT- MT-Geber fiir
Einfachgeber Doppelgeber Pulteinbau

Hohe etwa 1180 mm 1220
Kopfdurchmesser 380 mm
Skalendurchblick 300 mm
Breite 295 mm
Gewicht 38 kg

MASCHINENTELEGRAF-EMPFANGER

Bei Ei des am i Geber auf ein besti wird gleichzeitig auf
elektrischem Wege der Rotor des Di mit Zeiger 1m Moschi Empfa in die gleiche
Stellung gedreht. Durch diese Verdrehung wird gleichzeitig eine auf der Welle des Rotors angebrachte Kanlcklemnch
tung betétigt, wodurch eine Hupe oder Glocke zum Erténen gebracht wird Vor Ausfihrung des erhal

muB dieses dem Moschinentelegraf-Geber quittiert werden, indem der Quittungshebel am Empféinger in die befohlene
Stellung gebracht wird  Fir Fahrstandpulte und Kleine Boote wurde ein MT-Empfdnger in Kleinstausfiihrung far Pult-
einbau und Wondbefestigung entwickelt. Dabei wird der Kontokt fiir die Hupe baw. Glocke gesfinet und diese still-
gesetzt. Der Mittelzeiger des Quil s im Maschi eber wird

elektrisch in die gleiche
Stellung gedreht, die der Quil am Empfé hat, so daB K, und Zeiger om Gebergerdt in
Deckung stehen Durch eine weitere im Empfa & K inrichtung ist die

gegeben,
eine elektris L i Fiir den AnschluB einer hydraulischen bzw. mechanischen
i wird ein nach hinten h i

Im Gehéuse des Maschinentelegraf-Empféngers befinden sich.
1 Drehmelderempfénger-System sowie

1 D ¥ fiir die Quit
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MT.Empfinger MT-Empfénger fir Pulteinbou und
Wandbefestigung:

Héhe etwa 725 mm 320 mm
Gehéuse- 380 mm Breite 220 mm
Gewicht 27 kg 15 kg

Tiefe 250 mm 200 mm
Skalen 300 mm 160 mm

Die Geber- und Empfé gte sind mit

stottet, um die im Geréit L

Sicherungskasten

Der Si enthélt die Si fiir die einzelnen Stromkreise sowie Klemmlsisten. Zur schnellen und be-
quemen Auswechselung der Sicherungen ist der Kasten mit einem SchnellverschluB versehen

Umschaltkontroller

Der Umschaltkontroller ist eine elektrische Signaleinrichtung mit der gleichen K il wie bei dem M

tels f a Der L ist mit dem durch ein Gesténge bzw. iiber Kettenrider

mechanisch verbunden Nach Quitti des wird der auf die gefor-

derte Fahrtstufe eingestellt. Wird hierbei ich vom Bedi der i auf eine

falsche F i i tellt, so ertént ein ak

Signal (Hupe bzw. Glocke). Mit der Umsteuerkontrolleinrichtung
wird nur die richtige Einstellung der Fohrtrichtung, nicht dogegen die richtige Einstellung der einzelnen Fahristufen
iberwacht.

Ausfiihrung

Die Gehéuse sémtlicher Geréite bestehen ous einer seewasserfesten Leichtmetall-Legierung und haben die Schutzart P 44,

Energiebedarf
Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 V,50 Hz betrieben. Der Energiebedarf betrigt fir eine Einfachgeber-Anlage
co. 225 VA und fiir Doppelgeber-Anlage ca. 425 VA. Der Leistungsfaktor der Anlage betréigt etwa cos = 0,4

|

VEB FUNKWERK KOPENICK 5i8uiNoXORENLCK

Druckerei ,Franz Maecker+, Neuruppin I/14/1 70 Ag 30/1267/56 257
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SCHIFFSWELLENUMDREHUNGS-FERNANZEIGE
(SUZ-ANLAGE)

Die Anlage fir die Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige dient zur Messung und elektrischen Ubertragung der jeweiligen
Schiffswellenumdrehungen pro Minute ouf Empldnger sowie zur Anzeige der Fahrtrichtung (voraus — zurickl). Die Emp-
fénger kénnen an verschiedenen Stellen des Schiffes untergetracht werden, z. B. auf der Kommandobriicke, om Maschinen-

leitstand usw. Die Wirkungsweise der Anloge beruht auf einer S Eine i ine, die mit

der Schiffswelle iiber Kettenrdder und Kette gekoppelt ist, erzeugt eine der Schil i Sy

Diese S, wird auf igei & ) Ub die eine geeichte Skala in Umdre-

hungen pro Minute haben.
UMFANG DER ANLAGE:
1 Drehzahigeber je Schiffswelle
1 bis maximal 10 Empfénger je Géber
1 Widerstandskasten
1 Verteilerkasten

DREHZAHLGEBER

Der Dreh ist eine Tc

maschine in {i Die U von der Schiffs-

welle zur Tachometermaschine soll so gewdhit werden, dafB bei der Schiffs-

1l die ine etwa 1000 U 'min macht.
Auf dem Achsstumpf der Tachometermaschine ist ein Kettenrad befestigt,
welches {iber eine Kette von einem auf der Schiffswelle sitzenden, geteilten
Kettenrad angetrieben wird. Das geteilte Kettenrad besteht aus zwei

Hélten, die miteil auf zwei i H & montiert

sind und auf der Schiffswelle sitzen.

Das Kettenrod wird dem Durch der Schiffs ge-

liefert,
Die Kette mit dem erforderlichen KettenschloB soll so kurz wie méglich

gehalten werden.

ABMESSUNGEN
Lange  etwo 150 mm

Breite etwa 135 mm

Héhe etwa 125 mm

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

EMPFANGER

Der Empfinger wird je nach Bedarf in einem Gehduse fir Wandbefestigung oder Pulteinbou geliefert. AuBerdem kann
er auch als Schalttafelinstrument geliefert werden. Die Gehduse bestehen aus einer seewasserbestéindigen Leichtmetall-

Legierung. Soweit bei den Empfangern Beleuchtung vorgesehen ist, sind die vier Beleuchtungslampen stufenlos regelbar.

Da bei den iiblichen Vol der Zeiger einen von nur etwa 90° bestreicht, ist, um eine gréBere Ablese-
genauigkeit zu erzielen, ein Drehspulinstrument eingebaut worden. Bei diesem Instrument bestreicht der Zeiger, mit

dem Nullpunkt in der Mitte liegend, einen Anzeigebereich von etwa 120° . . 0 . . 120°,

A BMESSUNGEN

Breite etwa 240 mm
Hohe etwa 360 mm
Tiefe etwa 180 mm

Gewicht etwa 9 kg

WIDERSTANDSKASTEN

Der Widerstandskasten enthalt die zur Justierung der Anlage erforderlichen Abgleichwiderstinde. Das Gehéuse besteht

aus einer seewasserbestdndigen Leichtmetall-Legierung und ist wasserdicht abgeschlossen.

ENERGIEBEDARF

Der Energiebedarf der Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige ist GuBerst gering Fiir den Empfénger mit Be-

leuchtung wird etwa eine Leistung von 15 VA benétigt.
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RUDERTELEGRAF-ANLAGE

(RT-ANLAGE) RUDERTELEGRAF-EMPFANGER

Der anger ist als g iihrt, Von den beiden Zeigem

Der e i ber dient zur Ol des jinkels bei Aus- zeigt der Rohmenzeiger die befohlene Ruderlage (Rudertelegrafgeber) an, der zweite

fall der i werden durch des by die

Zeiger die

Beide Zeiger sind vom Ruder-

ich inkel ouf einen Gnger im elekirisch o
géinger in Deckung zu halten.

Der Ruderlagenwinkel wird von dem isch mit dem ber elektrisch auf den

und den im

UMFANG DER ANLAGE
Die Rudertslegraf-Anlage besteht aus folgenden Gerden:
1 ber mit

1 Ruderlugen-Geber SICHERUNGS- UND VERTEILERKASTEN

1 Ruderlagen-Empfénger

Der Sicherungs- und Verteilerkasten enthélt die fir die einzelnen Stromkreise notwendigen Sicherungen und die fiir die
1 Sicherungs- und Verteilerkasten
Kabelanschlisse erforderlichen Klemmen.

RUDERTELEGRAF-GEBER

Der Rude-telegraf-Geber wird als Séulen- oder Wandgerét oder auch als
Pulteinbougerét gefertigt. Dos Gehause enthélt 2 Drehmelder (1 Dreh-

Id ber und 1 Drehmelds & 1

und 2 Stromlosanzeigen. Auf der Frontse'te des Gerdtes befindet sich eine ¢
Skala, auf der der Be-eich des Ruderlagenwinkels sowohl nach Stb als ouch STROMVERSORGUNG

nach BB jewei's 44 ° betrd3t. Der Rahmenzeiger zeigt die befohlene Ruder-

Die Anloge arbeitet mit einer Betiiebsspannung von 110 V,50 Hz. Die Ein- und Ausschaltung der RT-Anlage erfolgt

lage an und wird durch das unterhalb der Skala angeordnete Hondrad

mit dem am Geber befindlichen Schalter. Die i 110 V'50 Hz ist im Sicherungs- und Verteilerkasten der
betétigt. Der zweite Zeiger qu ltiert den befohlenen Ruderlagenwinkel. Anlage abgesichert.
Die Skalenbeleuchtung kann durch eine Verdunkelungseinrichtung stufen-

los geregelt und auch abgeschaltet werden. Seitlich am Gebergeréit be- v Der Energiebedarf betréigt bei cos ¢y = 03

findet sich eine Anruftaste, mit der eine im Hilfsruderraum angebrachte fir den Rudertelegraf-Geber etwa 120 VA

Hupe betétigt wird und damit anzeigt, doB die Anloge in Betrieb ge- fiir den Rudertelegraf-Empfénger etwa 50 VA

nommen werden muf. fiir den Ruderlagen-Geber etwa 75 VA

ABMESSUNGEN:

Séulenousfihrung Wandaousfiihrung Pultousfiihrung

Breite etwa 350 mm etwa 350 mm etwa 220 mm
Hohe etwo 1360 mm etwo 530 mm etwa 280 mm
Tiefe etwa 415 mm etwa 220 mm elwa 290 mm

Gewicht etwa 42 kg etwa 20 kg etwa 11 kg
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RUDERLAGENANZEIGE-ANLAGE
(RUZ-ANLAGE)

Die Anlage dient zur i v] der auf i & die auf der Kommandobricke,

im Ruderhaus, am Ruderstand, ouf dem Peildeck usw. ht sind. Als U werden Di

verwendet.

UMFANG DER ANLAGE:
1 Ruderlogengeber
1 bis 6 Empfénger

1 Sicherungs- und Verteilerkasten

RUDERLAGENGEBER

Der Ruderlagengeber ist mechanisch mit dem Ruder-
schaft verbunden und iibertragt den Ruderlagenwinkel
elektrisch auf die angeschlossenen Anzeigeempfénger.
Im Gehduse ist das Drehmeldergebersystem mit einer

von 1:3 i : Geber)

untergebracht.

ABMESSUNGEN:
Breite _etwa 250 mm
Héhe etwa 320 mm
Tiefe etwo 230 mm

Gewicht etwa 8 kg

RUDERLAGENEMPFANGER

Der Ruderlagenempfénger dient zur Anzeige der jeweiligen Ruderlage, die er ouf elektrischem Wege vom Geber erhiit.

Der ich fir den i betragt sowohl nach Steuerbord als auch nach Backbord jeweils 44° bzw.

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

46°. Die Skalenbeleuchtung kann durch eine stufenlos regelbcre inri ein- und haltet werden.

Die Geréte sind mit um der im Gerdt igkeit ver-

sehen.

ABMESSUNGEN: Breite etwa 240 mm
Hahe etwa 360 mm
Tiefe etwa 180 mm

Gewicht etwa 12 kg

SICHERUNGS- UND VERTEILERKASTEN

Der Sicherungs- und Vertellerkasten enthalt die fiir die einzelnen Stromkreise notwendigen Sicherungen und die fiir
die Kabelanschliisse erforderlichen Klemmen.
Die Gehduse samtlicher Gerdte bestehen aus einer seewasserbesténdigen Leichtmetall-Legierung. Schutzart P 44 nach

DIN 40 050.

ENERGIEBEDARF

Zur Speisung der Anlage ist eine Spannung von 110 V/50 Hz ich. Der i des bers be-

tréigt etwa 75 VA, AuBerdem werden je Empfénger etwa 25 VA bendtigt. Der Leistungsfaktor betrégt etwa cos ¢ = 0,3.
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STROMVERSORGUNGS-ANLAGE

fiir Schiffsfiihrungsanlagen

Die Stromversorgungscnlage dient dazu, die B fiir die iffsfil 2u erzeugen,
zu verteilen und zu i Die an Bord b lei von 220 bzw. 110 V wird in einem Ein-

onker-Umformer, der je nach Ausfithrung von Hand oder selbstiélig angelassen werden kann, 1n 110 V 50 Hz Einphosen-

Bei einem Di wird die 110 V iiber einen Trans-
formator entnommen. Im Hauptsicherungskasten erfolgt die Verteilung und Absicherung fiir die einzelnen Anlagen. Durch

die im + i wird die Betrieb: 110 V 50 Hz iiberwacht. Das
Ausfallen der Spannung wird durch ein akustisches oder optisches Signal angezeigt.

UMFANG DER ANLAGE -

1 H ich fiir 2 oder 4 K

1 bis 2 Umformer mit Zubehsr oder 1 bis 2 Transformatoren

ABMESSUNGEN - Breite etwo 560 mm
Hshe etwa 830 mm
Tiefe etwa 275 mm
Gewicht etwa 30 kg

HAUPTSICHERUNGSKASTEN

Ein im Deckel des Gehéuses & die Umsch auf den Umformer 1 oder 2 baw.
ouf Transformator 1 oder 2. Weiterhin ist ein |

zum Ein- und der vorge-
sehen. Fir die einzelnen Befehls- und sind b Schalter die dos Ein- und Ausschalten
der jeweils gewii Anlage ermégli Jeder Stromkreis ist mit einer Gli versehen und fir sich abge-
sichert. Die Sicherungen sind durch eine in der Tir befindliche Klappe mit leicht zugéingig. Ferner ist
ein Voltmeter, das die Generatorspannung 110 V. anzeigt, und ein Regler fir die Generatorspannung eingebaut.

Das Gehéiuse besteht aus einer seewasserbesténdigen Leichtmetall-Legierung (Schutzart P 44),

Unmformer
Die Leistung des Umformers wird durch den Umfang der jeweiligen Anlage bestimmt und betrd
fur eine kleinere Anlage etwa 300 VA,
fiir eine mittlere Anlage etwa 600 VA,
fir eine groBere Anlage etwa 1,5 bzw. 2 kVA.
Die Wicklung des Motors muB hierbei der vorhandenen Bordnetzspannung angepaBt werden Die Frequenz bei den auf-
gefithrten Umformern betréigt 50 Hz bei 3000 U min. Die Umformer sind funkentstért,

Umformer Typ UGW 22 Umiformer Typ EMG 1,422 R Umformer Typ URW 42

VEB FUNKWERK KOPENICK HiRtioXSRENLCK
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FUNKPEILBOIJE

TYP FGS-320

Verwendungszweck

Durch Auswerfen der Funkpeilboje ist es maglich, einen
bestimmten Punkt, z. B. den Standort beim Beginn des
Fanges oder den Standort eines Fischschwarmes zu kenn-
zeichnen. Dieser Punkt kann dann mit Hilfe eines P

empféngers durch Anpeilen des in der Boje unterge-
brachten Senders wieder aufgefunden werden. Es ist also
méglich, eine Zielfahrt durchzufihren. Befindet sich ein
Schiff wéhrend der Nacht in unmittelbarer Néhe der Boje,

erleichtert ein Blinklicht ihr Auffinden.

Aligemeiner Aufbau

Die Funkpeilboje besteht aus dem eigentlichen Schwimmkarper (Vol. ca. 2001), dem Sender mit Antenne, der

und einem zur

Der Schwimmkérper, der am oberen Ende durch einen Decke! ist, enthdlt die

der und den Blit ich b

Als Gegengewicht wirkt eine 10 kg schwere Eisenplatte an einem 2m langen Stahlrohr.
Ein auf dem Bojendeckel angebrachtes, ca. 1m langes Rohr trdgt den in einem wasserdichten zylindrischen

Gehguse untergebrachten Sender.

Am Kopf des Senders ist ein i zur B

einer 3m langen Un-

mittelbar unter dem Sender befindet sich eine Lampe, deren Blinklicht von einer Ringlinse gebiindelt wird.

Aufbau des Senders

Ein istufiger Sender

und Endstufe) ist als Einschub ausgefiihrt, der im

wasserdichten Gehguse sitzt. Dieser Einschub ist in drei Etagen aufgeteilt. In der untersten befinden sich der

Programmgeber, die Priftaste sowie ein Ei i 2ur K ltung des Hei: Im

Mittelteil ist der Steuersender untergebracht, im oberen Teil die Endstufe.

Die Verbindung zur Stromversorgung erfolgt durch ein 5-adriges Gummikabel, welches beiderseitig mit 6-poligen

Geriitesteckern versehen ist.

Ander. G G i sichauBer dem Einschalter ke’ iteren

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Wirkungsweise

Der Oszillator arbeitet in Eco-Schaltung mit F

(1 Rhre DL 193). Er ist bei Auslieferung ouf die Frequenz von 2633 kHz
abgestimmt. Diese Frequenz kann bei Bedarf von Fachpersonal inner-
halb der angegebenen Frequenz veréndert werden.

Die Endstufe — gleichfalls mit einer Réhre (DL 193) bestiickt — wird
geradeous angesteuert und die Leistung an die kapazitiv gekoppelte
Antenne abgegeben.

Die Tastung erfolgt automatisch iiber ein Schaltwerk, welches sich aus
einem Federwerk und einem Schrittschalter zusommensetat. Das Feder-

werk schaltet inly Mi den Schril ein, welcher

in einem Zeitlouf von ca. 1 Minute dreimal die Kennung und den Peil-
strich tastet, so daB eine Pause von ca. 5 Minuten entsteht. Die Ken-
nungsscheibe ist auswechselbar. Eine Priiftaste gestattet, unabhéngig

von der Stellung des U die Betriebsberei des

Senders zu kontrollieren.

Technische Daten

Frequenzbereich: 2625, . . 2650 kHz
Sender: 2weistufiger Rohrensender
Frequenzkonstanz

f.-5". .. -20°C . 1 - 107
Anodenkreisleistung: 06w

Betriebsart: A

Leistung des Blinklichtes: 3 W

Blinkzeichen: jede 5. Sekunde
Programmaussendung

jede 6. Minute: 3mal Kennung ca. 30 Sekunden

B

Morkierungs-

flagge

Schalter

Sender—-

Blinklicht

Peilstrich ca. 30 Sekunden
Betriebsdauer eines
Batteriesatzes: Je nach Héufigkeit der Morsezeichen und
Programmpousen ca. 10-20 Tage.
Réhren- 2xDL193

Eisenwosserstoffwiderstand EW 3-9 V0,3 A
Glithlampe (Blinklicht): G 6V 3W DIN 72601
Batterien: Anodenbatterie BOL 150 (150 V)

6 Heizbatterien ENT 1,5 (1,5 V)
Tastung: erfolgt durch einen Programmgeber
Peilreichweite 15-20 sm
Harreichweite: 40sm
Gesomtlénge der Boje
ohne Antenne: 4m
Lénge der Stabontenne 3 m
Gesamtgewicht ca. 130 kg
Lieferumfang
Zubehér: 1 kiinstliche Antenne, 3 Abs\undsboller{.d
Ersatzteile. 1 Glimmréhre Bs 40, DGL
(im Ersatzteilkasten) 1 Glihlompe G6V 3W DIN 72601

2 Réhren DL 193

1 Eisenwosserstoff-

widerstond EW 3-9V 0,3A
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FWK-KREISELKOMPASS-ANLAGE

Der KieiselkompaB ist eines der wichtigsten Navigationsgerdte. Er emitelt mit grofter Genavigkeit den Kurswinkel,
d. h. den Winkel zwischen i ichtung und Schiffsla Er ermglicht damit der Schiffsfhrung
die genaue Einhallung des Kurses. Die Betriebssicherheit wird hierdurch ethaht und Zeit und Treibstoff eingespat.

Die vom KugelkompaB ermittelten Kurswerte werden durch Drehmeldergeber auf die an beliebigen Stellen des Schiffes

mit o versehenen Gbertragen. An den Multergeber kénnen max.

12 Tochterkompasse angeschlossen werden.

Eine Anlage setzt sich aus folgenden Gerdten zusammen:

mit oder ohne
Kihiwasserumloufpumpe

Steverschrank

Steuettochterkompal

Peiltochterkompaf

Signalkasten

Sicherungs- und Verteilerkasten

Eingehduse-Umlormer fir 220 V Gleich- bzw. 380 V Drehstiom

Gleichstrom-Marine-Selbstanlasser

Auf Wunsch kann die Anlage um folgande Gerdte erweitert werden:

Einstellgerdt (nur bei automatischer Fahtiehlerkorrektur)
ZahlwerkstochterkompaB
Kutsschreiber

Kurzbeschreibung

mit

5 Gehduse ist ein ange befestigt, in dem der KompaBkessel federnd auigehdngt

In einem
ist. Der oben durch eine Tragplatte Kessel enthdlt die ssigkeit fir die Kreiselkugel. In der Mitte

der Tragplatte ist der Hals der im KompaBkessel befindlichen Hallkugel drehbar gelagert. Die untere Halite der
Hallkugel ist obnehmbar. In der Hillkugel befindet sich als wichtigster und emplindichster Teil der ganzen Anlage das
nordweisende System: die Kreiselkugel.

Die Kieiselkugel schwebt zentisch in einer mit Tragilussigkeit gefaliten Hullkugel und stellt sich — unabhangig von
magnetischen Kiften — in die wahre Nordrichtung ein. Im Innern der Kugel befinden sich 2 mit Drehstrom (500 Hz)

angetriebene Kreisel mit horizontalen Drehachsen, die um lotrechte Zopfen drehbar angeordnet sind.

01043R004200050002-4

Kugelkompe

Die Drehzohl der Kieiel betragt . ... 15000 Ufmin gegeniber 20 000 U/min der von anderen Firmen gefertigten
Kreisel. Dos Richtmoment ist nahezu dos gleiche. Jedoch wird durch die Kleinere Drehzahl der Kreisel die Lebensdauer
wesentlich verddngert. Um die Eigenschwingungen der Kieiselkugel, die beim Einschalten der Anlage auftieten, damplen
2 konnen, ist im oberen Teil der Kugel eine Tankdampfung vorgesehen, Noch ca. 4 Stunden it die Schwingungs-
amplitude abgeklungen und die KompaB-Anlage betriebsklor.

Bei. emer Verdiehung der Hillkugel gegen die Kreiselkugel enlstehen elekinsche Widerstandsnderungen der

2wischen den der Hill- und Kreiselkugel, die zur der Hullkugel aus-

entsteht on einer i eine Potenti die

genutzt werden. Infolge der

in emnem Rohrenverstarker verstérkt wird und die far den i im Stever-

schuank liefett: Die Steuersponnung wird Null, wenn die duich die beiden Fidssigkeitssirecken und die beiden Spulen der

Symmetriediossel gebildete Whealston'sche Bricke im Gleichgewicht ist. Der Nochdrehmotor hat die Aufgabe, die
sich bei Kusanderungen ergebende Verstellung zwischen Hall- und Kreiselkugel
ouszugleichen. Die Nachdrehung der Hallkuge! erfolgt durch eine elektische Welle,
Syndhvon mit dem Drehmelder-Multergeber Iault der mit diesem elektisch ver-
bundene DrehmelderEmpfanger im Getriebekasten des Kugelkompasses und
dreht Gber ein Stimrodvorgelege die Hillkugel nach, bis die Steuerspannung Null
geworden ist. Die Verdrehung der Hallkugel entspricht der Kurswinkelanderung,
Auf einer Grob- und Feinskala wird der Kurs loufend zur Anzeige gebracht,

Die erfolgt durch das Ei &, das im

Gitolgarst Kortenraum oder ouf der Bricke aufgestell wird,
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Steuerschrank
Der enthalt die

fir die gesamte der Kreiselk B-Anlage sowie

die Warnsignal-Anlage und die Verstatker fir die Nachdreh-
emrichtung und Fahrtfehlerkompensation. AuBerdem noch die MeB-

2ur Ol chung der Strdme und und die

Drehmeldergeber, die den AnschluB bis zu 12 Tochtern gestalten.
Es kannen wahlweise ein oder zwei Eingehduse-Umformer auf eines
der beiden Bordnetze geschaltet werden. Durch Meldelompen

wird angezeigt, welches Netz spannungsfhrend ist.

Signalkasten

Im Signolkasten wird opisch und okustisch angezeigt, wenn der Ver-

a fir die chtung des us-

Steverschronk

falltoder die K ‘ 2uléssigen

Die Hichy die im k ist, besteht aus einer Relaisschaltung, einem Hilismotor

mit Nockenschalter und den im indlichen Kontak die die Temperatur der Trag-
flassigkeit dberwachen.

Tochter-Kompasse

Je nach dem Verwendungszweck werden zur Anlage drer iedene Arten von geliefert, die

Kugelkompad samtlich mit einem 50-Hz-Drehmelder-Emplénger ausgerdstet sind, und zwar:

Die Drehzohl der Krersel betrdgt . .. 15000 U/min gegeniber 20 000 U/min der von anderen Fitmen gefertigten

Kreisel. Das Richtmoment ist nohezu dos gleiche. Jedoch wird durch die Kleinere Drehzahl der Kreisel die Lebensdauer A a) StevertochterkompaB  auf  Saule,  der

wesentlich verlangert. Um dre Ei der Krei die beim Einschalten der Anlage ouitreten, dampfen N normalerweise im  Ruderhaus  unterge-
zu kannen, ist im oberen Teil der Kugel eine Tankdampfung vorgesehen, Nach ca. 4 Stunden ist die Schwingungs- i 2 bracht ist.
omplitude abgeklungen und die KompaB-Anlage betriebsklar. b) PeiltochterkompaB in zwei verschiedenen

Bei einer Verdrehung der Hllkugel gegen die Kreiselkugel entstehen elektrische WiderstandsGnderungen der i Ausfohrungen:

zwischen den der Hill- und Kreiselkugel, die zur Nachdrehung der Hallkuge! aus- S 1. ouf Saule

genutzt werden. Infolge der Wi ands entsteht an emner eine die d 2. mit einem 1 der Hohe verstellboren

in einem Rohrenverstérker verstéikt wird und die for den (Fertari im Stever- Wandarm.

<chrank liefert: Die Steuerspannung wird Null, wenn die durch die beiden Flissigkeilsstrecken und die beiden Spulen der Der Peiltochterkompa besitzt eine Zentiier-
Symmetiiedrossel gebidete Whealston'sche Bricke im Gleichgewicht st. Der Nachdrehmotor hat die Auigabe, die buchse zur Auinchme eines Diopter-Peil
sich ber Kusanderungen ergebende Verstellung zwischen Hill- und Kreiselkuge! oulsatzes oder enes Prismen-Peilavfsatzes.
cuszugleichen. Die Nachdrehung der Hallkugel erfolgt durch eine elektrische Welle.

Synchron mit dem Drehmelder-Muttergeber lauft der mit diesem elektrisch ver-

bundene Drehmelder-Empfanger im des

und
dreht ber e Strnradvorgelege die Hallkugel nach, bis die Steverspannung Null
geworden ist, Die Verdrehung der Hullkugel entspricht der Kurswinkelanderung.
Auf einer Grob- und Feinskola wird der Kurs laufend zur Anzeige gebradht.

Die automatische Fahrtfehlerkorektur erfolgt durch das Einstellgerdt, das im

Einstellgerdt Kartenraum oder auf der Bricke aufgestelit wird,
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) Der 23 .hat anstelle der Krei eine Z& ige, an

der der Kurs auf */10° abgelesen werden kann. Er wird hauptsachlich in dem Kapitan-
Wohnroum und Kartenioum aufgestellt.

Die Steuer- und Peiltochterkompasse sind mit Grob- und Feinskalen ausgerdstet. Die
Grobskalo hat eine Teilung von 360°, die Feinskala eme Teilung von 10°,

Zum schnellen der sind a mit Steckern vor-

gesehen.

Zu Beginn des Betriebes missen alle Skalen der Tochterkompasse nach dem Kugel-

Zahiwerkstodhterkompal}

. kompaB synchronisiert werden,

Kursschreiber

Der Kursschreiber registriert laufend den Kurs auf einem Wachspapier-
streifen, ouf dem der Quadrant und der in diesem gefahrene Kurs mit
einem Sophirstilt eingeritzt wird, Der Vorschub des Wachspaprerstreifens
erfolgt durch ein Uhrwerk.

Stromversorgung

Durch Umformer wird die vom Bordnetz entnommene Spannung in Dreh-

strom 140 V 500 Hz und ber Gleich: in Einphasen-Wechsel

strom 110 V 50 Hz umgeformt. Als Antniebsleistung sind etwa 2kW fiir

einen Umformer erfordetlich.

Samtliche Gerdte der Kreis lage sind aus

digem Leichtmetoll Al-Mg 5 gefertigt und mit einem seewasserfesten
Schutzanstrich versehen. Soweit die Geréite Gber Deck angeordnet sind

haben sie die Schutzatt P 54, die unter Deck angeordneten mindestens

die Schutzart P 53, mit Ausnchme des Umformers, der die Schutzart P 22

Kurssdreiber auweist,

Gewichte
mit isch PR 145 kg
‘ Kihlwasserumloufpumpe . . . . . .., .. . . 3,
i Steverschrank . . . . ... s e ke 84,5
i Einstellgerdt . . . . . . . ... . . ... 23 .,
i StevertochtetkompaB auf Saule . ., . . . . . . 34 .,
“ Peiltochterkompa ouf Saule . . . . . . . . . % .,
2 55 .
d AnschiuBkasten . . . ... ... ... 48
Kusschrelber . . . ... .o %,
Signalkasten . . .. ... [
Sicherungs- und Verteilerkasten . 7,
1 Eingehuse-Umformer fir220V . . . . . . . . . 150 .
: Glechstrom-Marine Selbstonlasser . . . . . . . . 15
i Wir sind gern berett, Sie bei der Beatbeitung ihrer Projekte zu unterstitzen

und unterbreiten Ihnen auf Wunsch ein ousfihriiches Angebot.

= B B
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Kollisionsschutzanlage
FGS 392

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin - Kopenick, WendenschloBstiraBe 154 - 158
Drahtwort: Efweka Berlin . Fernschreiber: 011-334 . Fernruf: 650891
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UR TECHNISCHE SCHIF FSAUSRUSTUNG

_ UND PRUFAMT F
VERSUCHS EMOKRATISCHEN REPUBLIK

DER DEUTSCHEN D

Zulassungsurkunde Nr. SF 58.102.

Die Kollisionsschutz-Anlage, bestehend aus:

1.Sichtgerat Typennummer 1421.2 A1

2 .Niederspannungs-Netzgerat " 1491.52 A 1

3.Generator " 1446,2 A1

4 ,Antenne " 1551.7 A 2
Hersteller

VEB Funkwerk Kopenick
Berlin-Kopenick
WendenschloBstrasse 154-158

wurde unter seemissigen Bedingungen einer Priifung unterzogen.
GemaB § 3, Abs. 1 b der Verordnung ubor die Bildung eines
Versuchs— und Prifantes fiir technische Schiffsausriistung vom
31. Marz 1955 (GBl. I Nr, 33, S. 273) wird die Zulassung zur
Verwendung in der Schiffahrt erteilt.

Besondere Zulassungsbedingungen umseitig.

Stralsund, den 9. Juli 1958.
Seestrasse 10

(Reitmann)

Leiter der Abt. Funk-
und Fernmeldeanlagen

ANLAGENUBERSICHT

Antenne
A3

Hauptsichtgerét Tochtersichtgerdt
H3 3

Regler

R Bordnetz
o

|
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2ur i die ein

Iich

Richtung und Entfernung von Hindernissen, wie Schiffe, Treibeis,

telt werden kénnen. Dabei bildet der Standor

Zur Enzielung des i werden
impulsgetasteten Sender ber eine Drehrichtontenne
aus und besitzen die Eigenschalt, daB sie beim Auftreff

des er

Reichweite der Anlage ist daher begrenzt durch die optische Sicht,
d

Elektronenstrahl-Réhre sichtbar gemacht.

Dic Entfernung zwischen MeBort und
ausgesandles Impulszeichen bendtigt,

Beim Senden strahlt ein | hler die vom Sender
der sie gerichtet ausstrahlt, Die reflektierten Impulse werden vom g
gefangen, ber den Hornstrahler einem Empfongsteil zugefihit und

Objekt wird durch Ermittlung derjenigen Zeit festgestellt, die ein
um den Weg vom MeBort zum Obijekt und wieder zuriick 2u durch-

und vom il direkt

laufen Hierbei wird der vom Sender

Kontrelle des

Drehzahl

Biindelung
horizontal
vertikal
Seitenzipfeldémpfung

Antrieb
Drehstromflanschmotor
Gleichstromflanschmotor

Sende- und Empfangsblock G3

Sendeteil
Frequenz
Tastung
Impulsirequenz
Impulsdauer
Impulsleistung
Sendershre
Induktion im Luftspalt
Einschaltverzgerung, automatisch

Simultanteil
Rohrquerschnitt

Rohnnnenwellenlénge
Empfangssperrohre
Vorionisierungsstrom
Sendesperrshre
Schaltung

Energieleitung (Antennenleitung)
Rohrquerschnitt
Verbindungen
Flexibler Hohlleiter
Abdichtungen

20 U min

2° Halbwertsbreite
20° Halbwertsbreite
28db

220 380 V.50 Hz
110 220 V-

9375 MHz (3,2 cm)
Impulstostung
2000 Hz

02us

20 40 kW
Magnetron 730
ca. 5100 G

co 3min

R100 10x22mm

mit Ubergang auf 12,6 x 28,5 mm
ca. 44,4mm

1824

150 nA

1B24

parallel zur Energieleitung

R100 NennmaB 10 x 22 mm
Drosselflansche

Typ 9401.2 (156 mm lang)
Gumminnge und Styroflexfolie 0,1 mm

Wetter steht zum Einbau fiir Seeschiffe die Kollisions-
Bild der Umgebung des Schiffes erzeugt, aus dem
Inseln oder von Schiffohrtszeichen ermit-
t des Schiffes den Mittelpunkt des Bildes.

ische Wellen mit hoher Frequenz von einem
abgestiahlt. Sie breiten sich ahnlich wie Lichtwellen
fen auf Objekte (Ziele) reflektiert werden. Die
héngt also weitgehend mit der Hohe

den Impulse gegen einen Parobol-Spiegel
leichen Parabol-Spiegel wieder auf-
schhieBlich ouf dem Bildschirm einer
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Empfangsteil
Empfindlichkeit
Mischstufe

Osillatorrohr
Mischkristalle

Mischdmplfung
Zwischenfrequenz
Treiberstufe
Treiberimpuls
Réhrenbestiickung

Taststufe
Tastimpuls
Réhrenbestiickung
Hochspannungs-Netzteil 12 kV
Gleichrichterbestiickung
Nachstimmverstarker
Rohrenbestiickung

Seegangentstérer
Réhrenbestiickung
ZF-Verstarker

lerstand
Ausgangswiderstand
Réhrenbestiickung

Hauptsichtgerdt H3

Bildschirmdurchmesser
Bildbereiche |

1

[

v

v

vi
Kippimpulsfrequenz
Kippamplitudenénderung
EntfernungsmeBbereich
Bildorientierung
Nullpunktverschiebung
Drehzohl der Ablenkspule

Leistungsoufnahme
Réhrenbestiickung
Kippgenerator
ZF-Endverstérker
Video-Verstérker

Marken-Mischstufe

Multivibrator

<15db

Reflexklystron 723 A/B (2K 25)
OA513 oder 1N23B
Bestiickung 2 Paare

<10db

45MHz

ca. 0.2
1xEY 81
1xECL 81
1x SRS 4452

10---12kV
1xSRS 454

Selengleichrichter E 1000/375-0,01

4xEF 80
2xEAA 91
1xECC 81

1xECC 81

10 MHz

2-- 2,5kTo
2x250 Ohm
150 Ohm
1xECC 84
5xEF 80

o
0,75 sm
15 sm
30 sm
60 sm
120 sm
240 sm
ca. 2000 Hz
obgleichbar
0-- 24sm
WSchiffs-Voraus" oder ,Nord"
horizontal und vertikal * 6 mm
20U min
synchron mit der Antenne
ca. 150 W
1xECC 81
1xEL 81
2xEF 80
1xEF 80
1xEL 83
1xECC 82
1xECC 81
2xEF 80
1x ECC 82




Begrenzerstufe
Entfernungsmesser

Vorausmarkengeber
Nordmarkengeber

Fokussier-Rohre
Bildrohre

Tochtersichigerdt T3

Bildschirmdurchmesser
Bildbereiche |

n

v

v

vi
Kippimpulsfrequenz
Kippomplitudenanderung
EntfernungsmeBbereich
Bildorientierung
Nullpunktverschiebung
Drehzohl der Ablenkspule

Rohrenbestiickung
ZF-Verstrker
Video-Verstarker

Begrenzerstufe
Entfernungsmesser
Kippgenerator
Multivibrator
Vorausmarkengeber
Fokussierrhre

Bildrshre

Hochspennungsnetzteil
Netzteil

Umfang der Anlage

1xECC 81
2xEF 80
1xEAA 91
1xECC 81
1xEF 80
1xEC 92
1xECC 81
1xEF 80
1xEL 84
B23M2DN
(Nochleuchtschirm)

o
0,755m

15 sm

30 sm

60 sm

120 sm

240 sm

ca. 2000 Hz

cbgleichbor

0 - 24sm

Schiffs-Voraus”

horizontal und vertikal * 5mm
20U min

synchron mit der Antenne

2xEF 80
1xEF 80
1xEL 83
1xECC 81
2xECC 81
1x% ECF 82
1x EL 81
1x% ECF 82

1xB23M1DN
(Nachleuchtschirm)
2xEY 51

2xEL 81

1x EF 80

2xSTR 85 10

Zur vollstandigen Kollisionsschutzanloge FGS 392 gehiren folgende Einzelteile:

. Richtstrahl-Antenne A 2

. Sende- und Empfangsblock G 3

. Hauptsichtgerdt H 3
AnschluBkosten fiir H 3
Tochtersichtgerdt T3

. AnschluBkasten fiir T3
Niederspannungsnetateil N 3

. Stromversorgung

wNouUusWN
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Fir die jeweilige und d. ist die Ausl der
anlage ous jor Ubersi 2u
' Ausfiihrungsart
! .
R ‘ . . -
FWK-Komp. 90 w 50Hz 2° | 14201 F1
Houptsichtgerét o
un Kurs-3-Komp. 90 U 50Hz 1° | 14202 F2
Tochtersichtgeréit _
Amur-Komp 50 <7 500 Hz 1° | 14201 F3
220 380 V '
Drehstrom , T
FWK-Komp. 90 @ 50Hz 2° | 14201 F4
Houptsichtgerdt ~  Kurs-3-Komp. 90 & 50Hz 1° | 14201 F5
Amur-Komp. 50 & 500 Hz 1° [ 1420.1 F6
K — - - —
FWK-Komp. 90 £ 50Hz 2° | 14201 F7
Hauptsichtgerat
und Kurs-3-Komp. 90 & 50Hz 1° | 14201 F8
N . .
) Amur-Komp. 50 & 500Hz 1° | 14201 F9
220V
Gleichstrom
FWK-Komp. 90 O 50Hz 2° | 14201 F10
Hauptsichtgerét Kurs-3-Komp. 90 2 50Hz 1° | 14201 F11
H Amur-Komp. 50 @ 500 Hz 17 | 1420.1 F12
FWK-Komp. 90 ¢ 50Hz 1° | 1420.1 F13
Hauptsichtgerat ]
une Kurs-3-Komp., 90 & 50Hz 1° | 14201 F14
Amur-Komp 50 & 500Hz 1° | 1420.1 F15
10V
Gleichstrom
FWK-Komp. 90 & 50Hz 2° ; 14201 F16
Hauptsichtgerat Kurs-3-Komp. 90 & S0Hz 17 . 14201 F17
|
Amur-Komp. 50 2 500 Hz 1° | 14201 F18

|
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MaBbild MaBbild
Richtstrahlantenne A3
Gewicht: ca. 31 kg Hauptsichigerdt H3

Gewicht: co. 35kg
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MaBbild

Tochtersichigerét T3
Gewicht: co. 35kg

620

Sende- und Empiangsblock G3 Gewicht: ca. 45 kg

300

350

41—

Niederspannungs-Netzteil Gewicht: ca 35kg




Richtstrahlantenne A3

Fiir eine gute Rundsicht ist die Dreh | duB die ite HF-Energie nicht
duich stérende Deckaufbauten oder Rellekloren nachteiliy beeinfluBt wird.

Zur Ubertragung der Energie 2wischen dem Sende- und Empfangsblock und der Antanne dient ein recht-
eckiger Hohlleiter 10x22mm InnenmoB. Die Energieeinkupplung zwischen der sich drehenden Antennc
und der feststehenden Energieleitung erfolgt Giver ein Drehgelenk.

Im Getriebekasten befinden sich auBerdem noch der D und die h
sation und .Vorous". Der ieb: ist am iebek

Durch den Houptscholier om Sichigerdt wird der Antiiebsmotor ein- und ausgeschaltel s eibl Gber dos
Getriebe den und die 2 S ken mit 20 Umin sowie den Drehmeldergeber mit
360 U/min an.

Die elektrische Verbindung zwischen dem sich im i b den beiden
Schaltkontakten ,Synchromisatien” und Voraus® und dem Hauptsichigerdit wird durch ein 9adnges Kabel
hergestellt, Der Antriebsmotor wird durch ein Kabel ei Ber einas Tochter-
sichtgerdites wird dieses mit dem Antennenblock darch ein 7adriges Kabel verbunden,

Der Dreh und der Sch1 bewirken den Gleichlouf zwschen der Antenne und
den Ablenkspulen vom Slchlgeral‘ wobei dieser Scholter zur Grob hroni und der Dreh

geber zur Fei dienen. Der N Sch2 wird i dem Augenblick geschlossen,

in dem der R h

parallel zur liegt, und veranlaBt dadurch die Markierung der
auf dem Bildschirm des Sichtgerétes. Dumit diese Richl istet ist, muB
der Antennenspiegel bei der Montage genau nach der Schiffslinasachse ausgerichtet werden.
Die Antenne hat die Form eines Zylinder-Parabolspiegel, in dessen Brennpunkt ein Hornstrahler ange-
ordnet ist. Die Offnung des Hornstrahlers ist durch eine Polystyrol-Plotte abgedeckt, wodurch das Eindringen
von Feuchtigkeit und Fremdkérpern verhindert wird. Beim Senden strahlt der Hornstrohler die vom Sender
kommenden Impulse gzgen den Spiegel, der sie gerichiet und gebiindelt ousstrahit. Beim Empfong werden
die vom Spiegel dem H ugefiihrt und zum Empfénger weiter-
geleitet,

Sende- und Empfangsblock G3

Auf einem Chassis sind die einzelnen Baugruppen montiert und werden mit einer Blechhaube spritzwasser-
fest obgedeckt Sender und Empiéinger sind durch eine Abschirmiand getrennt, Beim Abheben der Blech

haube werden sémtliche Speise- und Hoch und der ¢

kendensator entloden. Toststufe, Magnetronsender und Simultonteil sind fest ouf dem Chossis montiert,
wihvend Treiberstufe, Netzteil 12V, ZF-Verstarcer und Nachsti Grker eigene B bilden.
Die el bindung erfolgt iber

Hauptsichigerat H3

Das Gerét ist als Tischgerat und in einem schwenkbar gelagert, so daB die

Hahe der Bildrhre der KérpergroBe des Beobachters angepaBt werden kann Die Einbauelemente sind
beiderseits on einem GuBrahmen montiert und mit einer Kappe verkleidet. Nach Entfernen der vorderen
Kappe sowie eines weiteren Holteringes 1&Bt sich die Bildrdhre leicht herausziehen. Die erforderiichen
Bedienungselemente befinden sich auf der Frontseite.

Zwei Zohlwerke dienen zur Anzeige des und der E ige der vanabel einstell-
baren EntfernungsmeBmarke.

Die Steuerung der gesamten Anloge erfolgt durch den Bereichsscholter des Houptsichigerdtes.

Alle Kabelanschliisse enden an einem dem F

Todhtersichtgerdt T3
Der Aufbau Ghnelt dem des i G b von dem i &t besitzt es ein eigenes
elektronisch geregeltes Netzteil, jedoch ein AnschluB fiir sinen KreiselkompaB 1st nicht vorgesehen. Hier-
durch entfélit die Anzeige fir die Nordmarke. Der Entfernungsmesser ist durch emen Festentfernungs-
markengenerotor ersetat.

Niederspannungs-Nefzteil N3

Das Netzgerdt wird durch den Umformer mit emner Spcnnung von 110 V/suu Hz eingespeist und versorgt
den Sende- und Empfangsblock G 3 sowie das st mit ollen mit Aus
nahme der k Mit dem Berei lter Sch 9 im Sichtgerét wird in Schaltstellung ,Bereitschaft”
der Umformer fiir die Stromversorgung der gesamten Anlage ei hall dessen dem
Niederspannungs-Netzteil iiber Kabel zugefihrt wird.

14

Der Transformator Tr 1 liefert fiir den Sende- und Emp lock G 3 und das F i it H 3 folgende
Spannungen:
Anoden- und Schi g fir die Treib
und den M sowie Anodi g fir das
Kiystron (elektronisch stabilisiert) 300V
Anoden- und Schirmgitterspannung fiir die Rshren im
[ i it (elekironi bilisi 180V
Gleichspannung fiir die Ablenkspule der Bildrshra 475V
lei far die Fokussi der Bildrshre 300V
Anoden- und Schimgitterspannung fiir die Réhren im
Nachstimm- und ZF-Verstarker 180V
Negative Vorspannung fiir die Réhren im Hauptsichtgerat -200V

Negative Vorspennung fiir die Réhren im Nachstimm-
und ZF-Verstérker sowie Reflektorspannung fir das Kiyston  — 170V

Steuergleichspannung fiir die Relais im Houpt- und
Techtersichtgerst 20v

Stromversorgung

Der Leistungsbedorf der gesamten Anlage betréigt co 1 KkVA.

Da h des B die MeB igkeit b igen, wird fiir den Betrieb der
Anlage die Generatorspannung von 115V/500 Hz durch sinen Kohledruckregler mit einer Toleranz von
*2% geregelt.

Je nach Bord: erhalt die S gung folgende Bauteile-
Bordspannung 110 V—~ Bordspannung 220 V—
Umformer: Umformer:
Gleichstrom-Kompoundmotor Gleichstrom-Kompoundmotor
Typ GMB 1,110 V- Typ GMB 1220 V-
Wechselstromgenerator Wechselstromgenerator

Typ EGB 1-2/500 Typ EGB 1-2/500

Gewicht' 185 kg Gewicht: 185 kg

einschlieBlich Montagerahmen einschlieBlich Montagerahmen
Marineselbstanlasser Marineselbstanlasser

Typ GMS 2 sond E-3F 6 Typ GMS 1 sond E-3F 6
(Schutzart: P 33) (Schutzart: P 33)

Feldregler Feldregler

Typ 56 16.70 Typ 56 3217

VEB Fahrzeugousriistung Berlin VEB Fohrzeugausriistung Berlin

Bordspannung 3x220 V oder 3x380 V—

Umformer:
Diehstrom-Antriebsmotor
Typ TKN 24-2

(Elbau)

Wechselstromgenerator
Typ EGB 1-2 500
(FIMAG)

Gewicht: 150 kg

Feldregler
Typ 56 32.17
VEB Fohrzeugousriistg. Berlin

15
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Mit des Umformers, der durch Schwi ouf einem montiert
werden muB, kénnen alle zur Stromversorgung zugeordneten Gerdte, wie

Marine-Selbstanlasser,

\ "
Verteiierkasten, | nur bei Gleichstrom

Zusatz-Netzteil und Feldregler — nur bei Wechselstrom -

an der Wand montiert werden.

Bei einem Gleichstrom-Bordnetz von 110 220 V erfolgt die Verkabelung nach dem AnschluBplon 1491.085—
00001 (3) und bei einem Drehstrom-Bordnetz von 220 380V nach dem AnschluBplan 1491 084-00001 (3).

Mutiergenerator

Der erzeugt isierte Pulsfolgen von 2000 Hz zur Steverung des Senders und
des Sichtgerdtes. Er hefert einen am L positiven
an die Treibeistule und einen weiteren J um im Sichtgerét

Treiberstufe

Die Tresberstufe ist als Sperrschwinger (blocking oszillator) geschaitet und formt den vom Muttergenerator
kommenden Impuls in einen Rechteck-Impuls um. Die wird von der L itkette Sp 1 bestimmt.
Von der Tertignwicklung wird ber einen der Rechteck-Impuls zur der Tastréhre
cusgekoppelt und ein weiterer vom iler fiir den 5

Taststufe

Von dem aus der Treib Rechteck-Impuls wird die Tastrhre gedfinet, so daB sich der auf
Arodens geladene iiber dos Magi entladen kann Wéhrend der Impuls-
peuse l&dt sich der Kondensator wieder auf die Anodenspannung auf.

Magnetronsender

Das Magnetron schwingt an, wenn die an seine Katode gelangte Impulsspannung eine bestimmte GroBe
eueicht hat, und hefert fir die Douer des Tastimpulses einen HF-Impuls Gber das Simultanteil zur
Antenne, die ihn gerchtet ausstrahlt.

Simultanteil

Das i il ist ein ¢ i der es erméglicht, den Sender und
mpfénger an eine i Er spertt fiir die Dauer des Sendeimpulses
den Eingang zum Mischkopf im ZF-Verstérker, damit die im Mischkopf nicht
zerstort werden. Beim Empfang verhindert der daB en Teil der Empfangs
energie n den Sender gelongt und somit dem Empfénger verlorengeht.

Nur ein geninger Bruchteil der i wird vom Si il us ber die ,H-Lochauskopp-
lung” und des 70-Ohm-Kabel Ku 1 auf dem Mischkopf des Nochstimmverstérkers eingekoppelt. Die
Oszillator-Eneraie von ca. 1 mW je Mischknstall ist mit W 14 einzustellen. Beim Nochprifen muB dos
Instrument der Prifeinrichtung ca 35 wA anzeigen Die Priifeinrichtung 1st im Zubehdrkasten enthalten

Durch die Uberl der des Send: und der 1im Osallator (Klystron)
erzeugten Hilfsfrequenz entsteht an den Mischknstollen die Zwischenfrequenz von 45 MHz, die induktiv
ouf den Nachstimmverstarker gekoppelt wird Die ei ist mt W17 so

daB die outomotische Regelung der Reflektorspannung am Klystron durch den Nachstimmverstérker ge-
wahrleistet ist

16
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Nachstimmverstérker

Er regelt die Reflektorspannung des Klystrons und damit dessen Hillhequenz in der Weise, dod die 2F
von 45 MHz unabhéngig von den im Gerit und

erhalten bleibt. Zur der dient dos Potenti W20, 2u dessen Be-
dienung die Schutzkappe obgenommen werden muB. Dabei ist zu beachten, doB der Schalter Sch 1 auf
Stellung .Hand" geschaltet ist. Die Fei wird am i W 31 von der Frontplatte des
Sichtgerdtes aus vorgenommen.

Seegangentsidrer

Er setat die Empfangeremplindiichkeit flr Echos ous der nheren Umgebung so weil herab, doB dre von
dem im Nahbereich stark Seegang herri auf dem Bildschirm nicht
stérend in Erscheinung treten. Die Einschaltung wird vom Sichigerdt aus mit Schalter 4 — Enttribung See —
vorgenommen.

Empfangsteil

Der vom Objekt reflektierte HF-Impuls wird wieder von der Antenne aufgenommen und gelangt iiber den
Antennenschalter an den Eingang zum Mischkopf im ZF-Verstarker. Der dort auf die gleiche Weise wie
im Mischkopf des Nachstimmverstérkers gebildete ZF-Impuls wird induktiv auf den ZF-Verstérker gekoppelt.
Nach Verstérkung gelangt er iiber ein 150-Ohm-Kabel an den Eingang des 2stufigen ZF-Endverstirkers
im Sichtgerat

Im ZF-Endverstérker wird der Impuls nochmals verstérkt und nach D dulation iber eine
Zeutkonstante auf das Steuergitter der ersten Réhre des Videoverstérkers gekoppelt. Beim Einlegen des
Schalter Sch 11 ~ R iibung — wird die Zei durch das Relais umgeschaltet.

Der 2stufige Videoverstérker besitzt zur Erhohung der oberen (10 MHz) D

Am Anodenwiderstand der zweiten Vi dhre findet die i vom

und statt. Die Impulse werden zur Kalude der Bildrohre geleltel, deren
Nullpegel durch die Nullpegeldiode Gr5 ouf dem der G
gehalten wird.

Die G i konn mit dem i W13 und der Kentms( des Bildes mit dem Wlderstond W "
geregelt werden. Am W9 der ist die

Der durch den positiven des i inger gibt
einen negativen Impuls on den i i1 k l ivil

Der Multivibrator liefert einen negativen Rechteck-Impuls zum Kippgenerator sowie einen positiven zum
Wehne't-Zylinder der Bildrdhre und zum dritten Gitter des Mill, m

Vom Kippgenerator wird daraufhin ein Stromimpuls durch die Ablenkspule der Bildréhre geschickt, durch
den der Leuchtfleck ouf dem Bildschirm radial vom Muttelpunkt nach auBen obgelenkt wird Die Ablenk-
spulen rotieren synchron und ich mit der Ri um die Bildrshre, so doB der
Leuchtpunkt jeweils in der Richtung abgelenkt wird, die der i der Antennc
entspricht.

Mit dem Entfernungsmesser konn die genoue Entfermung emes Zieles ermutelt werden. Er gibl im

itver (F W16 - ) nach dem Beginn eines jeden Kipp-
impulses emnen MeBi an die Im sind diese Impulse als heller kon-
zentrischer Kreis sichtbor.

Der Vorcusmurken Geber wird durch den «Voraus-Kontakt” im Antennengetriebe betétigt und durch den
des  Eir . Der dabei

Impuls wird an die Markenmischréhre weitergeleitet.

Die Helligkeit der st am Wi d W147

Der Noldmarken Geber wird porallel zum ber vom 6 des

und vom Sch 13 des Getriebes betdtigt. Er liefert zusommen mit dem
Sperrschwinger — Réhre 1 2 ECC81 — wahrend nur einer Kipperiode eine loufende Folge kurzer Impulse,
die zur Markenmischréhre weitergeleitet werden

Zur Fokussierung des Elektronenstrahles der Bildréhre dient die elektromagnetische Linse Sp 7 Durch die
Fokussier-Regelrshre wird der Strom fiir die Linse konstont gehalten, und mit dem Potentiometer W3
erfolgt von der pl aus die i der Gif fur die Fokussie 8 und somit
die Konstantholtung des Stromes fiir die Fokussierspule
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Diehmelderibertragungssystem inzi Iibild
Eine der wesentlichsten Bedingungen fir das Entstehen eines wi IAd!kellsgelmuen Schirmbildes ist, daB PI‘I lpSChCl
die und die synchron und miaufen. Dieser Gleichlouf wird

durch eine Wechselstrom-Drehmelder-Ubertragung erreicht. Mit der Anlcm\: ist der Drehmeldergeber Dm 1
so gekuppelt, doB er bei einer Umdichung der Antenne 18 Umdrehungen macht. Er ist elektrisch mit
dem Drehmelderempitnger DM 2 im Getrisbe des Sichtgeréites verbunden, welcher synchron mit thm
umléuft und mit der Obersetzung 18 : 1 die Ablenkspule Sp6 antreibt. Die Phasengleichheit zwischen der
Richtung des Antennenstrahles und der Ablenkvorrichtung der Spule wird outomatisch mit Hilfe des Richtstranlonterve A3
Relois Rs 1 und des Nockenschalters Sch 15 im Getriebe sowie des Synchronkontaktes Sch 1 im Antennen-
antrieb eingestellt. Die Schaltnocken hoben dieselbs Umlaufzahl wie die Antenne und die Ablenkspule Sp 6.

Sende-u. Empfangsblock G3 Hauptsicht-Gerd

Mischkoo! 2F-Verstirker
Bei phasengleichem Synchronlauf werden die beiden Nockenschaller gleichzentig betétigt. Der Antennen- schhkoo

schalter Sch 1 sfinet und der Strombeis des Relois Rs 1 wird unterbrochen, die Ruhekontokte des Relais
schiieBen. D Dm 1 und D Dm2 sind dann elektrisch verbunden. Bei
Phasenabweichung dagegen schlieBt der Nockenschalter Sch 15, wenn der Antennenschalter Sch1 noch
goschlessen ist. Das Relais Rs 1 spricht an, die Ruhekontakte 1511 und rs 1/2 unlerbrechen die Dreh- .
melderleitungen und schlieBen die abgeschalteten Wicklungen kurz. Der durch den Kurzschlub gebremste et
Drehmelder blaibt stehen, bis beim Erreichen der richtigen Phasenlage zwischen Antenne und Ablenkspule

der Antennenscholter Sch 1 finet, wodurch der Stremkreis des Relais Rs 1 wieder unterbrochen wird. Das s
in seine Ruhestellung zuriickfallonde Relais Rs 1 schaltet mit seinen Ruhekontokten den Empfénger-Dreh-

melder wieder ein, der mit dem Geber synchrcn weilerlduft.

Jp—
toe

My @.c

ou 400

Im Gelriebe befindet sich noch ein Drehmelderempfanger Dm 1, der vom KreiselkompaB gesteuert wird
und Kursénderungen outomatisch ins Sichtgerdt iibertrigt. Der Drehmelder Dm1 ist bei der Stellung
des Bildorientierungsschalters auf Nord” mit der Ablenkspule Sp 6 gekuppelt, wohrend die Kursanzeige
(2ahler) stets angeschlossen ist.

Der Kurs-Drehmelder Dm 1 ist sténdig on die KreiselkompaBanlage ongeschlossen. Er muB ebenso wie |
die ibrigen Tochteronschlisse auf den richtigen Kurs nachgestellt werden. Diese Nachstellung erfolgt mit
Hilfe eines i der in eine mittels Buchse eingefiihrt wird. Diese
Buchse befindet sich vorn om Sichtgerét neben der Kursonzeige. Fiir die Douer der Nachstellung wird der
Drehmelder-Empfénger Dm 1 durch den Scholter Sch 1, der sich dann dffnet, elekrisch von der KompoB-
onlage getrennt.

a1 dsr .
Hischkop! Nachstimm-Verstrker

o1

é- ﬂ a7
In der im Prinzipbild_gezeichneten Stellung Nord" wirkt der Kursdrehmelder-Empféinger Dm 1 Gber dos -
Differentiol D12 auf die Ablenkspule Sp 6, und awar dreht er bei Kursinderung die Ablenkspule und
damit dos Bild entsprechend nach. Duch die mechorische Verbindung, die twischen dem Antennen-

m2 und dem Dm 1 besteht, wird der Nockenschalter 1l
.Nord" (Sch 13) immer in dem Moment, in welchem dic lo\lerende Antenne in Nordrichtung zeigt, betdtigt i
und damit die Nordmarke (punktierte Linie) ausgelist. Mit dem Knopf Bildousrichtung” konn ber Nord-
orientierung die Ablenkspule Sp 6 und domit das Bild in die nchtige Lage gebracht werdan. Die Vorous-
marke, die stets den gefahrenen Kurs anzeigt, wird durch den Nockenscholter Sch 14 ausgelést, der in i
dem Moment belatigt wird, wenn die rotierende Antenne die Verausrichtung durchlut, i

Trewber-Stute

[
1

Ro

I
B,
L

Bei ientierung wird mit dem ichtung” die so eingestellt, | Yorousmorken Gener Nordmarken: Geber
daB sie ouf dem Bildschirm nach oben zeigl. In dieser Stellung greift dann eine Arretierung in die zu- —
gehérige Rostscheibe ein. Vor U der schiitzt die jetzt ols Rutschkopplung
arbelende Kupplung, denn es besteht ber Vorausorientierung keine feste Kupplung mehr zwischen der

! Sp6 und dem Emplanger Dm 1. Der Knopf ,Bildausrichtung” muB zur Be-
tétigung gezogen werden, damit seine Verblockung geldst wird.

Die Azimut-Skala dient zur Winkelmessung bei der Auswerlung des Schirmbildes. Sie wird mit dam Dreh-
knopf ,Azimut" eingestellt

Die Potentiometer W 4, W 6 dienen zur Nullpurkiverschiebung, sie regeln den Strom der Korrekturspulen
(Sp8--+Sp11). Der Schalter Sch4 dient der Seegangsentstirung (Enttrilbung — See). Dobei wird eine
positive Spannung geschallet, welche zur Erzeugung einer Regelspannung fiir den ZF-Verstérker dient.

Die gesomte Anlage wird mit dem Houpt- und Berei Sch9 ein- und

E—
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Verwendungs:

Die Anlage wird auf

zur Registrierung und Beob:

Wassertiefe. Es kann damit nicht

Wassertiefe unter Kiel gemessen wer

es werden ‘auch Fischschwdrme u. 4. erm|

mit Hilfe der Fischlupe einer genauen Untersu

ihrer Struktur unterworfen.

Der Schaltk 1 dient zur hme der ge-
samten Anlage und zum wahlweisen Zu- oder Ab-
schalten der Fischlupe. Der gesamte MeBablauf
wird durch das Schreibgerét gesteuert. Durch einen
Wechselstrommotor, der durch einen mechanischen

Inbetriet

Fliehkraftregler in seiner Drehzahl geregelt ist, wird
{iber ein umschaltbares Reibradgetriebe ein end-
loses Band angetrieben. Auf diesem Band ist ein

... 1250 m
unterteilt in die Bereiche
1 0- 75m und 50-125m
I10- 150 m ., 100-250 m
Wo-375m , 250-625 m
IVO-750m , 500-1250m

Ultraschallfrequenz:

ca. 30 kHz

Impulsdauer ca. 1 ms

Impulsfolge: ca. Bereich | 150/min;
wo AU 75/min;
o Il 30/min;
o IV 15/min;

Stromversorgung: 220 V / 50 Hz / ca. 300 VA

Bei Fehlen des Wechselstromnetzes ist ein ent-

Schaltnocken befestigt, der die Schaltvorgénge steu-
ert und eine Schreibnadel, die die Aufzeichnungen
auf dem Funkenregistrierpapier vornimmt. Der Schalt-

sprechender Umformer notwendig.

nocken betdtigt einen Kontakt, der das StoBrelais Abmessungen und Gewichte:

im StoBgenerator schaltet. Dadurch wird ein auf-
geladener Kondensator iiber die Wicklung des

iktiven Ultraschallsend lad. und
ein kurzer UltraschallstoB erzeugt. Die ankommenden

Schaltkasten
Schreibger&t

Echos werden vom Ultraschallempfénger aufge- X
. : . " . Fischlupe
nommen, {iber einen Verstdrker gefiihrt und mit

der Schreibnadel auf das Papier gezeichnet. Das
Papier wird mit zwei von auBen einstellbaren Ge- N

S " " - . Verteilerdose
schwindigkeiten weitertransportiert. Die in gleichen

Zeitabstdnden erfolgenden Lotungen ergeben da-

MaBe (Héhe X Breite X Tiefe) ca. Gewicht ca.
45 ¥ 26 X 15 13 kg
80 N 51 23 40,5 kg

~
StoBgenerator 30 » 25 X 19 14 kg
y X

40 37 53 kg

Sendeschwinger 17 kg
Empfangsschwinger 17 kg

5 kg

durch auf dem Papier die Profillinie des Meeres- - Aufbau und Wirkungsweise

bodens. und lassen erkennen, ob einzelne Fische LN Die Anlage hat folgende Hauptteile, die durch Kabel miteinander verbunden sind:

oder Fischschwérme u. &. vorhanden sind. Sollen 4
bestimmte Stellen né&her untersucht werden,

wird die gewiinschte Stelle auf dem Regj
papier durch einen von auBen einstellbarg

im Schreibgerdt eingestellt. In der Fischg

dann die an dieser Stelle eint

groBert wiedergegeben.

Die fiir diesen ZwegsZl

der Fischlupe §

Schaltkasten
Schreibgerét
StoBgenerator
Sendeschwinger
Empfangsschwinger
Fischlupe.

den Hauptschalter, der dazu dient, je nach Sachlage
oder den Umformer in Betrieb zu nehmen. Die

got beobachtet und mit Hilfe des Reglers

alter kann die Fischlupe wahl-
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Das Schreibgeriit enthdlt die S gane, die R vorrichtung mit dem Funken-
registrierpapier und den Verstérker. Mit Hilfe eines D Iknopfes kann der gewiinsch

MeBbereich eingeschaltet werden, Der Verstérkungsregler gestattet das Einregeln des
Verstérkers. Durch einen Schalter kann zwischen zwei Papiervorschiiben kontinuierlich
gewahlt werden. Der Einsatzpunkt der Spreizung fiir die Fischlupe wird durch einen
Drehknopf eingestellt, wobei ein roter Zeiger die Stellung auf dem Papier anzeigt. Die

indirekte Beleuchtung wird mit einem Regler den &uBeren Bedingungen angepaft.
Um schriftliche Aufzeict auf dem R

papier vi hmen zu kénnen, [&Bt
sich der Deckel mit seitlichen Schnellverschliissen rasch &ffnen. Eine automatische
Raststiitze hélt den Deckel auf.

Der StoBgenerator hat die Aufgabe, den zur Ei
wendigen StromstoB durch eine vom Schreibger&t
zu liefern.

Der Sendeschwinger wandelt einen StromstoB durch seine Wicklung auf Grund des
magnetostriktiven Effektes in einen Ultraschallimpuls um.

Der Empfangsschwinger verwandelt auf Grund des umkehrbaren magnetostriktiven
Effektes das ankommende Ultraschallecho in eine elektrische Spannung. Beide Schwinger
sind gleich aufgebaut und vom Werk aus vorpolarisiert.

Die Fischlupe zeigt das gespreizte Bild eines Ausschnittes des MeBbereiches. Mit dem
einen Regler 8Bt sich die Helligkeit des Braun'schen Rohres einstellen. Der andere
Regler andert die Verstdrkung des eingebauten Verstérkers und damit die GréBe der
dargestellten Echos auf dem Braun’schen Rohr. Die Spreizung ist durch den Schalter
wahlweise auf 15 m oder auf 45 m einstellbar. Die Steuerung der Fischlupe wird vom
Schreibgerdt durchgefiihrt.

RET

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154.158

(67) ZGL Ag 30 204'56 2.5 11323

roved for Release
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KLEINE FISCHLUPE

Mit der kleinen Fischlupe kénnen die von einer Echo-
lot- oder Echografanlage erzeugten Echos auf dem
Bildschirm einer Kathodenstrahlrhre sichtbar gemacht
werden. Das Gerét ist zum AnschluB an alle vorhan-

¢ L
denen Echog 1 ohne ve Anderungen

geeignet. Gegensténde, die sich zwischen Schiffskdrper

und Meeresboden befinden, z. B. Fischschwédrme oder

Einzelexemplare, erscheinen auf dem Bildschirm als

Echoimpulse, aus deren Form und GrdBe man Schlisse auf die Art des betreffenden Gegenstandes
ziehen kann.

Der Bildschirm hat einen Ubersichtsbereich von 25 m Wassertiefe. Davor befindet sich eine Fluthicht-
skala mit einer Einteilung von 5-0-20 m Wassertiefe. Die Einteilung von 0-5 unterhalb des Null-
punktes dient einer besseren Einstellung um den Nullpunkt herum. Zeigt z. B. der Echograf in einer
Tiefe von 100 m Echos an, so kann die Kleine Fischlupe mit dem Tiefenregler auf 100 m Wassertiefe
eingestellt werden und a8t nun die in einem Bereich von 80-100 m befindlichen Gegensténde als

Echos erkennen.

Technische Daten
1. NetzanschluB: 220V Wechselstrom
2. Leistungsaufnahme: 35VA

3. MeBbereiche: Stellung des linken Drehknopfes

| (200m) Il (400 m) Il (600 m)
0-200 m 200-400 m 400-600 m
oder 0-100fms 100-200fms 200-300fms

4. Abméi&quen: Hohe: 240mm
N
T Breite: 240mm
" “Tigfe: 250mm
~

5. Gewicht der Anlage: ca.20kg.
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Aufbau und Wirkungsweise

Die kleine Fischlupe besteht aus drei Schaltungsgruppen:
1. Ablenkverstérker
2. Kippgenerator (Multivibrator)

3. Anzeigeteil mit Stromversorgung

Der Ablenk & ist ein istufi R grker und liefert die Sponnung fir die

waagerechte Ablenk des Elek hles. Die Spannung héngt in ihrer Form und GréBe vom

zuriickkehrenden Schallecho ab, welches als elektrischer S| i Is tiber den Verstdrker der

vorhandenen Echol ' und den Ablenk arker l&uft und auf dem Bildschirm des Kathoden-

strahlrohres sichtbar gemacht wird. Die GroBe des Echos ist mit dem rechten Drehknopf einstellbar.

Der Kippgenerator (Multivibrator) wird vom Sendek kt der angeschl Echolot- oder

Echografanl; Der A Bil s fiir den Multivibrator wird von der Tastspannung gebildet,

mit der das Relais im StoBkreis der Anlage den UltraschallstoB auslést. Dieser AnstoBimpuls regt
{iber eine Gleichrichterschaltung am Gitter des ersten Rhrensystems den Kippvorgang an. Die Zeit-
dauer des Kippvorgangs ist mit dem Tiefenregler (mittlerer Drehknopf mit Feineinstellung) einstellbar.
Das Ende des Kippvorganges bewirkt, doB der Leuchtpunkt iiber den Bildschirm lduft. Mit dem
Tiefenregler 1&Bt sich also die Einstellung so vornehmen, daB alle Echos aus einer gewiinschten
Tiefe hinter der Skala zu erkennen sind. Durch den linken Schalter sind 3 Bereiche einstellbar (siehe

technische Daten).

Der Anzeigeteil enthélt den Abschirmzylinder mit Kathodenstrahlrohr und die Stromversorgung

Eine Linse vor dem Bildschirm zeigt die Echoanzeige in etwa 1,5facher VergréBerung.

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(87) 261 Ag 30 128 55 1 11318
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ECHOGRAFANLAGE
HAG 200

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-Képenick, WendenschloBstraBe 154-158

Drahtwort. Efweka Berlin - Fernschreiber 011-334 - Fernruf+ 650891
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Die Echograf-Anlage eignet sich zum Einbau auf allen Schiffstypen und registriert laufend die Wassertiefe unter Vorschub Schreibdauer
dem Kiel des Schiffes, so daB das Schiff in navigatori i dssern und bei ungiinstigem Wetter fiir Bereich Il 0. . 625 m) 80 mm/h ca. 3h 9min
gegen Grundberihrung gesichert wird. Da die Wassertiefe in der Seekarte eingetragen ist, kann die registrierte 240 mmjh ca. 1 h 3min
Wassertiefe als Hilfsmittel bei der Navigotion benutzt werden. fir Bereich IV (0. . 1250 m) 40 mm'h ca. 6 h 15 min

i 3 120 me'h co 2 h 5 min
Besonders eignet sich die Anlage auf Fischereifahrzeugen zum schnellen und sicheren Auffinden von Fischen.

MeBfrequenz ca 31,5 kHz
Impulsdauer @ 1 ms

Impulsfolge
Bereich | co. 158,0,min
Bereich |l ca. 79,0 min
Bereich Ill co. 31,6'min
Bereich IV ca. 15,8 min

Die Ti der Echograf-Anlage beruht nach der auf der Messung der Zeit, die zwischen

eines i vom Schi und seiner Riickkehr nach Reflexion vom Meeresgrund ver- 1o
geht. Aus dieser Zeit wird die Wassertiefe ermittelt und auf einem Papierstreifen registriert. Eine genaue Regi- Netzspannung 220 v %0
strierung der Wassertiefe setzt voraus, daB das Schreibgerdt mit hoher Prazision arbeiten muB. Zur Registrierung N

. M » st nt o - " is! N A
der geloteten besitzt das einen F der vom Echo-lmpuls {iber einen Ver- Leistungsaufnahme ca. 130 V.
stérker gesteuert wird und die Anzeige auf einem Funkenregistrierpapier vornimmt. Abmessungen siehe MaBblatter S. 9 —12

Die Anlage arbeitet bis auf die Bereichsumschaltung automatisch und bedarf keiner besonderen Wartung. Sie
ist fiir ein Netz von 220 V /50 Hz vorgesehen

Gewichte

Schaltkasten ca. 12,8 kg
Schreibgerdit ca. 40,4 kg
StoBgenerator co. 14,0 kg
2 Schwinger ca 134 kg
2 Schwingergehéuse . 20,8 kg
Verteilerdose 9 kg

Gesamtanlage ca 1053 kg

MeBbereich . 1250 m
unterteilt in

Bereich | 0. . 75m

und 50 ... 125 m

Bereich Il 0. . 150m

und 100 .. 250 m

0.. 375 m

und 250 . .. 625 m
Bereich IV nd 50‘; - ‘zgg " . Die Anlage besteht im einzelnen aus folgenden Gerditen®

Bereich Il

Schreibgerdt
StoBgenerator
Sendeschwinger

fiir eine Tischbreif Empfangsschwinger
Schaltkasten

Vorschub Schreibdauer
for Bereich 1(0... 125 m) 400 mm/h ca 36 mi Das Schreibgerdt - siehe Wirkungsbild Seite 8 —
1200 mm/h o 12 min enthélt cinen Verstrker und einen iber zur laufenden Registrierung der iefe. An einem end-
fir Bereich 11 (0 ... 250 m) 200 mm/h o 1 h15 losen Schreibbond mit Randfihrung befinden sich zuwei Schaltnocken, die zwei Schalter Sch 2 und Sch 3 beté-
600 mm/h co. 25 min tigen
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Mit dem i Sch 1 1&Bt sich lweise der S h Sch 2 oder Sch 3 in Betrieb nehmen.
Der Steuerschalter Sch 2 steuert ein StoBkreisrelais im StoBgenerator in den Bereichen:

0... 75m, 0.. 150 m, 0 . 375 m,

und der Steuerschalter Sch 3 in den Bereichen-

50 .. 125 m, 100 . 250 m, 250 626 m, . 1350 m

Angetrieben wird das Schreibband von einem Motoriiber ein Getriebe. DerMotorwirdn
und besitzt zur Erzielung der i igkeit einen Fli der die Drehzahl bei Betriebs-
spannungsschwankungen von %2 konstont hélt. Die indigkeit wird dem Tiefen-
ich mit einer L die an einer il
werden kann, e Ein auf der b in-Getriebe betdtigt den Schal-
ter Sch 5, der an der unteren Kante des Funkenregistrierpopi hte Striche im Abstand von

5Minuten verursacht.

Ein weiterer Schalter Sch 4 bewirkt die Ausldsung des Kippvorganges fiir eine evtl. an das Geriit onzuschlieBende
Fischlupe.

Unter ticksichti der indigkeit im Wasser ven 1500 m/s Letrdgt die Impulsfolge

fiir MeBbereich | bis zu Tiefen von mox. 125 m
co. 158,0/min

fiir MeBbereich I bis zu Tiefen von max. 250 m
ca. 79,0/min

fiir MeBbereich IIf bis 2u Tiefen von max 626 m
ca 31.6/min

und fiir MeBbereich IV bis zu Tiefen von mox. 1250 m
ca  158/min

Der Verstirker ist ein drker mit ichri Der vom E i ‘

mene Echo-Impuls gelangt iiber einen Eingangstransformator on das Gitter der 1. Réhre, die aperiodisch arbei-
tet. In den daran folgenden 2 Stufen, die auf 31,5 kHz abgestimmt sind, wird der Echo-Impuls verstérkt. Darauf
erfolgt eine Gleichrichtung und Differenzierung des Impulses. Hierdurch wird ein gréBeres Auflosungsvermigen
und besseres Auffinden von Fischen dicht iber Grund erreicht. Mit einem Schalter, der sich im Inneren des
Schreibgeréites direkt am Verstarker befindet, 1&Bt sich dos Differenzierglied ein- und ausschalten. Nach noch-
maliger Verstérkung in einer 4. u 5. Stufe gelangt der Impuls iiber einen Ausgangsiibertrager an die am Schreib-
gerét befindliche Schrei Eine Registri erfolgt nur, wenn die Schreibnadel auf dem Papier aufliegt.
Sie beruht auf einer Schwirzung der auf dem Papier aufgebrachten weiBen Deckschicht beim Uberschlag eines
Funkens.

Zum Ablesen der gemessenen Wassertiefe befindet s ch vor dem F istri ier ouf der

eine verschiebbare Plexiglasscheibe, die farbige Skalen fiir den jeweilig eingeschalteten TiefenmeBbereich ent.
halt. Ein htragli der Dit ist mit Hilfe eines zu jeder Anlage mitgelieferten MeBlineals.
méglich.

Die Verstarkung kann wéhrznd des Betriebes reguliert werden

Der StoBgenerator, der in der Néhe des Sendeschwingers montiert wird, ist in einem wasserdichten Gehéuse
eingebaut. Er enthéilt zwei Gleichrichter, von welchen der eine die Hochspannung fiir den Sendeschwinger und
der andere die Betrieb firr das is gleichrichtet. Beim SchlieBen des jeweiligen Sendekontak-
tes Sch 2 oder Sch 3 im Schreibgeréit spricht das Schaltrelais an und bewirkt die Entladung des StoBkreiskonden
sators iiber den Relaiskontakt on den Sendeschwinger

6

Zum Schutze der ile vor Fe igkeit dienen zwei T die von ouflen lich sind und

bei Bedarf ereuert werden ksnnen.

Die Schwinger fiir Senden und Empfangen sind in ihrem Aufbau gleich. Jeder besteht im wesentlichen aus
einem Paket von geeignet Nick das eine i trégt.

Der Sendeschwinger wandelt den vom StoBgenerator gelieferten StromstoB auf Grund des maognetostriktiven
Eifektes in einen Ultraschallimpuls um, wihrend der i durch den Vorgang Schall-
wellen in elektrische Schwingungen umformt. Die duich das Schallecho in der i i entste-
hende Wechselspannung wird dem Verstérker im Schreibgerat zugefiihrt,

Der Schaltkasten enthilt folgende Bauelemente :

1 Houptschalter zum Ein- und Ausschalten der Gesamtanlage und einen weiteren Schalter zur
i einer evtl. hi Fischlupe

1 Voltmeter mit einer roten Marke bei 200 V zur Anzeige der Betriebsspannung fiir die Anlage

1 Regler, mit dem die Speisespannung auf die rote Morke am Voltmeter einzustellen ist.

Die Stromversorgung Angeschlossen wird die Anlage an ein Wechselstrom-Bordnetz 220 V/50 Hz.

Bei einem Gle chstrom-Bordnetz
iiber Umformer Typ UGW 22 220V-/220 V, 50 Hz
oder 110V-/220 V, 50 Hz
oder 24V-/220 V, 50 Hz

aus dem Gleich Bord etwa 400 W

i von ilen erfolgt nach i oder geméB den Vorschriften des Seeregi-
sters der UdSSR.
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Wirkungsbild

MaBblatt
Schreibgerdt

Anlrieb for
Papiervorschub

Bordnetz
—o
kasten [—o

Umschaltrolle
fir 4 Bereiche HMeBbereich

Getriebe
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MaBblatt
Schaltkasten MaBblatt

StoBgenerator
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MaBblatt
2 Schwinger SWE-10

Verteilerdose VTE-10

x) Gasrohr 1" DIN 2440
Rundmuffe 11" M 2 DIN 2962
Beides liefert Bauwerft

Schwinger
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Anlageniibersicht mit Kabelplan

Schreibgerat Bordnetz 1101220V~
8621 4 A1

Schaltkasten
8622. 3 A1

——
(‘Il Umfarqu]\\l
\ L/

StoBgenerator
86222 A3

% Kabelhf Bezeichnung

Yerteilerdose
YTE-10

1_{MKD 245

aehort zur Lieferung FWK

MKD 2x45 1407220V
MKO 2x 4 2LV

MKD 2x1,5

MKO 245

MKO 2x45

KD 2+45 0220V
MKO 2x4 2LV

MKO 2x45

L |

Empfinger-Schwinger  Sende-Schwinger
SWE-10 SWE-10

2
3
L
5 _\gehdrt zur Lieferung FWK
6
7
8
9

Schaltkasten

(67) RA B 204i59 3 7260
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Zugmeldungsspeicher Typ 8433.9

1. Verwendungszweck Aufnchmegerdt Typ 8433.10

Der Zugmeldungsspeid’rer wurde auf Anregung der D hen Reichsbahn vor-
ise fiir den Idedi ickel Er dlent zur fernmiindlichen Technische Daten
Ubermittl von Z 1di bei gleichzeitiger Auf: und Spelcherung
dieser Gespréiche. Dadurch besteht dxe Mg it, bei b ]
(Unfullan, Std usw.) clla Gespriiche nachtréglich mlt einem be- Fernsprecherteil
Viedergab ho um somit evtl. auftretende Schuldfragen Betriebsart OB

i zu kldren. Als G lle kann wahlweise ein normaler OB-Fernsprecher Mikrofon W 43
oder ein weiterer Zugmeldungsspeicher verwendet werden. Die Méglichkeit einer Fernhdrer 25<27 Ohm
Fernsteuerung sowie die Fernschaltung durch einen normalen Fernsprecher ist Ausgangsspannung 0,775 V an 600 Ohm
vorhanden. Erforderliche

Eingangsspannung = 50m V
Il. Aufbau und Wirkungsweise Rufspannung

an 1000 Ohm 65V, 20 Hz
Das Aufnahmegerét besteht aus einem OB-Fi her, der mit einem M Eingangs-Impedanz 1400 Ohm
gerdt komblmen ist. Das Gerét wird wie ein narmaler OB-Fernsprecher bedient und
zeichnet selk ig jedes abgehende und ank de Gespriich auf dem Magnetton-
band auf, Zum Rufen dient eine Ruftaste, die einen Polwechsler einschaltet. Der Ruf
wird von dem rufenden Apparat aufgezeichnet.
Das Laufwerk mit den Magnetbandspulen, der Sprechkopf und zwei Léschképfe,
sowie ein Einschub mit den elekmschen Bcutellen sind in einem Stahlblechgeh&use
mit Deckel bracht. Die elektri: bindung zwischen dem Einschub und Tontréger 260 m Magnetband
den im Gehguse befindlichen anderen Bauteilen wird durch Messerkontaktleisten 6,35 mm
hergestellt. Auf dem Gehéuse befindet sich die Gabel mit dem Handapparat. . Doppelspur Typ CH
Unterhalb der Gabel sind die Ruftaste und zwei Signallampen angebracht. Das Bandgeschwindigkeit 4,77 cm/sec.
Band wnrd nach dem Doppelspurverfuhren uusgenum Nach Ablauf von jeweils Speicherzeit
11, G den findet eine I auf die andere Spur bei Dauerbetrieb 3 Stunden
des Bandes statt, so daB eine ! ick dhrleistet wird. Unmittel- Frequenzumfang 300 ... 2700 Hz
bar vor der Aufzeichnung wird das Band geloscht, so dab in jedem Fall die Léschung und Vormagnetisierung durch Gleich-
3 letzten Gespréchsstunden gespeichert bleiben. Die aufgezeichneten Gespréche strom
kénnen noch nach Tagen oder Wochen abgehdrt werden. Zur besseren Wartung
und Uberwuchung des Gerates ist ein Bemebsslundenmhler vorgesehen
Das huse sichert das M — das mit seiner ‘
Aufzeichnung ein Dakument darstellt — gegen unerlaubte Zugriffe und dient gleich- Allgemeine Daten
zeitig als Abschirmung gegen magnetische Fremdfe Ider.
Hachste Betriebssicherhei &hrlei: mehrere Sicherheif kehrungen im Geriit.
Stérungen im Geréit selbst sind infolge der robusten Bauweise unwahrscheinlich. Betriebsspannung 24V + 5% Gleich-
Bei dennoch auftretenden Stérungen im Aufzeichnungsteil wird die Sprechver- spannung
stiindigung unterbrochen. Stromaufnahme 10 A
Ein ReiBen des Bandes oder eine Abweichung von der Solleschwindigkeit wird Gewicht 14 kg
sofort in gleicher Welse Wird die Sprech durch Stérung Abmessungen 3205<210><170 mm
im Aufzeichnungsteil unterbrochen, dann kann durch einfaches Umlegen eines
sonst plombierten Schalters an der rechten Seitenwand des Gerétes die Ver-
bindung sofort wieder hergestellt werden. Diesen Betriebszustand zeigt eine rote
Lampe an. Das Gerét arbeitet dann nur als normaler OB-Fernsprecher.
Zum Abhéren des Magnettonbandes wird von uns ein Wiedergabegert geliefert.
Damit kann das Abhéren beliebig oft vorgenommen werden. Technische Daten

df,

Aufzeichnungsteil

Wiedergabegerit Typ 8433.5

lil. Vorziige

Leistungsaufnahme 220V ~ ca. 55 VA
Die besonderen Vorziige des Z Id ich iiber dem Morsef: Réhrenbestiickung 1<6 SL7,1<6 SN 7
schreiber bestehen vor ullem m der wesentlich schnelleren und elnfucheren Ab Lautsprecher permanent-dynamisch
wicklung des Z Berdem entfllt die | i und k 1,5 Watt 130 mm
Ausblldung des Personals am Morsefernschrelbev, da das Gerét ebenso einfach wie Gewicht
ein normaler Fernsprecher zu bedienen ist, Abmessungen 330><180><240 mm

VEB FUNKWERK K

TRPT-Nr. 3059/54 BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-ST

(87) ZGL Ag 30/328/56 25 10216
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Schachtsignal-Anlage

Zur Steigerung der Forderlerstung und Erhshung der Sicherheit 1m Forderbetneb von Hauptschachtanlagen ist eine
zuverldssig 1aBlich. Durch sie muB eine schnelle und unmiBverstandiiche Signalgabe

gewdhileistet semn.

Ber den bisher o ur Fo a wurde dos G mit Hilfe von Ein-
chl o ols Gi le, die unter Umstanden bis zu 20 Schlagen umfossen,
und Unféilen

kénnen, abgesehen von dem groBen Zeil und somit 2u

fiahren.

Die Nachteile der bishengen Durchgabe der Signale gaben den AnlaB zur Entwicklung einer elekir. Anlage mit
optisch-akustischer Signalgebung.

Ber der vom Funkwerk Kspenick entwickelten Schachtsignal-Anlage wird mit Hille von Wechselstromdrehmeldern das
entsprechende Ankindigungssignal ouf emer Skala und in der Signalséule auf emem Leuchtfeld angezeigt. Die Anlage
arbeitet noch dem Quittierungsveriahren, d. h., doB das Anka von der Stelle quittiert
werden muB. Dadurch wird eine Ethohung der B ch eneicht. Durch diese Losung werden
qrundsditzhich maxmal nur noch 3 Schlage far die Fahtsignole durchgegeben. Um beim Emplang ouch dieser Signale

wurde eine choffen, mit deren Hilfe die mit den Signaltasten

optisch werden,

Hdngebank

Fordermaschinenraum

1-5. Sohle

Drehmelder Schachtsignalanlage

1043R004200050002-4

Auf den Sohlen befinden sich der Si 6 (SE) mit den den Tasten (AnT sowie VT bzw. FT) und die
Notsignalanlage, ferner die Wedker und onderes.

Der (A-US) beim Fo isten ist ouf die D geschaltet. Der Fordermaschunist
stelltje nach den Betri den (SUS) aut dre gewd Signalart:

o) Das Emschlagsignal mit zusdtzlcher optischer Anzeige und optischem Ankindigungssignal.
b) Dos Fettigsignal mit zusitzlicher optischer Anzeige und optischem Ankindigungssignal.
¢ Dos Schachtzugsignal

d) falls erforderlich Umstells der von der Ha 2ur o

Wanscht z. B. der Anschlager Sohle mit der H Betreb 50 betétigt er die Anforderungs.
taste AnT) am Signalemplanger (ES). Es ertont kurz der Wedker und leuchtet die (Anl) der
betr, Sohle ber der Hangebank auf. Wird nun vom Hangebankanschlager die Sohle zugeteilt (SoS), so leuchtet auf dieser

m die (Sol) auf. Gleichzeitig ist zu etkennen, welche Signalart eingeschaltet ist und zwar
entweder die Einschlag-Si (ESE) bzw. die (FSE).

Gibt der Sohlenanschiager nun ein Signal, so wird eindeutig unterschieden zwischen dem Ankandigungs- und dem Aus-
i (F Zur Durchgabe des optischen Ankd betdtigt der ager dos Handiad
und stellt den iger 1m Si anger auf dos o 2.8, .Seilfahrt", . Moterial”
u. 0. en. Es loutet ouf allen der Auf der Ha k stellt sich im der

innere rote Zeiger ebenfolls ouf das i indi Der Ha 4 quithert dos

emplangene Signal indem er durch q des Handrades den mit dem inneren Zeiger in Deckung
bringt. Mit der Quittung wird gleichzeitig der Stromkreis far dre Signalwecker unterbrochen und es erscheint optisch in
der Si a des F& das {1 Auf den nicht Sohlen ist in
den angern das Ankind durch ebenfalls zu erkennen.

Wird mit der i (ESE) gearbeitet, so betdtigt der Sohlenanschlager die Ausfihtungstaste z. B.
2x1 Glockenschlog = .Auf* entsprcht (Fahitsignal). In dem Augenblick ertonen ber dem Hangebankonschlager
ebenfalls 2 Glodenschlage und es leuchten parallel 2 Lichtpunkte im Tableau ouf. Gibt der Hangebankonschlager das

an den F weiter, so verloschen die 2 Lichtpunkte ber thm und leuchten in der

Durch eine

Signalssule ouf und parallel dozu ettant der mt 2
elektnische Schaltung kann der Hangebarkanschlger nur die Anzahl der Schldge weitergeben, die er von der Sohle

tot. Die Si angigkeit kann 1n Fallen durch den Sohlenzuterlungsschalter aufgehoben
werden, so dof es dem Hangebankanschlager méglich ist, von sich aus entsprechende Korrektursignale 2u geben. Ber
der der F wird dutch den das optische Ausfa geléscht. Das
Signal .Halt- = 1 Glockenschlag kann i jedem Fall gegeben werden. Falsche Signale werden durch Zichen der
Nottaste ungiltig.

Wird nun anstelle der optisch-ak mit der (FSE) gearbeitet,

so wird der Si auf die Stellung In dem Augenblick leuchten an den An-
on dem baw an den a die far die F i

(FSE) auf. Zur Durchgabe des wid an dem b . -Empfanger die gleiche Taste benutzt, wie

for das optische Einschlagsignal In diesem Fall wiid die Taste vom Anschlager nur einmol betdtigt und der Signalimpuls

wird gespeichett. Das Signal .Fertig” wird erst donn beim Férdermaschinisten ausgeldst, wenn der ondere Anschiger
ebenfalls die Taste betdhgt. In der Signalséule leuchtet dos Signal -Fertig™ (grin) und es erténen 2 Schidge, Nimmt
der Fordermaschinist den Betnieb auf, so erlischt das Fertigsignal. Ber unvollstandigen Ausfihrungssignalen tntt ber

g des die in Tétigkeit. Wird die Notsignaltaste (NT) betdtigt, so ertént
5 Sekunden das Notsignal. In der Signalsdule leuchtet das Signal Halt* in roter Schift auf und etwaige optisch ange-

zeigte Austihiungssignale verleschen.
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Die Drehmelder-Schachtsignalantage besteht ous folgenden Gerdten bzw. Einrichtungen:
1) DerSignolgeber fur Hangebank mit Handiad zur Einstellung der Ankindiqungssignale, der AuslGhrungs-
taste und den Anzeigelompen fir die einzelnen Signaltasten.

2) Der Signalemptanger fi Sohle mit Handrad zur Einstellung der Ankiindigungssignale, der Ausfihrungs-

taste sowie der und den Anzei fir die einzelnen Signalarten.
3) Der Signalsdule mit den einzelnen auswechselbaren Baugruppen wie
0) Projektionseinuchtung far die optische Anzeige der Ankindigungssignale
b) Elekirische Enschlagei far die Ausfol (optisch-akustisch)
<) Elektnsche Fertigsignalemntichtung (optisch-akustisch) mit 2-Schlagsystem
d) Notsignalemnrichtung (optisch-okustisch)
e) AnschluB fir selbsttati indigkeil der Ford
) AnschiuB far dre Fo inen-Sperteinii (far vorh
) AnschluB fr elektrische indigkeitsanzeige mit elekiri
h) AnschluB far die Sohlenzuteilungsanzeige
i) AnschluB fir die Fohnizielanzeige (Zwischensohlenverkehr)

4) Der Bremshebelscholter zum AnschluB an den Bremshehel der Fordermaschine zum Loschen der
Ausfhrungssignale.

Ferner aus den Z wie

schalter, lweck

bzw. Hupen, L und onderem Zubehér.

Der Signalgeber fiir die Hdngebank

st schlagwetter- und explosionsgeschitzt qusgelihrt,
Die Hohe des Gehduses betragt etwo 600 mm,
die Breite » 500 mm,
die Tiefe » 350 mm,
das Gewicht betragt . 85 kg GrauguB,

Auf der Vorderseite befindet sich eine 17-teilge Skala zum Ankindigen der Ferderungsorten wie z. B, Seifoht,
Férderung, Material usw.

Dre Einstellung des gewiinschten Ankindigungssignals geschieht mittels Hondrad und wird durch Zeigerstellung angezeigt.
Zur Durchgabe des Ausithungssignals befindet sich rechts am Gehduse eine Taste, mit der dos Einschlag: baw, Fertig-
signal gegeben wird. Die eingeschaltete Signalart wird durch die Lampen ESE (irsher AES) bzw, FSE (fiher ASF) im Signal-
geber kenntlich gemacht, Ber der Durchgabe des Fertigsignals leuchtet ouBerdem die grane Fertiglampe FL rechts om
Gehguse.

Im Gehduse befindet sich der Drehmel und -Emplnger mit dem Quittungsh und dem Kontokt fir den
AnschluB der Geschwindigkeitsbegrenzung sowie dem Kontok fir die Gitiche Bihnensignalanlage. Unten am Gehéuse
ist der KabelanschluBkasten far emn 24-adnges Kabel 1,5 mm?.

Der Signalempfdnger fiir die Sohlen

hat die gleichen Abmessungen und ist im elekischen Aufbau Ghnlich wie der Signalgeber. Links am Gehduse ist zu-
sdtzlich die Anforderungstaste (AnT) vorgesehen und darunter die Sohlenzuteilungslampe (Sol). Im Gehduse ist ein
robustes Flachrelais als I Der Kab

ist Ghnlich wie bei dem Signalgeber,

50-Yr 2014/02/24
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Die Signalsdule fir den Fordermaschinisten besteht ous einer
nahezu staubdicht verkleideten Winkeleisenkonstruktion.
Sie ist etwa 1900 mm hoch,
w700 mm breit
und ., 550 mm tief,
Auf der Frontseite sind Leudhfelder zum Anzeigen folgender Signale
vorgesehen:
1. wGespent und ,fre” fir die Fordemaschinenspereinrichtung.
2. Halt" far das Notsignal (rote Schrift),
3. . Fertig" fir dos Fertigsignal (Grine Schrift).
4. Leuchtfeld far die Ankindigungssignale (Forderungsarl).
5. Optische Lich far die 3 Ausfihy i
6. Linkes Leuchtfeld fir die Sohlenanzeige (max. bis 5 Sohlen),
. Rechtes Lleuchtfeld fir die Fohrtzielanzeige (beim Zwischen-
sohlenverkehr).

- Unteres Leudhifeld zur Anzeige der Betriebsspannung fir die
Signalanlage.
- 2 Leuchtlelder zur Anzeige der jeweiligen Betrebstellung des
Signalumschalters.
Der Plotz in der Mitte ist fir die elekiische Geschwindigkeitsanzeige
(Tachograf) vorgesehen (Anzeigebereich bis 18 m/sec.).
Die Signalséule ist von der Seite und von der Rickseite zuganglich.
Auf der rechten Seite befinden sich die AnschluBklemmen fr dos
Signalkabel und die Sicherungen. Die eingongs ewdhnten Bou-
gruppen sind in der Signalsule zur Wartung und Kontrolle ber-
sichthich angeordnet und knnen, falls erforderlich, ausgewechset
werden,

Der Bremshabelschalter

Breite etwa 280 mm

Hahe, einschl. Kabeleinfihrung etwa 370 mm

Tiefe etwa 230 mm
dient zum Loschen der Ausfihrungssignale und kann je nach den Betiebserfordernissen an den Bremshebel der Forder.
maschine mittels Gestdnge montiert und eingestellt werden. Der 2uldssige Arbeitswinkel des Gestanges betiagt 1809,
Die Kontokte sind fir eine Belostung von 5 A bei 110 V = ausgelegt.
Die Wirk ise der D Anlage ist kurz folgende. (siehe Schemo)

Die Spanniung 110 V 50 H fir dre Spersung der Drehmelder kann aus emem normalen Leitungsnetz tber Transformator
werden, Der Transl
110V wird Gber Gleichnichter der Anlage zugefdhit.
5 st der Si (SUS), der Anl (A-US) und andere Schalteinrichtungen in
Form eines Schaltpultes (SchP) om Plotz des Fordemasdinisten vorgesehen, vor dem in co. 4—5 m Enllernung die
Signalsdule (59) steht, Auf der Hangebank befinden sich der Signalgeber (SG), der Sohlenzute (SOS), der
F (FaS), dre L die Notsignal die Wedker und andere Emrichtungen.
Dre Rosenhangebank bzw. Adkersable ist mit einem Signalempianger (56) ausgertstet und hat, wenn eine Unstellung
Hangebank-Rasenhéngebank vorgesehen ist, zum Teil die Ghnliche Einrichtung wie die Hangebank,

soll mit galvanisch get Wicklungen versehen sein. Die Gleichspannung

Im F

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4



Declassified in Part - Sanitized Cop roved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : C DP81-01043R004200050002-4

Neu ist die Einfohrung des Fohrtzielsignals beim Zwi Es kann optisch in Verbindung mit dem An-

andigungssignal und in der Signalsaule dem Fa inisten eindeutig angezeigt

werden. Der augenblickliche Belriebszustand ist somit jederzeit eindeutig etkennbar,

Femer wird beim Einstellen des Ankandigungssignales .Seilfahit: baw. .Seillahvt mit Bihne* selbsttatiq der AnschiuB

fir die indigkei der Fo ine betatigt. Beim Signal .Seilfahit mit Bohne* wird auBerdem
ufig die artlich shnensi it ei und durch das der

Bihnenlampen angezeigt. Zur Montage der Si wird ein kombiniertes 42-adiges Si mit Fernsprech-
ader empfohlen. Bei einer Storung der D i konn mit dem diese ab-
geschaltet werden, in diesem Fall ist die Durchgabe der Ankindigungs- uud Auslihrungssignale nur akustisch méglich,
Der Leistungsbedarf richtet sich nach den vorhandenen Sohlen (mox. bis 5 Sohlen) und betragt im Mittel ca. 700 Watt
f6r 110V Gleichstiom und ca. 700 VA fir 110V 50 Hz. Die Drehmelderschachtsignalanlage ist unter Beachtung der
VDE-Vorschien, der Vorschriten fir den Schlagweterschutz und den Vorschifen for Schachisignalaniagen ausgefahit,

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(321) Ag 30/1269/56 3 83
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EICHMARKEN-GENERATOR MS-10s

L Yerwendungszweck

DerEichmarken-G dient zurE von neun bilisi Impulsfolgen (sekundd
Frequenznormal der Impulstechnik), wobei jeweils zwei mit einstellbarem Frequenzverhéltnis gleich-
zeitig dem Gerét entnommen werden kénnen. Das Gerdt wird als Eichgenerator mit einer wahl-
baren Auslésefolge und einer whibaren Eichfolge bei zeitlich gleichen Einsatzpunkten verwendet.
Der Eichmarken-Generator MS-10s wird in allen den Arbeitsgebi mit Erfolg ei die
Gebrauch von den Méglichkeiten der Impulstechnik machen, u. a.

® Radar Kernphysik

@ Fernsehen Kristallphysik

® Funknavigation Physik der Gasentladungen

.

.

U|tl?-5c‘hc||]-0!lung elektronische Rechenmaschinen
Radio-Astronomie elektronische Zshltechnik

einige ch
26 mpuisgenerter 175

Es ist méglich, das Gerdt als Auslésegenerator mit zwei im
E, instellb I

P
Fragy Glni

Mit dem Eichmarken-Generator MS-10s kann man Span-

f einer MeBschaltung derart hen, daB3
am Oszillografenbild die Frequenz, Breite oder Anstiegs-
zeiten dieser Spc fo mit Qu igkeit be-
stimmt werden kénnen

Es besteht weiterhin die Maglichkeit, Eichungen von Ver-
haltungen h Durch die Impulsfolge 1
itig ein Impulsoszill f und der Vi
Bei Deckung von MeBmarke und Verzégerungs-
meBsignal_ergibt sich jeweils ein Eichpunkt.

Lle

wird

loich

zu benutzen. _
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&lo 222 I sigezann- DI seteuter =
Eichmarken- verzogerer L]

generaior
MS-10s

casps PN

o
2

Bild¢

® Der Eichmarken-Generator 168t sich zur Zi 8 in Verbindung mit einem
Selektor und einem Sdgezahnverzégerer verwenden.

Eine Verwendung fiir Linearitdtseichung von
ipp an Oszillografen, auf R hi
Erchmarken und bei Fernsehbildrshren ist ebenfalls méglich.
generator o . o
MS-10s Die Kippbasis ist durch eine ldngere Impuls-
folge zu steuern, wéhrend als Hell- oder Dun-
keltastspannung eine zweite, kirzere Impuls-
folge verwendet wird.

o ot
ez

T
8

7 Weiterhin 1Bt sich mit Hilfe des Eichmarken-

Elenmomeer \ G Ms-10s die Einblendung von Ent-

20.C fernungsfestringen in Radarbildem, und damit

die Eichung der EntfernungsmeBeinrichtung des
fen Sichtaerd h

Mit dem Eichmarkengenerator MS-10s kann
ein Frequenzvervielfacher angesteuert werden
zur Eichung kirzester Zeitbasen und Impuls-
anstiegzeiten.

Ebenso lassen sich mit dem Eichmarken-G Zghleinrich prifen. Durch zwei Marken
einer léngeren Impulsfolge wird eine definierte Zeitsp fiir die Z&hl b
Dabei kann die hshere MeBimpulsfolge oder eine andere MeBfrequenz gezéhlt oder re-
gistriert werden.

Der Fichmarken-Generator MS-10s 16Bt sich fir Messungen von Zeitintervallen in der Atom-
physik verwenden.

Das Einblenden von Frequenzmarken in Wobbel-Oszillogramme ist ebenfalls mglich.

Der Eichmarken-Generator MS-10's 1GBt sich als Spektralgenerator verwenden (z. B. Eichung
und Kontrolle der Eichung von MeBsender- und Empféngerskalen).

Mit dem Eichmarken-Generator MS-10s kénnen Lauf- und Laufzeitdifferenzen von Verzégerungs-
lei Verzég kabeln und US-Verzé lei ermittelt werden.
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Il. Technische Daten

Impulsperiode: in 9 Stufen fest umschaltbar ~ 1us A 1 MHz TmsA  1kHz
5us A 200 kHz 2ms A 500 Hz
20ss N 50 kHz 4 ms A 250 Hz
10085 A 10 kHz 8ms A 125 Hz
500us A 2kHz
Teilerkontrolle: an 3 cm Bildréhre
Impulsd h

Impulsdauer <200ns
frequenzstarre Zeitmarken
Impulsdauer > 1,2
Impulsamplitude: Steuerimpuls -+ 20V an ~ 200 Ohm; — 20V an ~ 300 Ohm
Zeitmarke =+ 12Van ~ 200 Ohm; — 12V an ~ 300 Ohm
Netzversorgung: Netzspannung 110127220 V
Netzfrequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 280 VA
Abmessungen: Réhrenbestiickung: 1XBast
Tiefe 458 mm o. Knopfe 1XECH 81 8 W ECC 82
Breite 253 mm 5 X EL 84 1 XEYY 13
Hehe 360 mm 2 X EF 80 1 X SR 150/30
4 < EH 1 X SR 85/10
Gewicht ca. 16 kg 9 AECC 81 4 <OA 702

Funktionsbeschreibung und Wirk

Ein Quarz-Oszillator erzeugt eine Impulsfolge von 1 s, die in 8 Teilerstufen frequenzsynchron bis
auf 8 ms geteilt wird. Ein Rechteckgenerator wird wahlweise von den Impulsfolgen der Teiler qus-
geldst und bildet Selektionsimpulse. Aus diesen wird bei der hachsten Impulsfolge jeweils ein MeB-
impuls blendet, der nach Ph kehr an einer Endstufe positiv oder negativ entnommen
werden kann,

Die Wirkungsweise des Gerdites ist aus dem nachfolgenden Prinzipschaltbild zu ersehen:

Stevernimpuls ) /
r

n
Zeitmarken o

Imput 40(991

| "~ |generator

Steuerrmputs |

/
i ] o S
Selentorll
n /1_r

Zettrnarken

Beziglich Sonderausfihrung der Eichfolgen wollen Sie sich bitte mit dem VEB Funkwerk K&penick in Verbindung setzen.
Far die i Blichkeiten des Eichmark
elemente und Zusatzgerdte, der standig erweitert wird,

Ms-105 besteht ein Katalog dber Bau-

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN- KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(21) Ag301036/56 3 92
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Zweistrahl-Oszillograf Typ 06 2-3c

Kurzbeschreibung

Der Zweistiohl-Oszillograf OG 2-3¢ dient zur gleichzeitigen Beobachtung und Messung zweier
verschiedener elektrischer Vorgange im Nieder- und Hochliequenzbereich bis ca. 15 MHz,

Bei Verstark ist der Fi ich 3 Hz bis 8 MHz.

Der ausnutzbare Leudhtschinmdurchmesser ist 140 mm. Die Kathodenstrahlrchre enthalt zwei
komplette Systeme zur Ke und

Zur Verstétkung Kieiner 2u messender Spannungen dient 0rjedes der beiden Systeme ein Sstuliger

Breil arker mit einer als Eingang und einer Gegentaktstufe als Ausgang.

Die GraBe der zu messenden Spannungen ist an einem MeBigitter vor dem Schirm der Braun'schen

Rohre in Ve direkt oblesbar.

Zur Horizontalablenkung wrd fir beide Systeme ein gemeinsames Hochvakuum-Kippgerat mit
i chronisic a und nachfol Phasen-Umkehrstufe verwandt.

Mt Hilfe des I und der zugehsrigen Eich an der Frontplatte kann bei be-

liebiger Einstellung des Ki der Zei der zeili Ablenkung in sfcm

bestimmt werden.

Die Benutzung jedes der beiden Mefiverstarker ols Horizontalverstarker ist maglich,

Technische Daten

1. Mefiverstirker fir Y-Achse (MeBplotten) 4. Stromversorgung
Frequenzbereich: 4 Hz bis 7 MHz bei + 1 db Wedhselspannung: 110V, 127V, 220V, 240 V
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 8 MHz Frequenz: 45 bis 60 Hz
Phasenverlauf: von 50 Hz bis 300 kHz phasenrein Leistungsaufnahme: ca. 650 VA
Verstarkungsfaktor: ingestellt auf 1000 (mox. 1500)
Venstarkungsregelung: in 8 geeichten Stufen, . Réhrenbestickung
1000~ 500-, 200-, 100-, 50-, 20-, 10-. 5fach 1 X OR 2/160/2, 3XZ2c
mox. Anzeigeempfindlichkeit: 480 mm/Vis Leuchtschirmfarbe grin
Eingangswiderstond:: ca. 1 MOhm 5X6ACT7 2X StV 70/6
Eingangskapozitét: ca. 35 pF baw. 25 pF 4X6AG7 2 X StV 280/80
3X6l6 1XRFG5
. Mefi- und Zeltplatteneingiinge 2X6]6 1 X GR 150/DK 26-12
4XEL12 2 X EW70...210V/120 mA

—‘ENTWI:CKLUNG - FERTIGUNG

MeBplattenempfindlichkeit: 0,48 mm/Vss
Zeitplattenemplfindlichkeit: 0,46 mm/Vss
Eingangswiderstande: 5 MOhm bzw. 2 MOhm
Eingangskapazitat: ca. 20 baw, 25 pF

. Abmessungan
Hahe: 620 mm Breite: 410 mm  Tiefe: 620 mm
. Gewicht: ca. 95 k
. Kippgerat fir X-Achse (Zeitplatten) ints ca. 95kg
Synchronisierung: intem von System a oder b, . Sicherungen
Netafrequenz, fremd Feinsicherungen 5 X 20 mm
Synchronisienverstarkung regelbar, bis co. 15 MHz 1X10A
verwendbar 1X6A
: an- oder abschaltb 3X04A

IMPULS-OSZILLOGRAF TYP OG 1-8

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerdte im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154.158

(276) Paul Amoldi, Moggelheim B 2450/57

MESSGERATE FURFORSCHUNG
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IMPULS-OSZILLOGRAF st S enen Impulfoloen, wie . B

) der Scintillotions-Zahler der

T Y P OG 1-8 te Kernphysik liefert, erfolgt die

Bretbandverstdrker 6V-8 Einscholtung  der _Verztge-

oder Impulsverstdrker JV=10 rungskette ZVK-1. Durch die

Einzelimpulse wird die Aus-

l6sung des Zeitbasisgenera-
tors | f

1. Verwendungszweck

liebi

Der Impuls-Oszillograf OG 1-8 dient zur Sich chung und Messung t elek- S erstrahiangen
wischer Vorgéinge, wie sie als periodische Vorgéinge von 20 Hz bis 2u einigen MHz, bzw. als Impulsmodulation
Stotistische oder periodische Impulsfolge mit einer Impulsbreite von 01/ys bis zu mehreren
Millisekunden in der

@ Kernphysik

® Radartechnik

@ Fernsehtechnik

@ Ton- und Trédgerfrequenztechnik

@ Radio-Astronomie

@ Elektronischen Rechenmaschine

@ und bei den Impuls-Modulati

z Wehneltzylinder Zur genauen Entfer-
nungsbestimmung,
Impulsoszillograf 06 1-8 wie sie z.B. in der
Radioastronomie
beilonospharenmes-
Eichmarken- sungen auftreten,
Generator Impulsver- kann der Impuls-Os-
starker JI-0 zillograf OG 1-8 in
Verbindung mit dem
Eichmarkengene-
Zeitbasisgenerator Jonosphdrensender  qtor MS-10 als An-
Sende - Empfangssignal zeigegerdt, &hnlich
dem Sichtgerét, ver-
wendet werden.

Da der Impuls-Oszillograf OG 1-8 unabhéngige Baugruppen

Auslésegenerator
Ausléseverzégerer und

enthalt, ergibt sich eine Vielzahl von Betriebsmdglichkeiten, wie sie die heutige moderne
ImpulsmeBtechnik erfordert. So dient z.B. der Auslasegenerator zur Ansteuerung des Aus-
bseverzd baw. des Zertbasi und einer &uBeren MeBschaltung, wogegen
der Ausloseverzd u.a. zur Fei hung von relativ langen Vorgéngen

auf kurzer Basis dient.

hend erwdhnte d beispiele sind aus der Vielzahl der auftretenden meB-

Es wird auf folgende ferheiten des OG 1-8 gemacht:

technischen Probleme ausgewdhit. Der Impuls-Oszillograf OG 1-8 gestattet selbstverstdndlich

Kopazitatsarmer MeBplatteneingang

Direkter Zugang zu den Zeit- und MeBplatten
Wehnelt-Zylinder und Kathode ber Buchsen zugdnglich 1. Impuls-Ab .. die Besti dor Laufzeit baw. der Laufzet-
Zeitbasis und X- und Y-Verschiebespannung Gber Instrument meBbar differenz sowie der Folgefrequenz und

Elektronisch geregeltes Netzteil

Beleuchtbares MeBgitter 2. die Imp d.h. die il des eil Impulses nach
Geringes Gewicht Flankensteilheit, Dachabfall, Breite und Uberschwingen.

Istechnik

die Durchfilhrung der 2 igaben der n&mlich

6 ke
Bequeme Transportmdglichket Entsprechend den Anford: vor allem der Radartechnik und Kernphysik, welche sehr

getreue Abbildungen von Impulsen und Impulsgruppen mit extrem kurzer Anstiegszeit er-
Impulsoszillogrof 0G 1-8 fordern, wurde dieser Impuls-Oszillograf mit hohem Eingangswiderstand - 8 MOhm — sym-

metrisch, kleinster Ei itit <8pF und gréBtmagli i der Kippbasis
entwickelt.

Verwendung als Synchronoskop in der Radartech-
patsver- nik. Zur Untersuchung der Reflexionssignale Unm die unwerselle Anwendbarkeit des OG 1-8 zu gewdhrleisten, wurde auf den festen
starker Y10 kénnen mit Hilfe des Ausléseverzégerers die Einbou eines Breitbandverstarkers verzichtet, so daB iiber 2 kapaitétsarme AnschluB-
Reflexionen weiter entfernter Ziele durch Zeitdeh- buchsen Breitbandverstérker (z. B. BV-8) verschiedener Bandbreiten und Verstdrkungsfok-
nung sichtbar gemachtwerden. Der Auslésegene- toren unmittelbar am Bildrét b ht werden kénnen.
rator kann dabei zur Ausldsung der Gesamt- Die MeB- und Zeitplatten sowie Kathode und Wehnelt der Bildréhre sind iiber HF-Buchsen
anlage verwendet werden. getrennt zugéinglich, so daB der Oszillograf auch zur Fremdzeitablenkung und Wobbelung
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Impulsosziliograf 0618 Zur Untersuchung von statisti-

u ® |] schen Impulsfolgen, wie z. B.

laufzert- der Scintillations-Zéhler der

kette Kernphysik liefert, erfolgt die
2vK-1 u

Breitbandverstdrker BY-8 Einschaltung der Verzége-

N oder Impulsverstdrker J¥-10 rungskette ZVK-1. Durch die
I Einzelimpulse wird die Aus-

lésung des Zeitbasisgenera-

h f
tors hervorg

z B. Kernstrahlungen
Impulsmodulation

z Wehneltzylinder Zur genauen Entfer-
nungsbestimmung,
Impulsoszitiograf 06 1-8 wie sie z.B. in der
Radioastronomie
beilonosph&renmes-
Echmarken- sungen  auftreten,
6‘;',;’;'_",30“” Impulsver- kann der Impuls-Os-
starker -0 zillograf OG 1-8 in
° Verbindung mitdem
Eichmarkengene-
Jonosphdrensender  qior MS-10 als An-
Sende - Empfangssignal zeigegerét, Ghnlich
dem Sichtgerat, ver-
wendet werden.

Vorstehend erwahnte Anwendungsbeispiele sind aus der Vielzahl der auftretenden meB-
technischen Probleme ausgewdhlt. Der Impuls-Oszillograf 0OG 1-8 gestattet selbstversténdlich
die Durchfihrung der 2 grundsétzlichen Aufgaben der Impulstechnik, némlich

1. Impuls-At ! d.h. die B der Laufzeit bzw. der Laufzet-
differenz sowie der Folgefrequenz und

2. die Impulsf d.h. die B des ei nach
Flankensteilheit, Dachabfall, Breite und Uberschwingen.

Entsprechend den Anforderungen, vor allem der Radartechnik und Kernphysik, welche sehr
getreue Abbildungen von Impulsen und Impulsgruppen mit extrem kurzer Anstiegszeit er-
fordern, wurde dieser Impuls-Oszll f mit hohem Ei id \d -8 MOhm — sym-
metrisch, kleinster Eingangskapazitét <8 pF und gréBtméglicher Linearitat der Kippbasis
entwickelt.

Um die universelle Anwendbarkeit des OG 1-8 zu gewdhrleisten, wurde auf den festen
Einbau eines Breitbandverstérkers verzichtet, so daB iber 2 kapazittsarme AnschluB-
buchsen Breitbandverstarker (z.B. BV-8) verschiedener Bandbreiten und Verstdrkungsfak-
toren unmittelbar am Bildréhrentubus angebracht werden kénnen.

Die MeB- und Zeitplatten sowie Kathode und Wehnelt der Bildréhre sind tiber HF-Buchsen
getrennt zugénglich, so daB der Oszllograf auch zur F {zeitablenk und Wobbel

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

verwendbar wird. Uber Wehnelt und Kathode kénnen Hell- und Dunkeltastspannungen
und Zeitmarken eingespeist werden.

Zur Eichung der Kippbasis bzw. zur Zeitat ds- oder F in Verbindung
mit der Hori | hieb dient ein eingebautes Sp leichsi yment. Nach
Umschal auf Vertikals hiet kann auch die MeBspannung iiber dieses Instrument
gemessen werden.

2. Technische Daten

1. Zeitbasi mit Beobach sh

Beobachtungsrshre: HF 2068 a (Schirmdurchmesser 120 mm). Messung der vertikalen
und horizontalen Verschiebungsspannung am eingebauten Instru-
ment. Positive und negative Ségezahnspannung nach auBen tber
2 Buchsen entnehmbar. Horizontale und vertikale Verschiebe-
spannung abschaltbar.

MeB- und Zeitplatten direkt oder iiber HF-Buchsen zugdngig.
MeBplatten-Eingangskapatzitét: < 10 pF

Ablenkempfindlichkeit: ca. 0,32 mm/Vss

Synchronisation bzw.

Auslésung: Von auBen iiber HF-Buchsen oder von MeB- bzw. Zeitplatten aus.

Betriebsart: Impul rter S& h

Zeitbasen: 032 psfem . . . 54 ms/cm in 6 Grobbereichen, Zwischenwerte
durch Feinregler einstellbar.

Auslésung: Von auBen Gber Buchse oder von Ausléseverzégerer bzw. Aus-
lssegenerator.

Ausldsespannung

U min 10 V (positiv oder negativ)

Zeitverzdgerung des

Kippeinsatzes: <06 us

Basiseichung: Durch Spannur ing mit ei Instrument.

Zusétzlich kann der Impuls-Oszillograf in der
P

Betriebsart: laufender S& h \erator verwendet werden.

F

Frequenzbereich: 25Hz . .. 50 kHz in 6 Grobbereichen, Zwischenwerte durch Fein-
regler einstellbar.

Synchronisierspannung

Unin

max. synchronisierbare

Frequenz fr o 3 MHz

Auslésegenerator
Impulsperiodendauer:50 ps .. 10 ms
Al impuls: Zur Auslésung von Zeitbosi tor oder Ausld gerer,

40 V positiv, negativ, zusétzlich nach auBen Uber Buchse ent-
nehmbar.

Ausloseverzégerer

Verzégerungsbereich: 2yis . . . 1msin 3 Grobbereichen, Zwischenwerte durch Feinregler
einstellbar.

Ausldsung: Von auBen iiber Buchse oder vom Auslésegenerator.
Upin =5 V negativ.
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Zur Auslo des Zeitbasis-G oder einer Schal

40 V positiv, 35 V negativ, zusétzlich iiber Buchse nach auBen
entnehmbar,
Zeitmodulation: < 01 °/s vom Bereichsendwert.
. Stromversorgung
Netzspannung: 110V, 127V,220V+5% 10%
50 Hz und 500 Hz
Leistungsaufnahme: 200 VA
Rohrenbestiickung: 1 x HF 2068 a 1 x GR 150 DM
1% ECC 81 1x P50
2x ECC 82 2xEL84
1x EC 92 2 x EAA 91
5x EF 80 1x ECH 81
1 x Stv 150/20 1x EYY 13
1 x Stv 70/6 1xRFG 5
1 x StR 85/10
5. Abmessungen: Héhe 370 mm
Breite 270 mm
Tiefe 485 mm
6. Gewicht: ca. 24 kg
7. Zubehdr: siehe Sonderprospekt
Der Impuls-Oszillograf OG 1-8 wird grundsétzlich mit 2 Vorsatzscheiben vor der Bildrshre
geliefert, wovon eine als Filterscheibe ausgetauscht werden kann und die zweite ein
ZentimetermeBgitter enthélt. Auf Wunsch kann das MeBgitter 1n jeder gewiinschten Ein-
teilung geliefert werden.

Die neueste Ausfiihrung des Oszill fen wird ohne Hebebiihne geliefert.

3. Autbau und Wirkungsweise

Die EingangsmeBspannung wird einer Braun'schen Réhre von 120 mm Schirmdurchmesser
kapazitdtsarm zugefiihrt.
Der elektrische Aufbau ist aus dem nachstehenden Prinzipschaltbild zu ersehen.

e

T J————-o"0-CKalode
MeB Verslirk | ———c"oCHemelt

platten Anschlufl- | Netzteil
Eingdnge Buchse

s

Synchr Ausldse- Auslgse- Auslose- N .
Ausgﬁr!ge;: Generalor Verzdgerer Stufe Kiopgerat
Synchvon 3"‘—] [

Eingénge

Synchrgn J——s————
Ausgange:

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgeréte im Bereich der DDR durch die Ni der DHZ Elek
Feinmechanik-Optik

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(87) ZGL Ag 30170556 2,5 12353
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-2 0
VEB FUBHERRKOPE

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerdte im Bereich der DDR durch die der DHZ Elel
Feinmechanik-Optik

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(07) ZGL Ag 0 705 56 2,5 12353
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DER IMPULSOSZILLOGRAF OG 1-8

ein universelles Gerat der modernen ImpulsmeBtechnik

VEB FUNKWERK K oOPENICK

BERLIN-KOPENICK Deutsche Demokratische Republik

Fernrul: Berlin 650891 - Drahiworl: EFWEKA Berin - Fernschreiber: 011-334
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Der zur Zeit im VEB Funkwerk Képenick unter der Kurbezeichnung OG 1-8 geferligte Impulsoszillograt
DER IMPULSOSZILLOGRAF OG 1-3 (Abb. 1) ist das modemste Gerdt dieser Art in der Deutschen Demokratischen Republi
; Da der OG 1-8 iber anderen i Vorteile aufweist, wird er im Rohmen dieser
Abhandlung ousfihrlich beschrieben.
Elektrisch gesehen besteht der OG 1-8 aus sieben Bausteinen:

oin llos Goréit dor mod hnik

Fir dos relativ junge, ober sich schnell
aqusweitende Gebict der Impulstechnik
werden, wie fiir jedes andere Spezial-
gebict, auch spezielle MeBgerite be-
nétigt. Eine Reihe derartiger MeBmittel
werden zur Zeit im VEB Funkwerk
Képenick geferligt, beziehungsweise
entwickelt, Hierzu gehéren  [mpuls-
oszillografen, Impuls- und Breitband-
verstérker, Eichmarken-, Doppelimpuls-
und Rechteckgeneratoren sowie  ver-
schiedene Zusatzgerdte und Zubehdr-
teile.

Die prinzipielle Anordnung der einzelnen Bausteine im Gesamtgerdt ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Diese Gerdte konnen in sehr vielen
Zweigen der Industrie eingesetzt wer-
den, besonders werden sie jedoch in Umkehrstufe Kippteil Anzelgeteil
der

Kernphysik
Radio-Astronomie
Nochrichtenibertragung mit Impuls-
modulation
Digitalen Rechentechnik
Geophysikalischen MeBtechnik
Elektronischen Zohlertechnik
Hochspannungstechnik st Ausitie-
Entwicklung und Fertigungs- generator Netzgerdt
Gberwachung von Halbleitern
Entwicklung und Fertigungs-
iiberwachung von Ferriten und
Ferromagnetika
Physik der Gasentladungen .
Elektrophysiologie 1. Netzgerit
Ortungstechnik Das Netzgerdt weist kaum Besonderheiten auf. Es ist fiir 110 Volt, 127 Volt und 220 Volt (+5% bis 10%)
Radar Netzspannung bei 50 Hertz ausgelegt und mmmt ca. 200 VA auf. Neben den Heizspannungen werden
Sonar folgende Anoden- und Vorspannungen fiir die einzelnen Baugruppen erzeugt:
Fehlerortung aul Kabel
und Leitungen —2,5kV ungeregelt
® Fermschtechnik ' +450V ungeregelt
+250V elektronisch geregelt
gcbrauch. +180V elektronisch geregelt
—150V mit Stabilisatorregelung
Wehl das wichtigste Gerdt fir Untersuchungen von oder mit Impulsen ist der Oszlllogral. Leider haben
die Smml U mit freil Kipp neben anderen Nachleilen den entscheidenden
Mangel, daf sie sich mt kurzen Impulsen oder bei groBen G nicht mehr isi
lassen. Das vermeidet der lmaulsoszillograt OG 1-S. Bei thm wird die Zeitplatten-Auslenkung erst durch
b loreuls ang Deaser i (Trigger) kann praktisch beliebig kurz und 2
der Abstand zum ndchsten beliebig lang sein. immer wird der Kippablauf genau mit dem Trigger ein-
setzen Ist dessen Amplitude jedech Tu kein cder besitzt eine falsche Polarildt, so erfolgt keine Zeit-
oblentung Selenge alse der Impulsabstand goBer ist als die Kippzait einschiieBlich Riickloul, ist dos
synatrone Arbeiten gewdhrleistet. Do aber die Kippreit ber Impulsoszillografen im Gegensatz zu den
klassischen® Geraten sins von der Felge hangig el Grébe sein muB, kann der
néchste Ausldseimouls leicht eiemcl in den Beceich des Kipps oder dessen Rilcklaufs fallen. Dann muB
man die Kippzeit (Zeitoasis) so longe variers: der Kipp getade von jedem zweiten, dritten und
weiteren Ausléseimedls angesteBen wira In diesers Fall, der allerdings seltener ist, wird @hnlich wie beim
Synchrenisieren eines Nermel'vuges verfahren

einen

Der i il enthélt die K dhre mit einem irm von 120 mm
und sehr hoher Schreibgeschwindigkeit. Dank der aus letzterem resultierenden
Schreibstrahles ist es mdglich, auch die schnellsten mit dem 0G 1-8 meBbaren|
grafisch auszuwerten. Andererseits ist das Schirmmaterial dieser Réhre so unemp!
i selbst bei stil d hl hachster Intensitét kaum v
Impulstastung besonders wichtig. Eine Fremdtriggerung zum Beispiel kann im Lab
ausfallen, wobei dann der Kipp ruht und sich (woméglich bei abgeschalteter HelltGSting
Leuchtpunkt ausbildet. Weiterhin enthélt der Anzeigeteil eine symmetrisch auf die Platten wirkende
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ertikaler wie ouch 1n eruung Zwei D
, wobei ein ein der jeweils ein- mit seitlich sowie durch Einbou dieses Rohres

pannung gestattet. Domit wird eine genaue Amplvludenbesllmmung der auf Zeit- auBerhalb der Gerétemitte (Abb. 1) extrem niedrige Kopozitéiswerte erreicht (vgl. Abb. 4).
dlichen MeBgraBen erméglicht. Bei der Messung ist jedoch darauf zu ochten, daB
ng ber emnwandireie Koppelkondensatoren ouf die Platten gegeben wird. Durch
ende entstehen Diff 2wischen der wirklich vorhandenen
@s und der i i Der Grund dafiir ist folgender' Um dea Emgungsmdelswnn
Drehspul- der Platten (symmetrisch 8 MOhm) nicht durch den i d des
meBwerk erfolgt die Messung der Schi vor den F iderstanden Ry, ; (vgl. Abb. 3a).

Wie aus Abb. 4 ersichtlich ist, sind auch Katode und i hl iber Buchsen
(an der Gerdteriickseite) zugéinglich. Dadurch sind Hell- und Dunkelsteuerungen mit positiven wie auch
mit negativen sowie Dy méglich. Uber der Buchsen ,

befinden sich zwei Schiebeschalter. Sie schalten in der unteren Stellung die externe]

ber die Buchsen ein. In der oberen Stellung des Schalters ,Wehnelt” st cine inte

Dauer des Ki Ohne diese ¢ kommt es bei niedri

einer stérenden Uberstrahlung des Punktes auf dem Schirm, wo der Elekironenstra

awischen den einzelnen Kippablaufen aultrit. Durch die .Helltastung cigen" wird

mieden. Wird bei dieser internen auf eine 2usd

die Katode verzichtet, so sollte der Schalter .Katede" ebenfalls nach oben (.Kom

In der oberen Stellung beider Schalter wird der EinfluB von NetzspannungsstsBer

durch Kompensation der Wehnelt- und Katoden-Zeitkonstanten weitgehend beseitigt. Beim AnschluB des
Gerdites an stork verseuchten Netzen lernt man diesen Vorteil schnell schiitzen.

Verschiesesparnung

Wird ein G R, iiber die | C und C; mit den Isolationswider
sténden Rew und R, an e Plattenpaor angeschlossen, so ergibt sich ein Spannungsteiler nach Abb 3b

: 3. Umkehrstufe

Zu einem uni Gerdt der ik gehért die es mit

negativen Impulsen triggern zu kénnen. Da jedoch die auszulésende Kippstufe nu
anspricht, miissen unter Umsténden nur vorhandene positive Tngger umgepoll We
Umkehrstufe. Sie besteht aus einem Tri mit

Impuls beliebiger Polaritit gegeben wird. Mit dem emgebaulen Auslnsewahlschu
R U anderem der bendtigte negative Ausliseimpuls entweder von der Anode oder
Ue -U ab - Va L werden. wirkt die Triode gleichzeitig als

Rub RG Rx- ch wandlerstufe.

Hierbei 1st

4. Kippstufe

Die Vemwendung des OG 1-8 als MeBoszillograf bedingt eine ausgezeichnete Lin
weite, eiche Die erste Bedi erfiillt bei &

der in dem i Gerdt wird. Die einzelren Zeit
der Abb.5 ersichtlich.

Die tatsGchlich on den Platten hegenda Schisbespanaung ist also immar Kleiner als der jeweils gemessene
Wert. Bei mit Kapazitten unter 1,/F bleibt der Fehler unter
1% bei einer 2us i igkeit von 1,5%. Bei cinem Popierkondensator von bei-
spielsweise 10 uF noch DIN'21143 kann jedoch schon im ungiinstigsten Fall, sclbst wenn der Kondensator
in Ordnung ist, ein MeBlehler von insgesamt 5,5% auftreten. In dor Regol kommt man jedoch in der
Impulstechnik mit Xapozitsten von 0,1 uF aus.
Vfie noch dem Vorangegangeaen leicht einzusehen ist, muB beim unsymmetrischon Betrich des Ablenk-
teiles die jeweils .kalte® Ablenkplatte @ber einen Kondensator ganrdol wierden. Wird dic Platte direkt
on Mosse celegt, wird eine Halite der i kurz goschl Ist ains
i hohen igkei tichen die M an don Platten entsprechend
tonviderstand umgerechnet werden. Wenn lolateror rolativ Klein ist, wird jedoch
messung mit einem anderen Instrument vorzuziohen sein,
enschaft von Oszillografen, besonders fiir dio Impulstachnik, sind die maglichst
Gten der Plattenanschliisse. Beim OG 1-8 warden duich die Verwendung cines

lei
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wendete Miller-Integrator weist keinen auf dem Bildschirm mefbaren Linearitéts-
Her dieser Schaltung eigene Gitterspanrungssprung zu Beginn des Kippablaufes
h bei den extrem kurzen Zeitbosen als geringfiigige Dehnung in den ersten Milli-
fes bemerkbar.

Die hohe Linearitét des Kipps ermaglicht es, g é iegszeiten oder &hnliches,
die auf die MeBplatten gegeben werden, mit Hilfe der Verschiebespannung auszumessen. Dafiir ein Bei-
spiel: Auf der Basis (Gesamtkippzeit) 1/20 us'V sind drei Marken zu sehen (val. Abb. 7a), deren Folge-
frequenz ouszumessen ist.

spulinstrument wird mit Hilfe des Zeil Feinreglers die Zeilbasis-B
ingestellt. (Auf diesen Wert bezieht sich die Eichung der Basis) Dann wird dus
t ouf die herizontale Verschiebespannung und diese auf einen runden Wert ein-
enau iiber einen der drei Impulse ouf dem Bildschirm eine Marke M (Abb. 7b)
e Verschiebespannung so lange zu regeln, bis der danebenliegende Impuls genau
(Abb. 7c) Die cbgelesene Sponnungsdlﬂerenz 2wischen den helden Punkten ent-
t dem ich, dem in Mi
bei dem Beispiel zu bleiben, eine von 200V gem
200V - V3o us/V = 10 us (entsprechend 100 kHz).
Um das Katodenstrahlrohr symmetrisch onsteuern zu kénnen, wird die vom Miller-| Integrator erzeugte
ch in ciner besonderen Phasenumkehrrdhre, die jedoch nichts mit der Umkehrstufe
n hat, um 180° phasenverschoben.
elektrischen Vorgénge benétigen fiir ihren Ablauf eine endliche Zeit. So kommt es,
grafen der Kippablauf doch nicht ganz genau mit dem Ausléseimpuis, sondern
insetzt. Beim OG 1-8 betrdigt diese Zeit etwa 0,6 us und ist in der Regel zu ver-
inieren dieses Eifektes 166t sich ober auch mit einer ebenfolls vom VEB Funkwerk
erzgerungskette ZVK~1 der auf dem Bildschirm sichtbor zu machende Vorgang um
ann kann auch der Anfongsverlaut sehr kurzer Funktionen exakt auf dem Schirm

Ist, um
so betrégt der Impulsabstand

r 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

5. Synchronisierungsstufe

Ein groBer Vorteil des OG 1-8 ist die Mbglichkeit, dos Gert auch mit freiloufendem Kipp, d. h. als
Normaloszillograf, betreiben zu kénnen. Hierbei wird die Kippspannung des Miller-Integrators iber eine
dritte Umkehrrhre riickgekoppelt, so daB nach Ablauf einer Kippschwingung einschlieBlich Riicklauf selbst-
tétig die néichste Zeitablenkung ausgeldst wird. Die Kippfrequenz ergibt sich hierbei aus dem jeweils
eingestellten ZeitmaBstab (siehe Abb.5). Der Normalkipp 1&Bt sich Gber die gleiche Buchse synchronisieren,
iiber die der Impulskipp ausgeldst wird. Die Synchronisierung kann mit Frequenzen bis zu 3 MHz erlolgen,
praktisch auch noch doriber. Allerdings muB dann die unter Umsténden etwas
gréBer sein als die vom Hersteller angegebenen 10 Volt.

Auslosegenerator

Um IIs-die mit dem Oszi w oder &hniiche ohne Zusatz-
gerite triggern zu konnen, ist im OG 1-8 cin baut. Er liefert die in
Abb. ich baren F

Dieser Generator besteht aus
einem freiloufenden Sperrschwin-
ger, dem eine Rohrenstufe zur Im-
pulsformung und Impedanzwand-
lung nachgeschaltet ist. Das dazu
verwendete Réhrensystem dient
ouBerdem als Trennstufe, um
Riickwirkungen von der Belostung
des Generators auf seine Folge-
frequenz zu vermeiden. Es sind
wei  Ausgangsbuchsen vorhan-
den, an denen positive und ne-
gative Ausléseimpulse von 240V
an einer Impedanz von ca. 150
Ohm abgenommen werden kén-
nen. Natiirlich kann mit diesen
Impulsen auch der im OG 1-8
wie auch der i 6 werden.

m‘m.wj« e b

¥. Ausidseverzogerer
Vielféige Anwendungsmaglichkeiten bietet auch der im OG 18 eingebaute Verzbgerer. Er erzeug hinter
einem (aus dem 6 oder von auBen) nach einer kontil
Zeit einen zweiten Impuls, mit dem irgendwelche Schaltungen oder auch der eigen
geldst werden kann. Ahnlich wie beim Auslésegenerator kénnen ouch dem Ver
negative Impulse von 335V an 150 Ohm entnommen werden.
Der ] mit dem 16 und dem ipp kann &hnl
wie das vielleicht von anderen O: her bekannte i i ]
Teile eines auf dem Bildschirm sich praktisch
Beispiel ein Multivibratorimpuls (vgl. Abb. 90) erzeugt und soll die Abfallzeit der
werden, so gelingt das bei gréBeren Impuislangen ohne Hiifsmittel nur ungenay
erscheint bei Betrachtung der gesamten Rechtecklénge zu Klein.

Zu messendes Rechteck

fir Verzdgerer
Rechieck im Verzégerer

Impuls aus Rickflanke

K-pp,ungmnaen durch
Rijckflanke
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Wenn aber mit dem Auslésegenerator des OG 1-8 der ivil itig der
ausgeldst werden und mit dem verzégerten Impuls dann der Kipp. 0 kunn. ‘bei Wahl einer entsprechend
kurzen Zeitbosis und der die des Ises stark gedehnt
sld\lbur gemacht werden (siehe Abb.9b). In der sich daraus ergebenden Darstellung (Abb. 9¢) kann die
mittels der oder Ei bequem und sehr genou ausgemessen werden.
Bei den iiblichen Mikrosk itbasi & wird als ] meist nur eine einfache Multivibrator-
schaltung verwendel, bei der mit der Rickflonke ciner Rechteckspannung der Kipp verzdgert ausgeldst
wird. Der im OG 1-8 verwendete Verzégerer arbeitet dagegen nach dem sogenannten Sanatron-Prinzip.
Diese Schaltung ergibt, allerdings bei gréBerem Aufwand, wesenlich reproduzierborere Werte. AuBerdem
gestattet die geringere Zei ion (< 0,1% vom auch Ji an
Schaltungen. Wird der Kipp unverzigert ausgeldst und der verzégerte Impuls zur Helltastung benutat,
erscheint eine verschiebbare Marke auf dem Bildschirm, die zum Markieren eincr besonderen Stelle einer
periodischen Funktion, zum Auszéihlen enger Impulsfolgen usw. benutzt werden kann. Die maximale
Verzégerungszeit betrdgt 1 ms.

Mechanische Daten des OG 1-8
Abb, 110 Abb, 11b
Hohe 370 mm
Brene 270 mm Abb. 11: Ein Mulivi erzeugt einen i von ca. 180 s Linge (Abb. T1a). Die Riickflanke
Ticle 485 mm des Impulses ist in dieser D nicht genau Bei des Kipps und Wah!
Gewcht  ca 24kg einer kurzen Basis 138t sich dagegen die R und Riickllanken-Abfallzeit schr genau er-
mitteln (Abb. 11b). Die Dunkeltostmarken haben hier jeweils einen Abstand von 1 sis. Auf dieser praktisch
aus 11a ildung ist eine Zei des von etwa 0,5 us 2u
erkennen.

OSZILLOGRAMME VOM IMPULSOSZILLOGRAF OG 1-8

aufgenommen mit dem Fotovorsotz ZFV~1

.

Abb. 100 Abb. 10b

S—

P ‘
rr ‘
\LVRJWIVM ! cc— \ Abb, 120 Abb, 120
| Abb. 12: Aus einem il wird ein Ei i durch einen verzégerten Selektor
hervorgehoben (Abb. 12a). In der Schaltungsanordnung &hnlich wie bei Abb.10b und 11b ist die Lage
! des herausgehobenen Impulses auf dem Selektorimpuls einwandfrei zu erkennen (Abb. 12b). Mittels der
Verschiebesponnung oder Zeitmarken lieBen sich dariiber hinaus interessierende Impulsbreiten oder
.absténde genau ausmessen. Wahrend i dieser Schaltung die Ostillatorimpulse starr: sind, -jittert det .

Selektorimpuls deutlich sichtbar.

Abb. 10: Ein Schwingkreis (ca. 100 kHz) wird durch einen Rechteckimpuls angestoBen und Klingt nach

einer e-Funktion ab (Abb. 100). Die Auslésung der Schwingung erfolgt iber einen i der gemessener

Schaltung Unm dessen Zei und gleichzeitig den detaili Anfangs-

verlouf der Schwingung sichtbar zu machen, wird der Kipp des Oszillografen vom ersten Impuls der ZUSATZGERATE UND ZUBEHORTEILE
MeBschaltung iiber den im OG 1-8 eingebauten Verzégerer ausgeldst. Nun kann bei Wahl einer ent-
sprechenden Ausléseverzbgerung des Kipps und einer kurzen Zeitbasis die Zeitmodulation der Priif-
chaltung und zugleich der genaue Verlou! der ersten Schwingung sichtbor gemacht werden (Abb. 105) , 1. Fotovorsatz ZFV-1

Mit den ei (5 us-Abstand) kann ouch die Frequenz der Funktion ausgemessen Der Fot dient zur i von Oszi Er besteht ous einem konischen
werden. Der senkrechte helle Strich ar der rechten Seite der Schwingung von Abb. 10b rithrt daher, daB Tubus mit einer daron befestigten, aber mit wenigen Handgriffen lésbaren Kamera mit einer Spezial-
der Kipp des OG 1-8 dort zur Sicherheit noch einen Moment verweilt. Wére dies nicht der Fall, bestande optik 1:2,8. Dank der kurzen Brennweite des Objektivs konnte der Tubus erfreulich kurz gehalten werden.
die Gefahr, daB zeitweise der Kipp nicht voll durchschwingt Wie unschwer zu erkennen ist, arbeitet der Dieser Tubus 1&Bt sich vorn auf den Oszillografen aufstecken und schaell und sicher arretieren.
Priifverzégerer vollkommen jtterfrei.
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Zur Beobachtung des Schirmbildes (6Bt sich der Tubus oben aufkloppen. Im

geschlossenen Zustand ist er ausreichend lichtdicht, um ouch bei sehr langen
iten (Blende-Auf-Zu-Verfahren, z. B. bei stotisti

ein reflektionsfreies Bild zu erhalten. Die Kamera 1Bl sich um 90° schwenken,

ohne sich dabei vom Tubus zu lsen. Durch die Schwenkung werden Aufachmen

im Hoch- und im Querformat méglich.

2. Nu:hzeuhenqerc! ING-1
Das hzeich &t dient zur von O
men uul Papier von Hand. Es besteht aus einem schwenkbaren Sténder mit
der i und der der
lage scwie einem auf dem Sténder vertikal verschiebbaren Tubus mit den ein-
gebauten Umlenkspiegeln. Dos Gerét konn fiir sémtliche Oszillogrofen ver-
wendet werden, ist das vom proji-
zierte sehr helle Bild und vor allem die seitenrichtige Darstellung. Das Nach-
zeichengeriit ermaglicht eine schnelle und genaue Aufzeichnung des Schirm-
bildes eines il fen unter der daB die zu
zeichnende Kurve fiir die Dauer des Nachzeichnens geniigend still steht. Die
mit dem Gerdt hergestellten Bilder in natiirlicher GréBe sind hohen- und seiten-
richtig und kénnen sofort cusgewenel werden, Durch die Benutzung des Geiuies
wird die L it wesentlich erleichlert, da z. B. dos
in das Versuchsprotokoll eingetragen oder bei Versuchsreihen ein MeBergebnis
sofort nach AbschluB eines Versuches mit den vorangegangenen verglichen
werden kann.

3. Verziigerungskeﬂe ZVK-1

Die 5 K dient zur 6 on wie es bereits
im Abschnitt 4 des OG 1-8 beschrieben wurde Dariiber hinaus geslaltel d.e
hohe Grenzfrequenz (10 MHz) der 5 kette eine genaue q

und auch quantitative Analyse von verl&gerten MeBimpulsen, wie sie z. B. in
der ik bei der h on statisti Impulsen

Hierbei muB der Kipp des osz.uogmren mit dem Impuls ausgeldst werden,
der gleichzeitig mdglichst unverzerrt auf dem Schirm beobachtet werden soll.

4. Schutzblende ZSB-~1
Die Schutzblende ist ein Metallrohr von etwa 60 mm Lénge, welches sich mit
einem Flansch auf dem Oszlllagralen aufstecken und verriegein 1Bt wie der
Die indt das slorende icht auf dem

S:hirm der & beim normalen Oszil

5. Beobachtungstubus ZBT~1

Der Beobachtungstubus ist Giber 200 mm lang und kann auf dem Ostzillografen
genau so befestigt werden wie die anderen Vorsatzgeréite. Das dem Oszillo-
grafen dte Ende des bus tréigt cine Gesichtsmaske aus
weichem Gummi, um bei der sehr li il

das Nebenlicht vllig ausschalten zu kdnnen.
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6. Projektionsvorsatx
PV-1

Der  Projektionsvorsatz  gestattet das
Projizieren heller Schirmbilder cui ib-
liche Projektionswénde. Dies ist sehr
wesentlich bei der Demonstration von
elektrischen Schwingungsvorgéingen vor

cinem _gréfiersn ~ Zuschauerkreis. Die

der
féngt hierbei natirlich in erster Linie von der Helligkeit der Schirmbilder, dos heiBt, von der Schnelligkeit

der sichtbar zu machenden Vorgéinge ab.

#. Pegelliniengeber
IPG-1

In Verbindung mit dem Oszillogiafen OG 1-8 ist eine bequeme und genave Amplitudenmessung be-
liebiger Wechselspannungen maglich. Auf dem Bildschirm erscheinen neben dem Mefsignal awei Pegel-
linien, mit deren Hille eine porolloxenfreie Ablesung, cuch von Teilspannungen, zum Beispiel in der

Fernsehtechnik, durchgefiiht  werden
kann.

8. MeBgitter-
und Filterscheiben

Zur Verbesserung des Kontrastes wird
allen Oszillografen vom Typ OG 1-8
eine MeBgitterscheibe mit cm-Teilung
sowie ein Grinfilter mitgeliefert. Dar-
iiber hinaus kdnnen ungravierte farb-
lose Plexiglasscheiben bezogen werden,
die sich leicht mit speziellen Rastern
oder Toleranzschemata versehen lassen.
Farbfilter dienen bei Nachleuchtschir-
men zur Trennung der Schreibstrahl-
von der Nachleuchtfarbe. Zu diesem
Zweck sind Gelb- und Blaufilter, die
auf besondere Besteliung vom VEB
Funkwerk Kopenick geliefert werden
kdnnen, zu verwenden. Sémtliche Schei-
ben lassen sich mit wenigen Hand-
griffen auswechseln. Bei Verwendung
von MeBgittern oder Rastern kdnnen
diese durch eine im OG1-8 einge-
baute  MeBgitterbeleuchtung  erhellt
werden Dadurch sind die Teilungen
ouch bei Abdunkdung gut sichtbar und
leicht zu Die

2wischen und

ist stufenlos regelbar, wodurch sich die jeweils giinstigste
igkeit bequem finden 1aBt.

An Stelle der Einzelbestellungen von
Scheiben kann auch ein komplettes
Sortiment bezogen werden, welches
bruchsicher in einem flachen Kasten
untergebracht ist und aus zwei un-
gravierten Plexiglasscheiben  sowie  je
einem Gelb-, Griin- und Blaufilter be-
steht.
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9. Koaxiale Bauelemente
Fiir den Aufbau von & wir koaxiale der folgenden Aus-
fishrung. Einige dieser Bauelemente haben wir zu einem kompletten Satz zusammengestellt. Diese Bau-
clemente diirften den Mindestbedarf fiir ein Gerdt darstellen, wenn damit universelle Untersuchungen
in Labor oder Priiffeld vorgenommen werden sollen.

MeBstellenwihler
IMW-1

VEBFunkwerk Lovench | Mabstett
nwanler
o Ieelb =

Tastkopf

Tastspitze
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10. MeBverstarker

Um die uni Bglichkeif des i 0G1-8 zu ghrlei wurde
auf den Einbau eines MeBverstérkers verzichtet. Die MeBverstérker werden im VEB Funkwerk Kopenick ols
i gefertigt. tihrli D il stehen auch fiir diese Geréte zur Verfiigung.

Impulsverstirker IV-10

Breitbandverstirker BV-8

Gesaltung: Remeli Berlin
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BREITBAND-OSZIILLOGRAF
0G 19

Der Breitband-Oszillograf OG 1-9 ist ein Einstrahl-Oszillograf und dient zur Beobachtung und
Messung periodischer elektrischer Vorgénge im Nieder-, Mittel- und Hochfrequenzbereich bis ca.
50 MHz. Der extrem groBe Frequenzumfang gewdhrleistet die Untersuchung von langsamsten
, sowie auch von Impulsfolgen hoher Folge-

Schwi wie sie im Maschi

frequenzen wie in der Impulstechnik.

Die Ver dung von Kathod: hl-Oszillografen in der Technik, nicht nur fiir qualitative Un-
tersuchungen, sondern auch fiir quantitative Messungen, gewinnt immer gréBere Bedeutung, da
die Einsatzméglichkeiten praktisch unbegrenzt sind. Es lassen sich alle physikalischen Zustands-
gréBen in proportionale Spannungen durch entsprechende Umformer bzw. Aufnehmer umwan-
deln und damit oszillografisch darstellen.

Vor dem Leuchtschirm der Oszllografenrdhre wird fiir diese Untersuchungen und Messungen
ein auswechselbares MeBgitter angeordnet.

Um die universelle Anwendbarkeit des Oszillografen zu gewdhrleisten, enthélt der Breitband-
Ostzillograf keinen eingebauten MeBverstérker. Zur Verstérkung kleiner MeBspannungen dienen
unsere als selbstandige MeBgeréte entwickelten MeB arker IV-10 oder Gleichspannungsver-
stérker BV-8, die je nach Erfordernis mit dem Oszllografen gekoppelt werden kénnen.

Die Verbindung zwischen dem Oszillografen und dem betreffenden Verstérker erfolgt mecha-
nisch durch seitlich am Oszillografen angeordnete Aufnahmebolzen. Die elektrische Verbindung
erfolgt ohne jedes Verbindungskabel mit Hilfe kurzer Schleifkontakte.

Der Breitband-Oszllograf OG 1-9 stellt ein MeBgerat hoher technischer Vollkommenheit dar
und weist folgende kennzeichnende Eigenschaften auf:

Der extrem groBe Bereich des einstellbaren ZeitmaBstabes von ca. 0,02 us/cm bis
10 s/cm gestattet die Anwendung des Breitband-Oszillografen sowohl im Hoch-
frequenzbereich, als auch fiir sehr langsame elektrische Vorgdnge, die zum Anwen-
dungsgebiet des Schleifen-Oszillografen gehéren

Der ZeitmaBstab der Hori lablenkung wird angezeigt.

Einfachste Bedienung des Gerates ist gewéhrlerstet; so wird z. B. die Synchronisier-
zwangsregelung durch eine Automatik ibernommen, die bisher iiblich von Hand er-
folgte

Frequenzabweichungen der Zeitablenkung bei Regelung der Bildbreite werden durch

emne b dere Schaltung k iert.

Die GréBe der MeBspannungen 1&Bt sich durch Messung der Strahlverschiebespan-
nung am Instrument direkt ablesen.

Die Soll-Empfindlichkeit der Bildréhre 1Bt sich eichen und iiberwachen.

Bei Helligkeitsregelung verhindert eine K ionsschaltung die Empfindlichk
énderung der Kathodenstrahlrohre

Alle Zul zu den Ablenkplatten sind sehr kapazitétsarm ausgefuhrt.
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Die Beleuct des MeBgil

Das Netzteil ist weitgehend

Die zweckméBige Konstruktion erméglicht den Einsatz des Gerdtes auch bei hohen

Umgebungstemperaturen.

Die rdumlichen Abmessungen und das geringe Gewicht erméglichen einen bequemen

Transport.

Technische Daten:

Kathod k.

Leuchtschirmfarbe

nutzbarer Schirmdurchmesser
MeBscheibe

Ablenkfaktor

Shre mit Pl hirm (B13 $2)

griin oder blau

(auf Wunsch nachleuchtend B13 S 2 N)
ca. 110 mm

enthélt Koordinaten-Kreuz mit cm-Tei-
lung und ist austauschbar

30 Vgg/cm

Webhneltzylinder und Kathode iiber Buchsen zugdnglich.

Zeitablenkgerdit fiir X-Achse
ZeitmaBstab

entsprechende Schreibgeschwindigkeit

Frequenzbereich
Amplitude
Synchronisierung
Synchronisierverstarkung

Strahlriicklauf-Verdunklung

Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

Zul. Umgebungstemperatur bei Dauer-

betrieb
Gehduseabmessungen

Gewicht
Rohrenbestickung

Aufbau und Wirkungsweise

< 0,02 usfem. .. >10s/cm
<1mm/s...>>500 km/s
1120 Hz.. 3MHz 4-10%,
Kontinuierlich regelbar
intern, extern oder vom Netz

bis 50 MHz verwendbar bei automati-
scher Enstellung

ein-oder ausschaltbar
110,127,220 V Z,3." 50 Hz
ca. 250 VA

-10°C.. 4+40°C

Hohe ca. 350 mm

Breite ca. 270 mm

Tiefe ca 460 mm

ca. 28 kg

1:B13S2 1. EY5

1 ECC8l 1 EYY13
2 ECF82 1. GR8O/F
3 EL8l 1« GR150/DK
2 EL83 1.+ KR 200
1 PL36 2 < StV70/6

Der Breitband-Oszillograf arbeitet mit emner Kathodenstrahlrshre von 130 mm Schirmdurch-
messer, die groBe Helligkeit und gute Punktschérfe aufweist. Zur Honzontalablenkung dient ein

Kippgerét in Drei-Pentodenschaltung mit vorl
Gegentaktverstérker, ferner ein Kippgerat mit Ki

zeugung sehr langsamer Kipperioden

d.

Synchronisati und nachfol,

éhre und G ktverstarker zur Er-
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Die EingangsmeBspannung wird einer Kathod Shre & its l und be-
wirkt die vertikale Strahlsteuerung; die zeitlineare horizontale Steuerung iibernimmt das Zeit-
ablenkgerét. Der elektrische Aufbau i1st aus dem nachstehenden Blockschema zu ersehen.

]

Kurzzeit- Gegen-
Kipp- takt-
generalor Endstufe

Langzeit-
Netzteil Kipp takt-
generator Endstule

L } 1

Gegen -

Fiir die verschiedenen Anwendungsmédglichkeiten des Breitband-Oszillografen OG 1-9 sind MeB-
zusétze, Zubehdr und koaxiale Bauelemente vorhanden, z.B.

Fotovorsatz Typ ZFV-1

Nachzeichengerét Typ ZNG-1
Projektionsvorsatz Typ ZPV-1
Verzégerungskette Typ ZVK-1

Farbfilter griin, blau, gelb, Best.-Nr. 110
MeBagitter, ungraviert, Best.-Nr. 110
Schutzblende Typ ZSB-1
Beobachtungstubus Typ ZBT-1
Koaxialer-Bauelemente-Satz, Best.-Nr. 101,

die in einem Katalog, der sténdig erweitert wird, zusammengefaBt sind.

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

(87 RA Ag 30'30 57 & 3075
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IMPULSVERSTARKER TYP IV-10

Der Impul IV-10 ist ein selbstindiges MeBgerat und dient zur Verstérkung von periodischen oder aperio-
dischen Wech mit einem F von 5 Hz bis 7 MHz Das Gerdt ist vorzugsweise ols MeB-
verstéker [Gr alle Pizsions-Oszilografen des FWK z. B. OG 18, OG 1.9, 0G 2.9 verwendbar und gestottet die
Verstétkung von positiven und negativen Impulsen, sowie ischen Vorgangen. Der | arker IV-10
st besonders geeignet fir die Anwendung in der Impuls-Oszillografie, da e i

die Ub und Blodkierung der Verstd vethindert, so doB glechzeitig Impulse von sehr groBer
Amplitudendifleren: tberliagen werden. Eine zetliche Auswertung der 2u beobachtenden Vorgange st durch die
Muschung anderer Wech bekannter F die als ExchgroBen dienen, ber die vorhandenen beiden
Micheinginge méglich. Zur diekien Amplitudenmessung der elektnschen Vorgange dient ein Vergleichisponnungs.
geber, dessen Sponnung am Instrument direkt ablesbor ist,

Es wid au folgende Besonderheiten aufmerksom gemacht:

® Hochohmiger Eingang ® Geringes Gewicht
® Frequenzunabhangige, kontinuier- ® Mischstufe mit Vorverstdiker
liche Verstarkungsregelung © Amplitudenbegrenzer
® Symmetrischer Ausgang
® AnschluB fur Tostkopf zur kapazitatsamen
Messung
® Elektronisch geregeltes Netzteil ® Bequeme Transportméglichkeit

® Vergleichsspannungsgeber zur
Verstétkungsbestimmung

Im folgenden einige charaktenstsche Anwendungsbeisprele:

Impuls- Oszitlograf
MeBeingang verstdarker Laufzeithette
Jv-10 O

Steuerimpuls

Zur Messung von ichtpenodischen Vorgangen kann dem Verstarker der Stevenmpuls far einen
Impulsoszillografen entaommen werden,

Impuls - Oszillograf
MeBeingang r;?:‘k.a;: d verstérier

=10 Q

Zur kopazitéisarmen Messung von Wechselspannungsvorgangen hoher Frequenzen ist die
Verwendung des Tostkoples ZTK-1 zweckmafig.

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Imputs-
MeBeingang o

#Mischeingang I Mischeingang £

Eichmarken -
Generator
M5 -10s

Durch eie Mischstufe am Eingong des Verstrkers wird die Addition von 2 zusdtzlichen Signalen zum MeBsignal
Der gewd Versta kann mit einem jerlich eingestellt werden.

I —

Medium
Senderimpuls
Reflexionsimpuls
Oszillograf
Impuls-
verstdrker
ClmeE

IV-10 kann al a far eingesetzt werden, wie es die Entfernungs-
ortung (z. B. Sonor, Radar und Kabeluntersuchungen) erfordert.

Senderimpuls
Geddmpfter MeBimpuls

MeBstellen-
Wahler ZMW.1

Oszillograf
Impuls -
Sender vierpot verstdrher

-
Steuerung

Mit dem Impulsverstérker IV-10 ist die Messung der Ubertragungscharaktenstik beliebiger Vierpole maglich.

Avufgund des konstiuktiven Aulbaues und der technischen Daten als selbststandiges MeBgerdt ist der Impulsverstarker
1V-10 gls Osil a ie auch in i g mit anderen Indik z.B. Réh db

Die Verwendung als Pegelverstérker, der z. B.in der Kemphysik benstigt witd, 1st moglich,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4



Declassified in Part - Sanitized Co ved for Release 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Technische Daten:

Betiiebssponnung: 110V, 127V, 220V, +5% Verstérkungsfaktor: Vmax ca. 1000
-104, Versts -
tark, elung: kontinuierlich
Netz-Frequenz: 50...500Hz SEIngragling! ontuierli
Leistungsaufnchme: €a.200VA Sioustont
Gehduse-Abmessungen:  Hohe 165 mm inusfunktion
Breite 213 mm Eingangswiderstand des
Tiefe 490 mm Verstarkereinganges: Re ca. 1 M)
Gewidht: ca. 11kg Eingangskapazitét des
Rohrenbestickung: 1xEAA 91, 3xECC 81 Verstérkereinganges: Ceca, 22 pF
1xECC 91, 3x EF 80 N
1xEL 81, 2xEL 84 mox, Verstaikung Gber
1xEYY 13,1 xSTV 70’6 Mischeingénge: ca. 35-fach
Grenzlrequenzen: 5 Hzund 7 MHz Regelung der Misch-
Dachablall: 0. 2% bei 50 Hz Recht- verstarkung: Kontinuierlich
edkwelle
Anstiegszeit: 60 ns bel co. 20, Ober- 2ul. Belastung des
reliegszen schwingen 20 0" Synchron-Ausganges: >100kQ)

max, Eingangsspannung: % 7 Vmax baw, 5 Vert bei

Verdnderte Doten bei Verwendung des Tastkopfes
Verstarkungsfaktor: Vimor ca. 800 Eingangskapazitdt: Ceco.8 pF
Untere Frequenzgrenze: 500 Hz Eingangswiderstand: Re ca. 311 ()

Funktionsh o Wirk i

g und W

I DAL R

Das Gerdt ist qusgefihit als 6-stufiger RC und L i i Der elektrische Aulbau
ist aus dem nachstehenden Prinzipschaltbild zu ersehen:

' MeDeingang

—— - P ‘l - C
> 20 07‘l Kathode —»l Mischtule | — >| Bogenser | | Ventaker | 2 m
1 o 4

I o
|
|

Syndbron.
Vergleichsspannungs.
geber

‘Ausgang

[
Mischeingange

Fur die chit des a IV-10 stehen M a Zubehdr und kooxiale
Bouelemante zur Verfigung, die aus einem Prospekt, der standig erweitert wird, zu ersehen sind.

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der DDR
durch die der DHZ — Fei ik — Optik

VEB FUNKWERK KOPENICK Impulsgenerator mit Oszillograf

BERLIN- KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158 Typ JS1-4/52

(321) Ag30,056/57 DDR 5 121
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Impulsgenerator mit Oszillograf
Typ J51-4/52
Kurzbesdhreibung

Das Gerdt dient z2ur Ezeugung von periodischen Rechteckimpulsen, wobei sowohl die Impuls-
folgeliequenz ols ouch die Impulsdaver in gewissen Grenzen regelbar sind. Der Ausgangsimpuls
kann wahlwesse positiv oder negativ entnommen werden,

Es konn femer qls far i Endstufe
ketten und Kabeln Verwendung finden.

2ur L von Laulzeit-

Der eingebaute Oszillograf, dessen Zeitbasis vom Impulsgenerator gesteert witd, dient sowohl
2ur Beobadhtung der intern erzeugten Impulse als auch von Impulsen, die durch diesen Generator
gestevert werden und deren Daver die eigenen nicht wesentlich dbersteigt.

Technische Daten
1. Impulsgeber 3. Stromversorgung
Netzspannung: 110/127 220/240 V
Netzlrequenz: 50 Hz
Leistungsaufnohme: ca. 350 W
4. Rohrenbestickung
1 Stick Kathodenstrahlrshre OR 1,100 2
Ablenkempfindlichkeit: MeBplatten (vertikol)
<o.0,2mm/V
Zeitplotten (honzontal) ca. 0,16 mm/V
7Stick 616
1 6ACT
3 524
2 6SH7
2 6AG7
2 65)7
1
1
1

Impulsiolgeliequenz:
min. ca. 15 Hz
mox. ca. 15 kHz
innerhalb von & Bereichen
kontinurerhich regelbar
Impulsdaver: 0,1...10 us
kontinuierhch regelbor
Spitzenspannung des Ausgangsimpulses:
c.440Vca — 70V (ber Leerloul)
ca.+35Vca. - 60V
(bei 500 Ohm Belastung)
Spitzenspannungen kontinuierlich und in 5 Dekaden
von ... 10-* regelbar
Innerer Widerstand: ca. 100 Ohm
6)5
RFG 5
Ablenkirequenz = Impulsfolge-Frequenz StV 150/20
Ablenkamplitude: kontinurerlich regelbar 3., SV70/6
Ablenkzeit: von ¢a. 0. 20 us 5. Abmessungen
kontinuierlich regelbar

. Kontroll-Oszillograf

Impulsamplitude: meBbar am geeichten Regler der Hahe: 620 mm
Vertikalverschiebung Breite: _ 550mm

Durch entsprechende Umschaltung konn Sinus- Tiele aber Grifle: 375 mm
ablenkung mit Netzlrequenz erfolgen. 6. Gewidht ca. 65kg
Ablenkamplitude : ca. 100 mm

Durch Zeitmarken 0.2 und 0,5 us ist Messung der
Impulsdauer maglich.

Durch Hemnslﬁhmng der MeBplatten 1 und 2, der 1 Stick F 0,25/500 DIN 41571

Zeitplatten 2 und des Wehneltzylinders ist e Oszillo- F0,4/500 DIN 41571
grofentdhre audh fir andere Beobadhtungen ver- 4/250 DIN 41571
wendbar. 6/250 DIN 41571

7. Zusatz 3 Stick Glimmlompen
Fitma PreBler, Bestell-Nr. 14 - 04
Schmelzeinsitze

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerdte im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik

VEB FUNKWERK KSPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

- NG
MESSGERATE FUR FORSCHUNG-ENTWICKLUNG FERTIGU

(276) Paul Amoldi, Maggemheim Ag 30/450/ 59
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BREITBANDVERSTARKER BV-8

Der Breitbandverstéirker BV-8 ist ein selbsténdiges MeBgerdt und dient zur Verstérkung
von Gleich- und Wechselspannungen in einem Frequenzbereich von OHz... ca. 1500 kHz.
Das Gerdat ist vorzugsweisé als MeBverstérker fiir alle neuen Prézisions-Oszillografen unserer
Produktion, z. B. OG 1-8, OG 1-9 u. &. verwendbar und gestattet die Verstdrkung von
Gleichspannungen, periodischen Impulsfolgen bzw. statistischen Impulsen positiver und
negativer Polaritét sowie symmetrischen Vorgangen. Das Gerdt ist ausgefiihrt als 5-stufiger
galvanisch gekoppelter und L-kompensierter Breitbandverstarker.

Der Breitbandverstérker BV-8 ist i fiir die A dung in der | I il fie:

da er gestattet, Impulse ohne Dachabfall zu verstdrken.

Es wird auf folgende kennzeichnenden E haften des B BV-8 auf-

merksam gemacht:

Bandbreite von 0 Hz... ca. 1500 kHz

£ bha b

in Stufen reg:
hochohmiger Eingang,
Vergleick ber zur B

1

ing der Eingangsspannung,

y ischer gleichspannung: Ausgang,
AnschluB fiir Tastkopf zur kapazitdtsarmen Messung,
elektronisch geregeltes Netzteil,

geringes Gewicht,

bequeme Transportmoglichkeit.

Im folgenden einige charakteristische Anwendungsméglichkeiten und Hinwerse:

Zur direkten Amplitud der elektrischen Vorgdnge dient ein Vergleichs-
spannungsgeber, dessen Spannung am Instrument direkt ablesbar ist.

Durch einen Regler kann eine zusétzliche Gleichspannung eingestellt werden,
die eine Verschiebung der Zeitbasis auf dem Oszillografenschirm erméglicht.

Zur kopaztétsarmen Messung von Wechselspannungsvorgéngen hoher Frequenzen dient
der Tastkopf ZTK-1 in Verbindung mit dem kapazitiven Zwischenstecker ZKZ-1.

Bei der Messung von Impulsfolgen mit veréinderlichem Tastverhaltnis tritt keine Mittel-
wertverschiebung ein.

Auf Grund des konstruktiven Aufbaues und der technischen Daten als selbstandiges MeB-
gerdt ist der Breitbandverstarker BV-8 sowohl als Oszillografenverstarker als auch in Ver-
bindung mit anderen hochohmigen Indikatoren, z. B. Réhrenvoltmeter, verwendbar

Die Verbindung zwischen dem Verstarker und unseren Oszillografen erfolgt mechanisch
durch entsprechende Aufnahmebolzen an der linken AuBenwand des Oszillografen und
elektnsch ohne jedes Verbindungskabel durch seitliche Reib- und Schleifkontakte. Fiir den
Betrieb mit anderen oder als selbsténdiger Verstérker sind fur den Ein- und Ausgong
entsprechende Buchsen vorgesehen worden

roved for Release

@ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

Mefengang | Breitband - Laulzeit-
Verstarker kette

Zur Messung von  statisti-
Osaillogral schen Vorgéngen konn dem

282w 1

Verstirker der Steuenmpuls

280G 18

A

fir einen Impuls-
oszillografen entnommen
werden

Breitband-
Wobbler Prulling Verstarker
8vg

Mt dem
Oszillogral Breitbandverstarker BV-8
28 0619 ist die Verstarkung ven

Wobbelkurven maglich

Technische Daten:

Bandbreite
Verstarkungsfaktor
Verstdrkungsregelung
mox. Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Anstiegszeit
Eingangswiderstand des
Verstérkereinganges
Eingangskapazitat des
Verstérkereinganges
Zugelassene Belastung des
Synchron-Ausganges
Betriebsspannung
Betriebsfrequenz
Leistungsaufnahme

Roéhrenbestiickung

Abmessungen:

Gewicht:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/24 : CIA-RDP81-01043R004200050002-4

0 Hz. . ca. 1500 kHz

Vpnox, 0. 1000

in 6 Stufen zu je 10 db

+ 30 Vpyox, bzw. 21 Vg bei Sinusfunktion
max. 200 Vg symmetrisch

ca. 70 us bei ca. 2"/, liberschwingen

R ca. 15 MOhm

Cp ca. 22 pF

100 kOhm

10V, 127 V, 220 V '_"1(;’/
50 Hz

ca. 200 VA
6. EF95
2« EL8
1< ECF 82
1 StR 70/6

Héhe: ca. 150 mm
Breite: ca. 190 mm
Tiefe:  ca. 460 mm

2, ECC9
1x EL 84
14 EYY 13

ca. 11 kg
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Synchronisation

Verinderte Daten bei Ver des T

Verstédrkungsfaktor Vinox, ca. 800
Cp ca. 8pF
500 Hz = 3db bezogen auf Mittelfrequenz

Eingangskapazitét
Untere Grenzfrequenz

BV-8 sind MeB-

Fur die verschied A dungsméglichkei

2uséitze, Zubehdr und koaxiale Bauelemente vorhanden,
2. B. Verzdgerungskette ZVK-1
Koaxialer Bauelementen-Satz, Best-Nr. 101
MeBstellenwahler ZMW-1
Tastknopf ZTK-1
Tostspitze ZTS-1
HF-Kabel, unmontiert,
die in einem Katalog, der sténdig erweitert wird, zusammengefaBt sind.

des Breitband

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

(87) RA Ag 30/530/57 3 3071

roved for Release
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R-F-TJ

Drehmelder

und

Ferrarismotoren

VEBFUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCH LOSS.-STRASSE 154.158
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Anwendungsgebiete

1. Schiffsfihrungsanlagen x.B.:

Maschinentelegrafen

Inhaltsverzeichnis

Kesseltelegrafen
Rudertelegrafen

Fahrtmefianlagen
Anwendungsgebiete fanlag:
Kreiselkompafsanla;

Anwendungsgebiete der Drehmelder pafianlagen

Aufbau des Drehmelders
2. Signalanlagen fiir den Bergbau iiber und unter Tage, 1. B.:
Wirkungsweise des Drehmelders

\ J dglict des Differential-Drehmel, Hauptschachtsignalanlagen

Aufbau des Differential-Drehmelders Winkelstellungsanzeigen

Briickenauszugsanzeigen

;e des Di ial-Empf3

Windmefsanlagen

des Dil

Quer- und Langsneigungsmesser
der Dreh 'gsneigung:

d biete der F
und Weh

Autbau des Ferrarismotors
Wirkungsweise des Ferrarismotors 4. Fernanzeigen fiir Hochéfen und Gasbehilter

Betriebsbedi der F

5. Fernanzeigen fiir Kraft- und Wasserwerke

6. Femnanzeigen von Wasser- und Flussigkeitsstinden

8. Lichtrufanlagen

9. Fahririchtungsanzeiger
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Anwendungsgebiete der Drehmelder

Die Drehmelder sind in der Nautik ein behrliches Ub: I den. Auch
in den verschiedensten Zweigen der Industrie sind sie berall da, wo eine laufende und
indeutige Ob von Winkel und K gefordert wird, das

b Bauel der Fe Idetechnik. Bei einfach Aufbau arbeiten diese be-

wahrten Bauelemente vallig betriebssicher.

Aufbau des Drehmelders

Der Drehmelder hat einen hnli Aufbau und besteht aus einem Stator mit einer

Dreiphasenwicklung, in dem ein Rotor mit einer Einphasenwicklung drehbar gelagert ist.
Statorgehause, Lagerschild und Lagerbock sind aus einer seewasserbestandigen Leichtmetall-
legierung h it. Geber- und Empfanger-Drehmelder sind im Aufbau gleich. In der Aus-
fiihrung unterscheiden sie sich jedoch durch die Gréfe, die beim Geber durch die Anzahl

der von ihm zu.betreibenden Drehmelder bestimmt ist.

Die Drehmelder sind Bauel der Fernmeldetechnik und hen den einschlagi
Bestimmungen aus VDE 0110, 0800 und 0804. Als Stromabnehmer far die Drehmelder sind
Silberbi hen. Der K ruck ist so gewshlt, dafy die graftmdgliche Anzeige-

genauigkeit gewahrleistet ist. Fiir den elektrischen Anschluf der Drehmelder ist auf dem

Lagerbock eine 1 di Die horige F leiste wird lose

Erponinarmnonouen D1A Deuisener nnen. wna Audeshandel — Eleanorechmk Bei den Typen 120/125 und 120/155 ist anstelle der Messerleiste ein Klemmanschlufs vor-
Beriin C2 Liecknecnistrede 14 — “aiegrammaaresse Diaeliektro Berhin gesehen.

(204 g 2045/55/DDR TRET-Mv. 2010/55 1 609
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Wirkungsweise des Drehmelders

Die Einph i des Drehmel n N lausfiit werden iber Schleifringe

aus einem 110 V 50 Hz Wechsel: gesperst. Die Dreiph: ick des Geber-

und Empféngerdrehmelders werden elektnsch durch drer Leitungen verbunden.

Wechselk

Die Erreg g erzeugt ein Id, das in der Statorwicklung eine EMK in-
duziet, die je nach der Stellung des Rotors in den drer Phasen des Stators verschiedene
Grofien annimmt. Es fliehen so lange Ausgleichstrome, bis der Rotor des Empfangers sich

auf die vom Geber iib Kraftfl also die Get i it hat. Der

Rotor des Empta steht somit winkels zur Stellung des Geber-Rotors. Wird der

Geberrotor von Hand oder mechanisch um einen bestimmten Winkel gedreht, so verursacht
die resultierende EMK der beiden Statoren wiederum emnen Ausgleichstrom und dreht den
Empféngerrotor so weit, bis keine Ausgleichstréme mehr fliefien. Wird die Erregung fir die
Drehmelder abgeschaltet, und der Geber bzw. Empfénger mechamisch verstellt, so lduft beim
Wiedereil lten der Drehmeld t] inkele auf die vom Geber-

Drehmelder bestimmte Lage ein. Die Null des Drehmelders 1st grob erkennbar durch

Markierung auf den beiden Sf iten der Drehmel . Diese Marki zeigt bei

Nullstellung 1n Richtung auf die Messerleiste. Fir das mechanische uNullen” mufy die Még-

lichkeit bestehen, die Drehmelderwelle gegentiber dem Getriebe zu verstellen (z.B. Schnapp-

K heit I Null.

Die genaue erhilt man durch Anlegen der Spannung
an u und v. An x und z wird ein Voltmeter gelegt und der Rotor so lange gedreht, bis
das Volimeter den kleinsten Wert anzeigt. Der Empfingerrotor stellt sich immer auf dem
kirzesten Winkelwege auf die Stellung des Geberrotors ein. Die Groke des Gebers ist
abhéngig von der Zahl der zu betreibenden Empfinger bzw. von dem geforderten Dreh-
moment an der Empféngerwelle.

6

T
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Verwendungsméglichkeiten
des Differential-Drehmelders

Auer der normalen elekirischen Ub g von Winkelwerten mittels Geber- und Emp-

kénnen Sond

fanger-Dret geldst werden. So kénnen z. B. Winkelwerle
elekirisch addiert oder sublrahiert werden. Zur Addition bzw. Sublraktion eines elekirisch
ibertragenen Wertes werden aufier den normalen Geber- und Empfanger-Drehmeldern noch
sogen. Differential-Drehmelder verwendet. Werden z. B. fir die Lésung einer besonderen
Aufgabe mehrere Anzeigeempfinger bendtigt, die die Summen bzw. die Differenzwerle an-

zeigen sollen, so werden Differential-Geber verwendet.

Der Diff ial-Empfa wird iegend dort

Anzeige erforderlich ist. Bei dieser Ausfihrung kann gleichzeitig an jedem Geber ein

L, wo nur an einer Stelle die

Anzeigeempfénger angeschlossen werden, an dem die jeweilige Stellung des Gebers ab-

gelesen werden kann.

Aufbau des Differential-Drehmelders

Die Dif ial-Geber und -Empfa haben ipiell den gleichen hani Aufbau,

wie die normalen Drehmelder. Der Rotor des Diff ial-Drehmell hat jedoch eine Drei-

phasenwicklung.

,ieb erl Diff-Empfanger

Antrieb =1

110V o
50Hz0—+=

2 Diff:

Wirkungsweise des Differential-Empféngers

In dem Schaltungsbeispiel 2 sind Stator- sowie i eines Di
jeweils mit den Dreiphasenwicklungen zweier normaler Geber elekirisch durch Leitungen
verbunden In dieser Anordnung werden zwei normale Geber-Drehmelder und ein Differential-

Empfinger bendtigt. Wird nach dem Einschalten der Eregung der Geber I, dessen

7
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treinhasi ickl

mit der dreiphasi icklung des  Differential

verbunden ist, aus der Null-Lage heraus z. B. um einen Winkel von 70° verstellt, so dreht sich

der Rotor des Differential-Empfangers um den gleichen Winkel. Wird aufierdem der Geber i
um 120° verstellt, so zeigt der Differential-Empfanger 190° an. Es werden somit beide Winkel-
werto addiert, Bei gleichem Drehsinn der Drehmelder-Geber kann auch eine Sublraklion am
Anzeige-Empfanger erfolgen, wenn die Phasen x und z vertauscht werden. Eine Subtraktion
der Werle ergibt sich, wenn z. B. der Geber | um +-70° aus der Null-Lage heraus und der
Geber Il im entgegengesetzten Drehsinn um — 60° aus der Null-Lage heraus verstellt wird.

In diesem Falle zeigt der Differential-Empfanger --10° an.

Diff-Geber
PN

Antrieb >t

Antrieb

ispiel 3  Diff-Geb

Wirkungsweise des Differential - Gebers

Das vorgenannte Schallungsbeispiel 3 zeigt eine andere Maglichkeit der elekirischen Addition
baw. Subtraktion. Hier wird aufer einem normalen Geber-Drehmelder und einem normalen
inger-Drehmelder ein Differential-Geb det. Im ¢

zu dem
Beispiel wird die Summe oder Differenz der ‘ nicht vom Di ial-Drehmeld

sondern von einem oder mehreren Normal igt. Das bnis ist in

beiden Fallen das gleiche.

Betriebsbedingungen
der Drehmelder und Differential-Drehmelder

Die von uns gefertig Drehmeld: Bt I ise als E 10V

50 Hz. Es kénnen jedoch auf Anfrage Drehmelder fir 110 V 500 Hz und auch fir andere
Spannungen und Frequenzen fir Wechsel- und Gleichstrom gefertigt werden. Die Drehmelder
sind elektrisch und hanisch hochwertige Bauel te mit dem Charakter eines Mefigerates.
Sie missen daher in Gehdusen, welche der Schutzart P 53 DIN 40050 entsprechen, unter-
gebracht werden. Die Drehmelder arbeiten noch betriebssi her bei k

von + 100 bis —15% und bei Frequenzschwankungen von - 5%. Bei direkter Zusammen-~
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schaltung eines Gebers und eines Anzeigeempfingers besteht bei einem Leiter-Querschnitt
von 1,5 mm¢ eine Ol Bglichkeit bis zu einer E

von ca. 1500 m. Je nach
dem Verwendungszweck kénnen die Drehmelder in fallen mit Drehzahlen bis zu 200

Umdrehungen pro Minute betrieben werden. Sie erhalten dann eine besondere Schmierung
und Kupferkohlebirsten. Die Typen 120/125 und 120/155 werden grundsatalich mit Kupfer-
Kohlebrsten versehen. Ist die Anzeigegenauigkeit von = 1,5° micht ausreichend, oder die
Ablesegenauigkeit zu ungiinstig, so empfiehlt es sich, zwei Geber- und zwei Empfangerdreh-

melder zu verwenden. Die beiden Geber-Drehmelder konnen mit einem den Erfordernissen

henden Ok iebe verbund

werden, wobei der eine als Grob-Geber
und der zweite als Fein-Geber arbeitet. Bei dieser Ausfihrung wird eine wesentlich grofsere
Anzeigegenauigkeit erreicht.
Technische Richiwerte

Differen- Differen-

tal-Emp- Geber  Geber  Geber  CGever  Geber  tial-
tanger - Geb

Emp-  Emp

Gebrauchsart [anger  tnger

Typ 70/80/6  70/110/7  70/110/3 70/110/7 00/115/2  00/145/2 120/125/1 120/155/1 00/150/3
Erreger-Spanmung 110V 110V 110V 110V 110V 10V 10V 10V 110V
Phasenspann. max. 120V 120V 120V 120V 120V 120V 120V 120V 120V
Frequenz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Aufnohme 20VA 40VA — 40VA S50VA T0VA 90VA 120VA —
Belnstbarkeit 0190 omg (1130 cmg +180cmg 2Emp.# SEmpf.* SEmpf.* 10Bmpf. 24Empf. °5Empf.

70/80/6 70/80/6 70/80/0 70/80/6 70/80/6 70/80/G
bzw.  bzw.  bzw.  baw.  bazw
3 Empf. 5Empf. 11Empf. 16Empf.°3 Empf.
70/110/7 70/110/7 70/110;7 70/110/7 70/110/7
Richtmoment-
zunahme max. 9 cmg/° 13 cmg/® 18 cmg/°
Statische
Einstellfehler +15° +15° £15°
Abmessungen:
Gehiuse-
durchmesser 6smm 68mm 68mm 68mm 92mm 92mm 126mm 126mm 92 mm
Gehiuselinge 78 mm 108 mm 108 mm 108 mm 112mm 142 mm 125 mm 155 mm 149 mm
Flansch-
durchmesser g3mm 83mm 83mm §3mm 109 mm 109 mm 147 mm 147 mm 100 mm
Gewicht: o7kg l2kg L3kg 1l2kg 23kp 32k 42kg O2kg 33kg
Anmerkung:
« Gt nur {0r anzelgende Gerate. Del registrierenden Gerdten kann anstelle von Je 2 anzelgenden Gerdten 1 Reglstriorwerk
vetsleben werden.
+ zwischen 2 Gebern 90/145/2

[ mit Geber 90/145/2 bel Verwendung anderer Gebertypen Werte Jewells anfragen.
© mit Geber 120/155/1

Da die Belastharkeit der Empfanger 70/80/6 max. 90 cmg belragl, darf der Empfinger ge-
gentber dem Geber 90/145/2 aus thermischen Grinden nur kursfisti mehe als 10° ausge-

i hme ist zu tehen, dafs bei einer Zusammenschal-

lenkt werden. Unter
tung von Geber und Empfanger und i Jenk des fa 70/80/6

gegentiber einem Geber 90/145/2 fir 1° Auslenkung 9 cmg und fiir 2° Auslenkung 18 cmg

usw. aufzuwenden sind.
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Anwendungsgebiete der Ferrarismotoren

In der Regel-, Mefs- und Ub hnik werden elektrisch: hil kleiner Leistung

iegend als ( jet. Als Stell wahite man friher

Um auch for den Wechselstrom=
betrieb geeignete Stellmotoren verwenden zu kbnnen, wurden von uns Motoren hergestellt,
die zur Gruppe der Induklionsmotoren zahlen und nach dem Ferrarisprinzip arbeiten. Der hier

b et Fe ismotor ist ein Einph I Motor, der in seiner Charakteristik

einer Glei hine dhnelt. G iiber einer Gleict hine besitzt

er eine Reihe von Vorteilen (s. Aufbau), wie sie in den modernen Regelanlagen gefordert

und bendtigt werden.

Aufbau des Ferrarismotors

Der Ferrarismotor besteht aus einem lamellierten Ringfeldstator, in dessen Nuten die Wick-

lungen verteilt eingelegt sind. Der magnetische Kraftflufy schlieft sich Gber dem zentrisch

an dem L hild iorte ten Eisenblechk 1d

In dem durch Ril und

- " s

Eisenblechkern gebildeten Lufispalt befindet sich eine

glocke, die drehbar gelagert ist. Die Lauferwelle ist mit einem Ritzel versehen und treibt ein

Getriebe an, das aus Grinden der Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit mit dem Motor als

10
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gemeinsames Bauelement ausgefiihrt wird. Von seinem Abtrit I kann hend

der Untersetzung des Getriebes das von der Lauferglocke erzeugte Drehmoment abge-

nommen werden. Die bisher gebrduchlichsten Getriebe sind aus der Tabelle ,Technische
Richiwerte” zu entnehmen und bei der Bestellung mit anzufihren.

N hend sind die wichti Vorteile des F

a) Fehlen der Bursten
Durch das Fehlen der Birsten eribrigt sich die Warlung des Ferrarismotors.

b) Geringes Trigheitsmoment der Lauferwelle

Die di einer di i init als Laufer setzt das Tragheits-
moment so weit herab, dafs man es praklisch vernachlassigen kann. Infolge des geringen
Reibungs- und Traghei des Glockenlaufe gestattet der schleifring- und

lose Ferrari die | der Drehrichtung (von Rechts- in Linkslauf)
bei einer Drehzshl von ca. 2500 Umdrehungen in der Minute je nach Typ in weniger als

0,25 sec. Der Ferrarismotor kann bei voller Spannung und hoher Drehzahl in die Endlage
fahren und dort verbleiben, ohne daf dieses dem Motor schadet.

Fir Beobachtungs- und Mefzwecke ist die L3 lle auf der !

mit einem leichizuganglichen Mefszapfen versehen. Die Klemmleiste fir den Anschlufy

der Erreger- und Steuerleitungen befindet sich auf der Stirnseite des Lagerschildes.

v
50Hz

Nachlauf- Ferraris-
Riickmelder ~ Getriebe Motor
—

Phasen-
Kondensator

jel 4 einer

Wirkungsweise des Ferrarismotors

In den Nuten des Ringfeldstators sind zwei rsumlich um 90° (elektrische) versetzte Wick-

cklungen) eingelegt. Die Erregerwicklung wird an eine konstante

lungen (Erreger- und
Netzspannung, die Steuerwicklung an eine variable Steuerspannung gelegt. Je nach Typ des
Motors ist zur Erzeugung des Drehfeldes in den Erreger- oder Steuerkreis ein Phasenkonden-
sator zu schalten, der so auf den Kreis abgestimmt werden mufs, daf zur Abgabe der max.
Leistung zwischen dem Erreger- und Steverstrom eine Phasenverschiebung von etwa 90° be-
wirkt wird. Aus der Tabelle o Technische Richtwerte” sind Anhaltswerte fir die Grofe des
Phasenkondensators zu entnehmen.

n
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Betriebsbedingungen der Ferrarismotoren

Die Ferrarismotoren werden normal fir eine Netzspannung von 110 V 50 Hz bzw. 110 V
500 Hz gebaut. Aus der Tabelle ,Technische Richtwerte” ist die maximale Steuerspannung
far Dauer- und Kurzbetrieb zu entnehmen. Fiir die Drehrichtungsinderung des Ferrarismotores
ist eine Phasenanderung einer der beiden Wicklungen um 180° erforderlich. Mittels Indikator
(Drehtransformator, Rickmelder, induktivem Abgriff o. &) lakt sich die Drehzahl kontinuier-
lich regeln. In den Fallen, in denen die Steuerleistung des Indikators kleiner ist als die ,tech-
nischen Richtwerte” angeben, ist die Zwischenschaltung eines Verstarkers erforderlich. Der
Ferrarismotor ist ein Prazisionsbauelement. Er mufs daher in Gehdusen mit der Schutzart P 53
DIN 40050 eingebaut werden.

Technische Richtwerte

NenngrdBe (Typ) 71711011 71/110/2 71/110/7 71/110/8 91/155/1 91/155/2

Getriebe-Ubersetzung 1 :35 1:1000 1: 1000 1:35 1:60 1:45
Betriebs-Frequenz 500 Hz 500 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Erregerspannung (u-v) 110V 110V 110V 10V 110V 110V
Steuerspannung (x-z) 50 (110) V. 50 (110) V. 30 (75)V  30(75)V 2089V 20139V
Phasenkondensator ca. 0,5 pF (St) 0,5 uF (St.  -10 uF (St) 10 pF (St) 20 uF (E) 20 uF (E)
Leistungsaufnahme:
Erregerwicklung 16 VA 16 VA 16 VA 16 VA 80 VA 90 VA
Steuerwicklung 9,5 (36) VA 9,5 (36) VA 4 (18) VA 4 (I8) VA 22 (68) VA 22(88) VA
Abtriebswerte :
Leerlaufdrehzahl 241 (228) 8,5 (8) 2,5 (2,6) 73 (74,4) 46,7 (46,7) 62,2 (62,2)
U/min U/min U/min U/min U/min U/min
Lastdrehzahl bei
optim. Leistung 160 (146) 5,6 (5,1) 1,6 (1,55) 45,7 (44,4) 31,7 (3L,7) 422 (42,2)
U/min U/min U/min U/min U/min U/min
Drehmoment
fiir optim. Leistung 0,88 (2,1) 15 (36) 27 (59) 1,37 (3) 14,5 (25) 11 (19)
cmkg cmkg cmkg cmkg cmkg cmkg
Drehmoment max.

im Stillstand 1,35 (3) 23 (51) 36 (86) 1,86 (4,4) 20,5 (35) 15,7 (27)
cmkg cmkg cmkg emkg cmkg cmkg

max. zulassiges

Abtriebsmoment  ca.5cmkg ca.5cmkg ca.5cmkg ca.5cmkg ca. 35 cmkg ca. 35 cmkg
Leistung

am Abtrieb optim. 1,45 (3,2) W 0,86 (1,87) W 0,44 (0,9 W 0,64 (1,3)W 47 (81)W 48 (83) W
Anlaufspannungs-

bereich +0,75V +0,75V +015V +015V +£02V 402V
Abmessungen :

Gehiusedurchmesser 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm

Linge

(ohne Wellenstumpf) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 156 mm 155 mm
Gewicht: 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 3,0kg 3,0 kg
Anmerkung: Die Klammerwerte gelten nur 1ir kurzzeitigen Betrleb.
(E) = Erregerkrels (St) == Steuerkels

12 .
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